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Archiv: ENB

Prilkaz energetické naro¢nosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A

Identifikaéni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Klaster ¢.p.101, 335 01

Ugel budovy:

Archiv

Kéd obce:

557897

Kod katastralniho uzemi:

Klaster u Nepomuka 665495

Parcelni ¢islo:

p.€.170,931/1

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastniku, popf. stavebnik:

CR - Statni oblastni archiv v Plzni

Adresa: Sedlackova 44, Plzen
IC: 70979090
Tel./e-mail:

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

Adresa:

IC:

Tel./e-mail:

Nova budova

Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejné pristupném misté podle §6a odst.

6 zakona €. 406/2000 Sb. : Ne

B1 |[Typ budovy

RD - Rodinny dim BD - Bytovy dim

HR - Hotel a restaurace

AB - Administrativni

ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni

VZ - Vzdélavaci zafizeni

SZ - Sportovni zafizeni OZ - Obchodni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

B2 |Druhy energie uzivané v budové

Elektiina Tepelna energie Zemni plyn
Hnédé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké:

Jina paliva - pfipojte jaka:
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C1 |Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Zdrojem tepla rekonstruovanych pavilond B a C je stavajici plynova kotelna. V ramci rekonstrukce bude provedeno
napojeni na stav. rozdélovac UT novou odbockou, ktera bude slouzit jako hlavni rozvod topného media pro VZT
jednotky. Obdoc¢ka bude vybavena OC.

Potrubni rozvod bude veden pod stropem 2.suterénu do strojovny vytapéni. Pfed kazdou jednotkou bude osazen
misici uzel. V prostoru archivu v 2 suterénu provedena kompletni demontaz stavajicich rozvodu UT.

Vlastni topny systém bude ponechan stavajici s nahrazenim stavajich radiatorovych kohouttl na otopnych télesech
termostatickymi ventily.

V ramci nutnosti dodrzeni stalého klimatu v depozitafich bude feSena jejich klimatizace :

1. klimatizace depozitare ve 2. suterénu, depozitarli 4,5 a 6 v 1. suterénu, depozitafa 7, 8 a 9 v 1.NP

2. klimatizace depozitar 2 a 3 ve 2.suterénu.

Onhrev teplé vody bude zajistén jednotlivymi pratokovymi el. ohfivaci u vylevek v jdenotlivych podlazich.

Osvétleni uliek depozitaru je provedeno pfisazenymi zafivkovymi svitidly 1x36 a 2 x 36W s le§ténou Al. mfizkou.
V ostatnich prostorach jsou pouzita zarovkova pfisazena svitidla, ktera budou osazena zarovkami 60W pfipadné
uspornymi kompaktnimi zafivkami 11W. V unkovych prostorach bude osazeno nouzové osvétleni.

C2 |Hodnocené dil¢i energeticka naro¢nost budovy EP

Vytapéni (EPy) Pfiprava teplé vody (EPpuw)
Chlazeni (EP¢) Osvétleni (EPLignt)
Mechanické vétrani (v€. zvlhéovani) (EPaux;Fans )

|D1 |Struc':ny popis budovy
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Stavajici objekt, jehoz ¢ast je predmétem rekonstrukce byl postaven v 70tych letech. Jeho puvodni ucel byl sklad
[éCiv. Objekt je rozdélen na Ctyfi zakladni ¢asti -

pavilony A1 a A2, u nichz jiz byla provedena rekosntrukce a na pavilony B a C, které jsou pfedmétem rekosntrukce
posuzovaného feseni. 3

Zakladem rekonstruovanych pavilont B a C je montovany ZB sklet MS 71. Stavajici obvodové zdivo véetné dozdivek
bude zatepleno tepelnou izolaci z MW v tl. 120mm.

Pod urovni terénu a ¢aste€na nad urovni terénu bude jako zateplovaci systém pouzit extrudovany polystyrén.

V ramci izolace podlah 2. suterénu bude vlozena vsrtva z extrudovaného polystyrénu.

Dale bude provedena izolace SDK podhledu v hornich patrech vrstvou MW v tl. 200mm.

Okna v celém objektu budou provedena jako plastova s izolaénim dvojsklem. Stavajici sklobetonové vypiné budou
nahrazeny vyplnémi polykarbonatovymi.

Dvere budou rovnéz plastové.
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D2 |Geometrické charakteristiky budovy
2.1 |Objem budovy - vnéjsi objem vytapéné budovy \% m3 14 281,2
2.2 |Celkova plocha obalky - soucet vnéjsich ploch A m?2 47117
ochlazovanych konstrukci ohrani€ujicich objem budovy
2.3 |Celkova podlahova plocha budovy Ac m2 3 869,8
2.4 | Objemovy faktor tvaru budovy AN m2/m3 0,33
D3 |Klimatické udaje a vnitini vypoctova teplota
3.1 | Klimatické misto Plzen
3.2 | Venkovni navrhova teplota v topném obdobi [OR °C -15,0
3.3 | Pfevazujici vnitini vypoctova teplota v topném obdobi O °C 20,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Redukéni Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha prostupu tepla Cinitel konstrukce
AR(m?) U(W.m=2K") b prostupem tepla
H(W.K-1)
SO1 Obv.sténatl.250mm +MW.tl.120mm 857,7 0,335 1,00 287,5
(ON) 150/50 18,8 1,100 1,15 23,7
DO1 180/295 53 1,700 1,15 10,4
S02 Obv.sténatl.375mm +MW.tl.120mm 709,3 0,318 1,00 225,6
0J4 150/150 33,8 1,100 1,15 42,7
SO5 Obv.sténatl.500mm 136,8 1,283 1,00 175,5
SO6 Obv.sténatl.400mm +MW.11.120mm 81,6 0,320 1,00 26,1
0J3 120/120 245 1,100 1,15 31,0
0J5 120/60 2,2 1,100 1,15 2,7
SO11 Obv.sténa pod terénem 2. suterén 42,0 0,370 0,70 10,9
SO11 Obv.sténa pod terénem 2. suterén 23,3 0,370 1,00 8,6
STR1 | Strop suterén A1 679,0 2,570 0,06 104,7
SCH1 | Stfecha stav+ MW t1.200mm v SDK 880,1 0,214 1,00 188,4
PDL1 Podlaha na zeminé 679,0 0,375 0,53 135,3
DO3 210/275 11,6 1,700 1,15 22,6
S04 Obv.sténatl.500mm +MW.11.120mm 82,0 0,311 1,00 25,5
PDL2 |Podlaha stav bez tep.iz. 323,2 2,869 0,14 133,6
SO3 Obv.sténa stav. kotelna 31,3 1,069 1,00 33,4
SSO1 | 150/130 sklobeton kotelna 5,9 0,500 1,15 3,4
DO2 110/210 2,3 1,700 1,15 4,5
0J2 120/50 1,2 1,100 1,15 1,5
S044 | Obv.sténa pod terénem 2. suterén 14,2 0,339 0,71 3,4
0J8 110/130 2,9 1,100 1,15 3,6
DO4 80/197 3,2 1,700 1,15 6,2
DO5 90/197 1,8 1,700 1,15 3,5
0J6 105/210 13,2 1,100 1,15 16,7
oJ7 210/210 26,5 1,100 1,15 33,5
SS0O2 |110/297,5 polykarbonat 9,8 1,500 1,15 16,9
SSO4 |110/470 polykarbonat 5,2 1,500 1,15 8,9
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SSO5 |110/290 polykarbonat 3,2 1,500 1,15 55
SS0O6 |110/110 polykarbonat 1,2 1,500 1,15 2,1

Tepelné vazby mezi konstrukcemi

Depozitafe| 3 270,6 0,050 1,00 163,5
Chodby 580,3 0,050 1,00 29,0
Technické prostory 199,2 0,050 1,00 10,0
Chodby+pfiru€. sklad 661,6 0,050 1,00 33,1
Celkem 4711,8 1833,5
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D5

Tepelné technické vlastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona

Jednotka Hodnoceni

5.1

Stavebni konstrukce a jejich styky maiji ve vSech mistech
nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitini povrchova
teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary.

Rsi,N (KW_1)
splniuje(dle PD)
Osin (°C)

5.2

Stavebni konstrukce a jejich styky maiji nejvy$e pozadovany
soucinitel prostupu tepla.

Un (W.m=2.K") spliiuje(dle PD)

5.3

U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitfni kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni
zpusobilost po dobu pfedpokladané Zivotnosti.

Mcn (kg.m2) splriuje(dle PD)

54

Fukéni spary vnéjsich vyplni otvort maji nejvyse
pozadovanou nizkou privzdusnost, ostatni konstrukce a spary
obvodového plasté budovy jsou témeéF vzduchotésné,

s pozadované nizkou celkovou priivzdusnosti obvodového
plasté.

lLvn splfiuje(dle PD)

(m3.s'.m".Pa067)

5.5

Pozadované konstrukce maji pozadovany pokles dotykové
teploty, zajiStovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou
na vnitfnim povrchu

A®on (°C) splfiuje(dle PD)

5.6

Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich pfiliSného
ochlazovani a pfehfivani

ABy Ny (°C) splriuje(dle PD)

5.7

Budova ma pozadovany nizky priimérny souginitel prostupu
tepla obvodového plasté Uen,

Uemn (W.m-2K™) spliuje(dle PD)

D6

Vytapéni

Topny systém budovy

6.1 |Typ zdroje energie Stavajici Plynova kotelna
6.2 [Pouzité palivo zemni plyn
6.3 |[Jmenovity tepelny vykon zdroje kW 500,0
6.4 | Primérna roéni u€innost zdroje % 85,0 Vypocet Mé&feni Odhad
energie
6.5 |[Rocni doba vyuZziti zdroje hod/rok 2500 Vypocet Mé&feni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie ekvitermni
6.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
6.8 |Prevazujici typ topné soustavy teplovodni otopna soustava, VZT
6.9 |Prevazujici regulace topné soustavy ekvitermni regulace, termostat.ventily
6.10 | Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Ano Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvodu topné soustavy odpovidajici vyhl.¢.193/2007
D7 |Diléi hodnoceni energetické naroénosti vytapéni
Bilan¢ni
7.1 |Dodana energie na vytapéni QryelH GJ/rok 799,9
7.2 | Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 0,0
7.3 | Energeticka narocnost vytapéni EPH=Qtyer 1+ Qaux H GJ/rok 799,9
7.5 | Mérna spotfeba energie na vytapéni EPu.A kWh.m-2.rok-! 57,4
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D8 |Vétrani a klimatizace
Mechanické vétrani
8.1 [ Typ vétraciho systému Teplovzdu$né vétrani, klimatizace dep.
8.2 |Tepelny vykon kW 73,0
8.3 [Jmenovity elektricky pfikon kW 0.0
systému vétrani ’
8.4 [Jmenovité pratokové mnozstvi m3/hod 00
vzduchu ’
8.5 | Prevazujici regulace vétrani M a R pomoci FM
8.6 |Udrzba vétraciho systému Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
Zvlhéovani vzduchu
8.7 | Typ zvlh¢ovaci jednotky el. vyvije€
8.8 | Jmenovity pfikon systému kW 0.0
zvlhéovani ’
8.9 |Pouzit¢ médium pro zvih&ovani Para | Voda
8.10 | Regulace klimatizacni jednotky automaticka
8.11 |Udrzba klimatizace Pravidelna | Pravidelna smluvni Neni
8.12 | Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodi odpovidajici vyhl.€.193/2007
Chlazeni
8.13 | Druh systému chlazeni Absorpéni chlazeni
8.14 [ Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu kW 0,0
8.15 [ Jmenovity chladici vykon kW 32,6
8.16 | Pfrevazujici regulace zdroje chladu automaticka FM
8.17 | Pfevazuijici regulace chlazeného prostoru depozitaie
8.18 | Udrzba zdroje chladu Pravidelna | Pravidelna smluvni Neni
8.19 | Stav tepelné izolace rozvod( chladu odpovidajici vyhl.€.193/2007
D9 |Diléi hodnoceni energetické naroc¢nosti mechanického vétrani (vé. zvihéovani)
Bilanéni
9.1 | Spotfeba pomocné energie na mech. Qaux:Fans GJ/rok 256,8
vétrani
9.2 | Dodana energie na zvihéovani Qfuel Hum GJ/rok 0,0
9.3 |Energeticka naro¢nost mechanického EP aux:rans=Qaux:Fanst QFuel,Hum GJ/rok 256,8
vétrani (v€. zvih&ovani)
9.5 | Mérna spotieba energie na mech. vétrani EPransa kWh.m-2.rok-" 18,4
vztazena na celkovou podlahovou plochu
D10 | Dil¢i hodnoceni energetické naroc¢nosti chlazeni
Bilanéni
10.1 [ Dodana energie na chlazeni Qfuelc GJ/rok 4,8
10.2 | Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qauxc GJ/rok 0,0
10.3 | Energeticka naroénost chlazeni EPc=QtyerctQaux,c GJ/rok 4.8
10.5 | Mérna spotieba energie na chlazeni EPca kWh.m-2.rok" 0,3
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D11 |Pfiprava teplé vody (TV)

11.1 | Druh pfipravy TV

CZT DVT+AKU néadrz 1500 |

11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni | Lokalni | Kombinovany
11.3 | Pouzita energie Tepelna energie

11.4 | Jmenovity pfikon pro ohfev TV kw (500,00

11.5 | Prdmérna rocni U€innost zdroje pfipravy | % 98,0 | Vypocet | Mé&feni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry |1 500

11.7 | Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni

11.8 | Stav tepelné izolace rozvodl TV

odpovidajici vyhl.¢.193/2007

D12 | Diléi hodnoceni energetické narocénosti pripravy teplé vody

Bilan¢ni

12.1 | Dodana energie na pripravu TV Qfuel,pHW GJ/rok 0,0
12.2 | Spotfeba pomocné energie na Qaux.oHw GJ/rok 0,0

pfipravu TV
12.3 |Energeticka naro¢nost pfipravy TV EPorw=Qfuel pHw +Qaux bHw GJ/rok 0,0
12.5 | Mérna spotfeba energie na EPphwa kWh.m-2.rok-! 0,0

pfipravu TV vztaZzena na celkovou

podlahovou plochu

D13 | Osvétleni

13.1 | Typ osvétlovaci soustavy

zarfivkové osvétleni, ¢ast Zzarovkoveé, usporné

13.2 | Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy

W 0

13.3 | ZpUsob ovladani osvétlovaci soustavy

ruéni, schod.automaty, Casové spinace

D14 | Diléi hodnoceni energetické naroénosti osvétleni

Bilan¢ni

14.1 | Dodana energie na osvétleni Qyel Light £ GJ/rok 29,2
14.2 | Energeticka naro¢nost osvétleni EPLight=Qfuel,Light E GJ/rok 29,2
14.4 | Mérna spotfeba energie na osvétleni

vztaZzena na celkovou podlahovou plochu EPLighta kWh.m-2.rok-! 2,1
D15 | Ukazatel celkové energetické naroénosti budovy

Bilan¢ni

15.1 | Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 1090,6
15.4 | Mérna spotieba energie na celkovou EPa kWh.m-2.rok"! 78,3

podlahovou plochu
15.5 | Tfida energetické narocnosti

hodnocené budovy Usporna B
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bilanénim hodnocenim

E1 |Dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena

Vypoctené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
GJ/rok GJ/rok Ke/GJ
Zemni plyn 799,85 0,00 0,00
Elektfina 290,71 0,00 0,00
Celkem 1 090,57 0,00

E2 |Energie vyrobena v budové

Vypoctené mnozstvi vyrobené

Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0

F1 |Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace

u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m?

Mistni obnovitelny zdroj Kogenerace
Dalkové vytapéni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelné Cerpadlo Jiné

F2 |[Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti
techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systémui dodavek energie

Vzhledem k charakteru objektu nebyly alternativni systémy dodavek energie navrhovany
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G1 | Doporucena opatreni
Uspora Investi¢ni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. KE&) navratnosti
Zadné-feSeno v ramci projektu rekonstrukce 0,0 0,0
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliva
G2 |Hodnoceni budovy po provedeni doporuéenych opatieni
Bilan¢ni
Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 0,0
Mérna spotfeba energie na celkovou EPa kWh.m-2.rok"! 0,0

podlahovou plochu

Tfida energetické narocnosti

H1 |Doplnujici idaje k hodnocené budové
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H2 |Seznam podkladti pouzitych k hodnoceni budovy
Projektova dokumentace," Rekonstrukce &asti "B", "C" a "sutrénnich prostor ¢asti "A2 objketu v Klasteru u
Nepomuka,

zpracovatel MENE INDUSTRY, spol. s.r.o0., Lobezska 44, 326 00 Plzen,
vedouci projektant : Ing. B. Frolich

Doba platnosti prikazu : 13.04.2020

Prikaz vypracoval : Ing. Martin Jando$
Osvédceni €.: 139
Datum vypracovani : 13.04.2010
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