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Koncepce řešení EPS:

Tato technická zpráva řeší zadání  pro vypracování projektu EPS na stavbu „Rekonstrukce částí „B“ a „C“ a suterénních prostor částí „A2“ objektu v Klášteru u Nepomuka

Při návrhu se vycházelo z ČSN 73 0875. Důvodem provedení EPS je požadavek na toto zařízení obsažený v Archivním zákonu..

Stavebně se jedná o změnu užívání  a stavební úpravy stávajícího objektu bývalé nemocnice v Klášteru u Nepomuka – křídlo B a C – na objekt státního archivu.

Je navrženo napojení objektu na stávající ústřednu EPS. K této ústředně bylo již provedeno připojení křídla A1 a A2 a k této ústředně bude  připojen i pavilon B a C.. Ústředna EPS je umístěna v 1. NP křídla A2 v místnosti obsluhy. 

Součástí dodávky EPS pro křídlo A2 byl i klíčový trezor na vnější fasádě  objektu. Tento trezor je umístěn vedle  hlavního vstupu. Tento klíčový trezor bude přesunut do sloupku u vjezdových vrat do areálu, aby pomocí klíče umístěného v klíčovém trezoru bylo možno otevřít i tuto vjezdovou bránu.

Oblastní správa HZS byla určena dle dosahu signálu – HZS Klatovy. Pouze v případě nedostatečného signálu musí investor zajistit nepřetržitou službu.

Osazení hlásičů v objektu:
Osazení hlásičů a tlačítkových spínačů bude podrobně zpracováno ve spolupráci s dodavatelskou firmou. Základní zásady pro rozmístění hlásičů:

Automatickými hlásiči budou vybaveny veškeré požární úseky a to všechny jejich místnosti kromě soc. zařízení. Přesný počet automatických hlásičů i jejich poloha bude součástí PD EPS.

Na CHÚC budou umístěné tlačítkové hlásiče v každém podlaží ( umístění se předpokládá na viditelných místech na podestě v každém podlaží, kde ústí výstupy z NÚC do CHÚC)

Umístění ústředny EPS:
Připojení objektu se předpokládá na pult centrální ochrany. Toto řešení nevyžaduje nepřetržitou přítomnost dvou pracovníků. Stávající ústředna EPS je umístěna v 1. NP křídla  A2 v místnosti ostrahy. Zároveň je do této místnosti umístěna ústředna ochrany EZS. Místnost je vyčleněna jako samostatný požární úsek.

Požadavky na řešení EPS:
EPS bude vyhodnocovat křídlo B a C státního archivu jako zcela samostatný objekt. Ústředna je uvažována jako dvoustupňová pracující v režimu den a noc. Požár je signalizován buď ručním tlačítkovým hlásičem umístěným na chodbě CHÚC nebo automatickými požárními hlásiči.

Rozvod EPS bude proveden dle ČSN 73 0875 čl. 57 – požaduje se funkčnost a odolnost po dobu 15 minut.

V režimu den – při hlášení stavu „ Požár“ je signalizován  z tlačítkových a automatických hlásičů:

A) všeobecný poplach – do celého objektu a  provádí  se dálkový přenos informací na pult centrální ochrany HZS.

B) úsekový poplach – do zasaženého podlaží objektu a provádí se dálkový přenos informací na pult centrální ochrany HZS

V režimu noc – při hlášení stavu „Požár“ je signalizován z tlačítkových  i automatických hlásičů:

Všeobecný poplach – do zasaženého podlaží objektu  a provádí se dálkový přenos informací na pult centrální ochrany HZS.

Na podnět z tlačítkových hlásičů je signalizován současně úsekový i všeobecný poplach.

Požadavky na zařízení EPS:
Signalizace poplachu – dvoustupňová
Režim – den / noc

Čas t1 - 30 sekund

Čas t2 – 3 minuty

Požaduje se přenos informací EPS na PCO HZS po celých 24 hodin:
Informace  o požáru

Informace  o poruše

Informace o přechodu EPS na náhradní zdroj

Ústředna EPS bude napojena na záložní zdroj včetně čidla.

Veškeré stavy požárních smyček , poplachy a výstupní signály jsou zobrazovány na ústředně  a současně ukládány do paměti počítače.
Požadavky na ovládání dalších zařízení:
EPS bude uvádět v činnost sirény EPS.
Specifikace zařízení dálkového přenosu dat včetně požadavku přenosu informací  na pult centrální ochrany HZS.
V objektu A 2 je osazena stávajíc ústředna EPS. Dálkový přenos informací ze zařízení EPS se požaduje radiovým zařízením dálkového přenosu.
Přenos dat bude po místnostech.

Seznam hlásičů zařazených po místech je obsažen v projektu EPS.

Důvod zpracování EPS:

Systém EPS byl navržen po dohodě  s investorem a na základě archivního zákona. Hlásiče EPS jsou umístěny ve všech prostorech řešeného objektu kromě prostorů bez požárního rizika.
Závěr:
EPS je nutno začlenit do komplexu požárního zabezpečení objektu, organizačního schématu požární ochrany , požárních poplachových směrnic, požárního řádu, povinností obsluhy EPS, strážní služby atd.
Uživatel je povinen v dostatečném předstihu určit osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS. Uvedení EPS do provozu musí uživatel oznámit HZS .

Technické provedení rozvodů jakož i tras rozvodu bude provedeno v souladu s ČSN 73 0875 , zejména čl. 57.








Ing. Yveta Jílková
V Plzni, 25.02.2010
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