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3. UCEL
Tento interni ptedpis byl zpracovan ve smyslu pozadavku zak.¢.309/2006 Sb.

v platném znéni, NV ¢. 591/2006 Sb., z4k.¢.258/2000 Sb. v platném znéni, zédkonik prace
262/2006 Sb. v platném znéni a piedpisy vydanymi na jejich zékladé.

4. PLATNOST

Tato smérnice plati pro zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:
»REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2. OBJEKTU
V KLASTERU U NEPOMUKA“. Resi koordinaci provozu a soubdhu'na stavenisti, véetné
préci vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, kontrolu a udrzbu
vSech zafizeni na tomto stavenisti, kterd jsou zde instalovana, a je zdvaznapro vSechny-osoby,
které se zdrZzuji na daném pracovisti. Déle tento plan posoudil koncepci zajisténi BOZP
budouciho provozu.

S. POIMY

Pro ucely této smérnice jsou uzivany pojmy a zkratky uvedené v pravnich a technickych

pfedpisech a dale nize uvedené:

Bezpe&nost neexistence nepiijatelnych rizik nebo poskozeni zdravi

Souhrn opatfeni pro praci na stavenisti pro eliminaci rizik plynoucich

Plan bezpecnosti a ochrany 4 . ! .
z vykonavanych pracovnich ¢innosti a pouzitych technologickych postup

zdravi pri praci

BOZP bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel organizace nebo osoba, ktera poskytuje produkt; ve smyslu sluzby jako
produktu zahrnuje téz zhotovitele (stavitele) a smluvniho provozovatele staveb

Koordinator Odpovida za koordinaci postupt k zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci pouzitych na stavenisti

prehledné uvadi rizika ohrozujici bezpecnost a zdravi vyplyvajici z ¢innosti
realizovanych spolecnosti, piipadné ve vztahu k lokalité, kde jsou realizovany a
ve'vztahu k pozadavkiim relevantnich pravnich ptedpisi

Nebezpecdi

Soubor vsech nebezpeci vyplyvajicich z pracovnich a technologickych
postupti jednotlivych zhotovitelt, kterd ohrozuji ostatni zhotovitele a osoby
pfitomné na stavbe, tato rizika identifikuje koordinator BOZP staveniste

v spolupraci s jednotlivymi zhotoviteli a

Zbytkova nebezpeci

celkovy proces odhadu zavaznosti rizik a rozhodovani o tom, zda je nebo neni

Hodnoceni nebezpeci CIROVY T :
riziko pripustné

Omezovani rizik proces vylouceni nebo minimalizace rizik

OOPP osobni ochranné pracovni prostiedky

Soubor v§ech nebezpeci vyplyvajicich z pracovnich a technologickych
postupi, ktera identifikuje kazdy zhotovitel. Registr rizik je ulozen u
stavbyvedouciho.

Registr rizik

Riziko ohroZujici kombinace pravdépodobnosti vyskytu a nasledki urcité nebezpecné udalosti

bezpecnost a zdravi (dale
v textu jen ,,riziko“)

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010 3
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6. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

6.1. Zainteresované strany a doba vystavby:

Investor: CR — Stdtni oblastni archiv v Plzni
Sedlackova 44
306 12, Plzen
IC: 709 79 090

Misto stavby: Klaster ¢.p. 101
parcela ¢. st. 170, 931/1 k.. Klaster u Nepomuka

Projektovd organizace: MANE Industry s.r.o.
Lobezska 53
Plzen, 326 00
DIC: CZ 611 71 344

Generdlni zhotovitel Stavby: .........  0iee.... oo i

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Zahdajeni stavby: dle udajii z projektové dokumentace kvéten 2010

Predpokladané dokonceni stavby: dle smluvnich podminek mezi dodavatelem a
Investorem cca. kvéten 2012

Z dostupnych udaji vyplyva, Ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
realizace dila presahne 500 pracovnich dnii v pfepoctu na jednu fyzickou osobu a tudiz
zadavateli stavby vyplyva povinnost dorucit oznameni o zahajeni praci, oblastnimu
inspektoratu prace prisluSnému podle mista staveniSté nejpozdéji do 8 dnu pied
predinim staveni$té zhotoviteli.

6.2. Predpokladané prace a cCinnosti na stavbé vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi v pribéhu realizace:

Jednotlivé prace vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota a zdravi byly
vytipovany na zdkladé podkladli a informaci ptfedanych projektovou organizaci ke
zpracovani planu BOZP pro danou stavbu.

v' Prace vykondavané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni popriipadé
zarizeni technického vybaveni (provadeni izolaci obvodovych konstrukci pod a nad
terénem,).

v' Prdce spojené s montazi a demontadzi tézkych konstrukcnich stavebnich dili
kovovych, betonovych a drevenych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.
(Vybourani jednoho stropniho panelu v kazdém patie etapa I, rekonstrukce vytaht).

v’ Prdace, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m
(rekonstrukce vytahtl, provadéni zatepleni obvodového plaste, klempitska ¢innost)

Pted zapocetim vySe uvedenych praci musi byt jejich zhotoviteli vypracovany konkrétni
technologické a pracovni postupy pro danou pracovni ¢innost, které budou zajisStovat,
popisovat a zohlediiovat bezpecné provadéni pracovnich ¢innosti, véetné popisu zajisténi a
pouziti pripravkti pii jimi provadénych pracich a praci s tim souvisejicich. Tyto pracovni
postupy a v nich navrzena opatieni museji byt pfedlozeny v dostateCném ¢asovém piedstihu
pied zapocCetim prace koordinatorovi pro realizaci stavby, k projednani navrzenych
bezpecnostnich opatfeni, a piijmuti véasnych opatieni.

6.3. Situacni plan stavby:

Situacni plan znazorfiujici misto stavenisté vcetné piijezdové trasy do arealu, ktery bude
vyuzivan pro vjezd a vyjezd vozidel z prostoru stavby. Dale situace zakresluje celkovou
situaci rozmisténi objektd v aredlu a mista dotéené stavebnimi pracemi — situace pichledna a
koordina¢ni) s vyznafenim prostor, komunikaci, objekti a zafizenim, které maji vliv na
zajistovani BOZP na stavbe.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010 6



i Oznaceni vstupti na stavbu

p.L. 93111 ’7 p.E. 93111 ( ) 0\

PAVILON At p.&. 170

LEGENDA
l:l CPRAA KIMUNEAHEH PLOCH 20 PROVEDEN Z0LACH ACRENAZE
OFFRANA STANAIICHHD CRAPOVERD CHODNKL (v OBRLE)
W PRIJEZON FAVLONU A2 (STAVASC] CBRUBY, BETONOVA TLAZRA)
l:l CHODK - BETCROUA DLAZE
f
o 1 i DEEKY (PRELOZEME)
F —_
t l:l BETORCVY 2LAR - STAVALICI SLABCWKY (PRELOCENE)
F [ meamen
f
r HRANICE STAMAICICH ZPEVMENTCH PLOCH
T ——e——s TAMAICIVEDOVECHI 2AD
F > * + STAVAIC DESTOVA KAMALTACE
r e STANANCE SPLASKOVA KANALZACE
f A ST ROVODY E1
f St AVRRONARA CRENAT 0N 998 TRASA DL STHVAAC SRENAZE)
F ROTEAH VIKORO! 4
-~ FELAVHIVETUP DO CRUESTI
f
p.. 172 f p.. 170 i 171
T / pC
o ¥ ] POZNAMEKY
- FAED ZAA ENM VKOO PRAC] SUDE PROVEDEND WWTHLEM VASCH MOERTREKTCH T,
Wt PRIPCUEK FRO JEDHOTLIVE PAMILONY
p.C. 931/



REKONSTRUKCE CASTI “B, C“ 4 SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “42 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

6.4. Popis stavby a jeji zajiSténi:

Stavba spociva v rekonstrukci stavajiciho aredlu a ¢asti objektu ze 70 let 20 stol. (pivodni
vyuziti bylo jako sklad 1éciv). V soucasné dob¢ je objekt vyuzivan k archivaci a zamyslenou
rekonstrukci dojde ke zkvalitnéni skladovacich prostor a odstranéni negativnich vlivl
v podobé vlhkosti, nevyhovujiciho vnitiniho ¢lenéni, energetické naro¢nosti, vétrani a pod..
Samotna stavba je rozdélena do tii samostatnych etap, které budou probihat vzdy oddélen€.
Po dokonceni etapy I se zapoc¢ne etapa II a nasledné pak etapa III.

Aredl sobjekty urCenymi ke stavebnim pracim se nachdzi na severnim okraji meésta
Nepomuk. Pfistup je zajiStén z mistni komunikace zajist'ujici spojeni mezi obcemi Nepomuk
a Dvorec. Z této komunikace je proveden zpevnény asfaltovy sjezd do aredlu v némz se
nachazi objekty dotené stavebnimi pracemi. Zpevnéné komunikace jsou ziizeny rovnéz po
celém aredlu a zajiStuji dopravni obsluznost jednotlivych objektl (viz. situace) Cely aredl je
oplocen pfiméfenym hrazenim a vjezd je opatifen uzaviratelnymi vjezdovymi vraty. Areal
s objekty se nachdzi ve svazitém terénu kopce Zelend Hora, pfevySeni.cca. 17 m. Hlavni
objekt doteny stavebnimi pracemi se nachazi zhruba uprostied aredlu a je ¢lenén na nékolik
moduli s celkovou rozdilnou vyskou jednotlivych modulii. Sttedem celého objektu vstupni
pavilon B se schodistém a vytahy, strojovnou VZT. Z tohoto payilonu je nasledné ptistup do
ostatnich tfech boc¢nich paviloni Al, A2, a C. Stavebni prace budou probihat pouze
v pavilonech C, A2 a na zavér B.

Etapa I bude zapocata v pavilonu C. Tento pavilon ma tfi podlazi a stavebni prace budou
probihat ve vSech téchto podlazich. Obvodovy plast stavby je proveden jako prefabrikovany
zelezobetonovy. Stiesni krytina je tvofena zivicnymi pasy. Celkova vyska objektu ve stiedni
¢asti je cca. 12,75 m, u krajnich bo¢nich atik 11,23.

Ve vysSe uvedeném pavilonu dojde v radmci stavby k vybourani vnitfnich dé¢licich pficek,
vybourani okennich vyplni, vybourani jednoho stropniho panelu v kazdém patie (nad sebou),
vybourani stavajicich podlah a izolaci proti vlhkosti.

Stavajici okenni otvory budou zazdény, déale dojde k drobné vyzdivce vnitinich délicich
pficek a jejich zaciSténi a osazeni novych dvetfnich kiidel v kovovych zarubnich.
V suterénnich prostorech dojde-knovému zbudovani izolaci proti vlhkosti a betondzi novych
podlah ve vSech patrech pavilonu C. V misté, kde dojde k vybourani 1 kusu stropnich panelti
v kazdém patie musi byt postupovano zvlast’ opatrn€. S odbourani panelti se musi zapocit od
posledniho svrchniho patra. Pfed zahdjenim praci musi byt podlaha v jejiz ¢asti dojde
k vybourani urceného panelu zajisténa vzpérami, pod mistem bourané¢ho panelu bude
provedeno podloZzeni . celé ' vybouravané lochy tak, aby nedochdzelo k propadavani
vybouranych kusiti do nizSiho patra a bylo zabranéno propadnuti pracovnikli vybouranym
otvorem. ' Provizorné zfizena zajiStujici (podlaha, strop) musi byt dostatecné unosna.
Vybourany material musi byt pribézné odstraiiovan, aby nezatézovat nadmérné provizorné
zbudovanou podlahu a okolni vodorovné konstrukce. V prostoru pod bouranym stropem musi
byt vzdy kompletn¢ vyloucen jakykoli provoz a vstupy do tohoto prostoru musi byt oznaceny
pfislusnym bezpecnostnim a vystraznym znacenim. Po vybouradni panelu v poslednim patie
dojde  k pfemisténi podpérmé konstrukce vcetn€¢ provizorné ziizeného podpérného
(zéchytného) strupu o patro nize. Vznikly otvor musim byt zajiStén proti padu ohrazenim
(dvoutyCové zabradli na sloupcich a zarazkou u podlahy. Cely proces se bude opakovat az do
spodniho patra.

V ramci zefektivnéni energetické uspornosti bude v kazdém patie ptislusny strop opatien
SDK podhledy s mineralni vatou. Na vn&j$i plast’ bude instalovana zateplovaci mineralni vata
o sile cca 200 mm s mineralni omitkou. Suterénni prostory budou rovnéz zatepleny a to
vramci tvorby novych izolaci zapusténého suterénniho zdiva. Z tohoto divodu dojde
k odstranéni okapovych chodnicki okolo pavilonu a naslednym vykopovym pracim do
hloubky cca 30 cm pod zdkladovou pavilonu. Vykopové prace vcetné nasledné opravy

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010 8
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hydroizolaci a zatepleni extrudovanym polystyrénem musi byt voleny po ¢astech, aby nedoslo
k ohrozeni statiky objektu. Délu vykopu (obnazeni suterénnich konstrukei a zadkladové spary)
urci statik ve spolupraci s projektovou organizaci pied zahdjenim praci.

V ramci rekonstrukce pavilonu C dojde v jeho zadni ¢asti k vystavbé nakladaci, vykladaci
rampy a nouzového unikového ocelového schodiste.

Rampa bude zaloZena na betonovych patkach, nosnou kostru rampy bude tvofit ocelovy ram,
pochozi plochy rampy budou tvofeny betonovymi deskami zasazenymi do ocelové konstrukce
a prekryto zdmkovou dlazbou. Konstrukce schodist¢ bude zalozena rovnéZ na ocelovych
zakladovych patkach a bude pribézné navazovat na rampu. Nosnou kostrou schodisté¢ bude
ocelovy montovany skelet, pochozi plochy budou tvofeny plechem — tahoko.

Po dokonceni stavebnich praci vetapé¢ I. bude nasledovat caste¢na rekonstrukce
pavilonu A2 umisténého po levé strané od vstupu. V této fazi se bude jednatjiz Il. etapu
stavebnich praci. Stavebni prace se budou tykat pouze 1. suterénu a piilehlého anglického
dvorku ve vychodni ¢asti pruceli.

Stavebni prace budou spocivat ve vybourdni okennich vyplni a jejich zazdéni, vybourani
nenosnych délicich pfi¢ek, zacisténi a vybourani anglického dvorku. Dale budou sejmuty
stavajici naslapné vrstvy a po napenetrovani podkladu bude. podlaha zhotovena
z otéruvzdorného betonu. K zajisténi dostate¢ného vétrani budou pod stropem instalovany
rozvody VZT. V ramci zajisténi pozarni bezpecnosti se do prostoru skladit doplni ¢idla EPS a
EZS, veetné instalace novych rozvodu.

V ramci rekonstrukce bude provedena oprava ynéjsich hydroizolaci: Z tohoto diivodu bude
demontovan stavajici okapovy chodnik okolo objektu A2 a proveden vykop do hloubky cca.
30 cm pod zakladovou sparu. Vykopové prace musi byt provadény opét po ¢astech stejné jako
v ramci predchozi I etapy. Délku odkryté zakladové spary, v€etné doby mozného odkryti urci
statik ve spolupraci s projektovou organizaci pied zahdjenim praci. V ramci tvorby novych
hydroizolaci dojde k zatepleni suterénnich prostor extrudovanym polystyrénem.

Po kompletnim dokonceni II. etapy bude nasledovat etapa III, jez bude spoc¢ivat v kompletni
rekonstrukci vstupniho pavilonu B:V tomto pavilonu je pfedevsim obsluzné schodisté pro
jednotlivé patra vSech pavilonii chodby, obsluzné vytahy zajiStujici dopravni obsluznost
kazdého patra. Pavilon B ma celkem 7 pater's celkovou vyskou objektu cca. 27,73 m.

Veskeré stavajici okenni vyplné budou vybourany a nahrazeny plastovymi okny, stavajici
sklobetonové vyplné na schodisti budou rovnéz vybourdny a nahrazeny polykarbonatovymi
vyplnémi. Veskeré naslapné vrstvy a podlahové krytiny budou rovnéz vybourany a nahrazeny
novymi tvofené z otéru vzdorného cementového potéru. V rdmei energetické uspory budou
stropy v.1. NP, 4 NP a 5 NP opatfeny zateplenymi podhledy z SDK desek. Venkovni plast’
bude .rovnéz opatfen tepelnou izolaci z minerdlni vaty. V jednotlivych patrech dojde
k vyméné stavajicich hydrantovych skiini jez budou napojeny na stavajici rozvod.

Stavajici el. instalace bude rekonstruovdna a doplnéna dle poZadavki projektové
dokumentace. Nékladni a osobni vytah budou rovnéz rekonstruovany v rozsahu dle
projektové dokumentace.

Pro zajiSténi dopravni obsluznosti stavby v pribéhu vSech etap vystavby budou
vyuzivany stavajici komunikace. Po dokonceni stavebnich praci musi byt komunikace
uvedeny do ptivodniho stavu. Doprava na vnitroaredlovych komunikacich bude probihat
dle platnych pravnich ptedpisii pro dopravu na pozemnich komunikacich, poptipad¢ interniho
dopravné provozniho tadu, vydaného vlastnikem komunikace.

Pro oploceni stavby se vyuZije stavajici oploceni arealu. Stdvajici hrazeni bude pted
zahdjenim kazdé etapy dikladné prohlédnuto piipadné doplnéno. V mistech, kde chybi
hrazeni upln€ bude provedena vystavba provizorniho hrazeni, které zabrani vstupu
nepovolanych osob do prostoru stavby. Hranice stavenist¢ budou proto pied zahdjenim praci
oznaceny v dostatecném mnozstvi a viditelnosti bezpecnostnim a vystraznym znacenim, dle
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hrozicich rizik na stavbé v souladu s N.V. €.11/2002 Sb. v platném znéni, pfedevsim
vSak u vstupill na stavenis§té napft.,,Nepovolanym vstup zakézan, Pozor nebezpec¢i padu
materidlu, Zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném, Pied vstupem na stavbu se hlas u
stavbyvedouciho, Pozor nebezpeci padu osob, Jind nebezpeci, Nebezpeci padu materidlu,
Ohrozeny prostor vstup zakdzan, Maximalni rychlost 5 km/h, Stavba vstup zakazan, Vstup
jev v OOPP apod.“. Instalované bezpecnostni znaceni musi byt pravidelng, predevsim vsak
pred zahajenim praci kontrolovdno, posouzena jeho funkénost a ucelnost vedoucim
pracovnikem stavby (stavbyvedouci, mistr...), poptfipadé¢ nefunkénosti, nedostatecnosti
navrzena patiicna opatieni.

Na stavbé budou zfizena mista pro kratkodobé ulozeni materialu pted jeho findlnim
zabudovanim do stavby stejné tak jako mista dlouhodobd urcend pro zafizeni stavby a nédob
na vnikly odpad. Vy¢lenéna venkovni plocha vyuzivana ke kratkodobému uloZeni materialu
musi byt zpevnéna napt. (bude provedeno zpevnéni betonovymi reciklatem a udusani), Pri
tvorb& zpevnéné plochy musi byt bran zfetel na odvodnéni. Skladovaci plochy na stavb& musi
byt oznaceny.

Generalni zhotovitel stavby vybavi stavbu odpovidajicim zatfizenim stavenisté, které bude
ziizeno pro vSechny zhotovitele v docasném bunikovisti (mobilni bunka, maringotka apod.) a
bude k dispozici po celou dobu vystavby. Socidlni zafizeni staveniSt¢ potfebné pro
zaméstnance jednotlivych zhotoviteld bude =zajisténo napiiklad. umisténim mobilnich
chemickych WC, ptipadné ureno po dohodé¢ s vlastnikem arealu ve stavajicich prostorech.

Prostfedky pro pfipad zdoldni havarie jako'mnapt. (sanacni sada, havarijni plan), dale

zachranné prace, poskytnuti prvni pomoci jako napf. ( traumatologicky plan, pokyny pro
poskytnuti prvni pomoci, telefon, Iékarnicka jejiz obsah musi byt schvaleny zavodnim
I¢katem) a prostfedky pro zdoldni pozdaru v rozsahu min 2 ks PHP z toho jednim praskovym
jsou v prostorech zatizeni stavenisté (bunka). Piislusnd bunka musi byt oznacena nalezitymi
bezpecnostnimi znackami dle N.V. 11/2002 Sb. v platném znéni upozoriiujicimi na ulozeni
vyse jmenovanych prostiedk.
Pfed zahdjenim praci v ochrannych pésmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek
stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni
praci je dodrzuje.

Rozvod el. _energie po 'staybé vcetné¢ osvétleni bude proveden zhlavniho
vnitrostaveni§tniho  rozvadéce, ktery bude napajen ze stavajici rozvodné sité v arealu.
Ptipojné misto z méfenim urci vlastnik aredlu. Potfeba vody po dobu vystavby bude zajisténa
rovnéz ze stavajiciho rozvodu. Piipojné misto pro kazdou etapu zvlast ur¢i vlastnik arealu.
Stavebni ¢innosti vykonavané v jednotlivych ¢astech stavby, objektu a venkovnich prostorech
musi byt voleny a zajiStény tak, aby nedochézelo k piimému ohroZeni osob. Za timto ucelem
musi byt pfijata vhodna a odpovidajici opatfeni ke sniZeni rizik mozného ohrozeni.

V souladu 's postupem stavby a vykonavanymi pracemi, musi byt tyto prace provadény po
castech, vzdy tak, aby byl zajistén min alespon jeden volny unikovy vychod na volné
prostranstvi, ktery bude zfetelné¢ oznafen bezpecnostnim znafenim dle N.V. 11/2002 Sb.
v platném znéni. Pfi provadéni zabezpeceni staveniSté zejména vné prostoru stavby musi
zhotovitelé brat zietel na pohyb tfetich osob nezucastnénych na stavbe, véetné moznosti
pohybu osob zrakové a pohybové postizenych a proto ptizplisobit navrhovana a zamyslena
opatreni tak, aby umoznovaly jejich bezpecny pohyb.

Z vyse uvedenych udaju vypliva, Ze pti stavbé budou pracovniky provadény prace ve vysce a
nad volnou hloubkou. Z toho diivodu budou pracovniky pfi stavbé vyuzity doc¢asné technické
konstrukce, umoziujici bezpe¢nou praci ve vysce. Nebezpecny prostor okolo praci ve vysce a
nad volnou hloubkou bude zietelné¢ vyznaCen pomoci pasky ¢i zabradli na sloupcich a
oznaCen bezpeCnostnim a vystraznym znafenim dle hrozicich rizik na stavbé
v souladu s N.V. 11/2002 Sb. v platném znéni, N.V. 362/2005 Sb. v platném znéni.
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Ohrozeny prostor pod mistem prace ve vySce, musi mit Sitku od volného okraje pracovisté
nejméne: a) 1,5 m p¥i praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pFi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m,
Veskeré provadéné prace na stavbé budou probihat podle pfedem zpracovanych
technologickych postupu pro provadéné stavebni prace na stavbé. Pred zapocetim praci budou
vstupy do prostor ve kterych budou probihat stavebni prace vybaveny bezpecnostnim a
vystraznym znacenim upozoriiujici na ptipadna rizika a zédkaz vstupu do danych prostor.
Pii montéazi jednotlivych instalaci el. instalace, topeni, EPS, EZS, VZT apod. bude vzdy
postupovano v souladu s technologickym postupem pro danou montdzni ¢innost. Montédz
vyhrazenych technickych zafizeni smi provadét pouze opravnéné osoby. Prostupy pozarné
délicimi konstrukcemi musi byt vzdy neprodlené utdsnény v souladu se schvalenym PBR a
oznaceny. Prace v blizkosti rozvodi el. instalace podobnych médii mtizou byt zahajeny az po
vystaveni piikazu pro prace se zvySenym ohrozenim, jejich odpojeni, oznaceni a zajiSténo
proti nechténému spusténi. Po provedeném zasahu, napojeni do stavajiciho wvedeni, montazi
novych rozvodd, pfed uvedenim zatfizeni do provozu (opétovné ptipojeni) musi byt provedena
vzdy ptislusna kontrola a vydan protokol o kontrole opravnénou osobou, nebo u vyhrazenych
technickych zatizeni dil¢i vychozi revize.

S materidlem, ktery vznikl v souvislosti s provadénim /stavby, ktery nebude jiz dale
vyuzivan bude dodavatel stavebnich praci nakladat dle zakona ¢. 185/2001 Sb. v platném
znéni jako s odpadem. Kazdy zhotovitel na stavbé je povinen zajistit, aby likvidace vSech
odpadt vzniklych pfi jeho €innosti na stavbé byla provedena na jeho ndklady mimo prostor,
areal stavby, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Je zakdzdno vyuZzivat systému
odpadového hospodaistvi okolnich firem, ostatnich zhotovitelli stavby stejné tak vetejného
odpadového hospodarstvi. Za timto i¢elem-musi byt stavba vybavena potiebnym mnozstvim
odpadu, katalogovym cislem vzniklého odpadu a v ptipadé odpadi, které jsou zatazeny dle
katalogu odpadt jako nebezpecné téz kopie identifika¢niho listu nebezpec¢ného odpadu.
Vznikli odpad musi byt zajist€én proti povétrnostnim vlivim a moznému znehodnoceni.
Dodavatelé zajisti ke vS§em pouzivanym chemickym latkam a pfipravkiim bezpecnostni listy.

Zhotovitelé stavby wvcetné tietich. osob pohybujicich se po stavbé (stavebni dozor,
investor, koordindtor, projektant atd:) jsou dale povinen zvazit rozsah vybaveni pracovnika
vysilanych na stavbu, ochrannymi pracovnimi prostiedky pro dany ucel prace a hrozici rizika.
VSsechny osoby pohybujici se po stavbé budou pouzivat trvale OOPP v rozsahu minimalné
,,Ochrand ptilba, vystrazna vesta, pracovni obuv*.

6.5. Pred zahajenim provozu (vcetné zkuSebniho) provozovatel
zajistisplnéni téchto bodii:

- Pfevzeti privodni dokumentace vyrobce pouze v ceském jazyce, soucasti této
dokumentace musi byt navod vyrobce pro montdz, manipulaci, opravy, udrzbu,
jakoz 1 pokyny pro ptipadnou vyménu nebo zménu ¢asti zatfizeni,

- Provedeni vychozi kontroly veskerého zatizeni v souladu s nat.v1.378/2001 Sb.,
revize vSech vyhrazenych technickych a pozarné bezpecnostnich zafizeni,

- Zpracovani provozni dokumentace v rozsahu provoznich fa4d min. v tomto
rozsahu:

» vsouladu §4 nat.vl.378/2001 Sb.,
» dopravné provozni rad
» skladovy tad

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. - 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010 11



REKONSTRUKCE CASTI “B, C“ 4 SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “42 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

» provozni fad pro kotelnu
» zaclenéni provozu z hlediska zakona o PO
» seznamy instalovanych pozarné bezpecnostnich zafizeni

- usporadani pracoviste tak, aby zaméstnanci byli chranéni pied neptiznivymi
povétrnostnimi vlivy a pied Skodlivymi tcinky pracovnich a technologickych
postupt a technologickych procesti, musi byt splnéna vSechna opatieni vyplyvajici
z NV 101/2005 Sb.

- umisténi, usporadani a instalaci pracovnich prostiedki a zatizeni, skladovych
prostort, komunikacénich ploch a dopravnich komunikaci a vymezeni pracovniho
mista zaméstnanci;

- provede nalezité a bezpecné upevnéni technického vybaveni pracovistépracovnich
prostiedki a zafizeni a jejich ¢asti tak, aby nemohlo dojit k jejich nezadoucimu
(nechténému) pohybu

- stanovi opatieni k ochrané zdravi pro pracovisté, na kterych jsou pouzivany zdravi
Skodlivé nebo nebezpecné latky a ptipravky

- stanovi opatfeni pro zdolavani mimotradnych udalosti

- zajisti vyhodnoceni rizik a rizikovych faktort pracovniho prostiedi, navrhne a
provede opatieni k jejich eliminaci

- urci pravidla pro chovani zaméstnanct k-zajisténi bezpecné evakuace osob

- zabezpeceni pracovisté proti vstupu nepovolanych osob, a-to i v mimopracovni
dobé

- Zamgéstnanciim a v§em osobam, které se na pracovisti zdrzuji poskytuje
zaméstnavatel v dostatecném rozsahu Skoleni 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci; zejména je seznami v odpovidajicim rozsahu s dokumentaci, s preventivnimi
a ochrannymi opatienimi a s pisemnymi pokyny, pokud byly pro dané pracovisté
vydany a se zptisobem pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredka.

- Obsluhou zafizeni a ochrannych systému povéti zaméstnavatel pouze
zaméstnance, jehoz teoretické znalosti a praktické dovednosti tykajici se obsluhy
téchto zafizeni a ochrannych systému byly prokazateln€ ovéreny.

- Vybavi zaméstnance potrebnymi OOPP s ohledem na vyhodnocena rizika a
rizikové faktory pracovaiho prostredi

- urci‘osoby, k jejichZ povinnostem patii zajistovat bezpecny provoz

- urci osoby, k jejichZ povinnostem patii zajiStovat pouzivani, udrzbu, uklid, ¢isténi
a opravy pracovisté

- ur¢i a proskoli obsluhy zatfizeni

- | stanovi obsah a zplsob vedeni provozni dokumentace a zdznaml o vybaveni
pracovisté a ur¢eni osoby odpovédné za jejich vedeni

- urci osoby, k jejichZ povinnostem patii zpracovat plan udrzby objektu a zafizeni,
stanoveni termini, lhiit a rozsahu kontrol, zkousek, revizi, termint udrzby, oprav a
rekonstrukce technického vybaveni pracovisté, vcetné pracovnich a vyrobnich
prostfedkil a zatizeni, s ohledem na jejich provedeni, doporuceni vyrobce a zptisob
pouzivani, pozadavky na pracovisté, rizikové faktory zpusobujici zhorSeni
technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedki a zatizeni a v souladu s
vysledky ptedchazejicich kontrol, zkousek ¢i revizi, po dobu provozu a pouzivani
pracovisté dale jen zpracovani planu udrzby

- oznaci pracovisté a zafizeni v souladu s nat. v1.¢. 11/2002 Sb. v platném znéni

- k0drzbé zatizeni ve vySce vice nez 5Sm zajisti bezpecny pfistup napf. pomoci
pojizdné zdvihaci ploSiny. Prace ve vySce zajisti v souladu s pozadavky NV
362/2005 Sb. v P.Z.
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- zameéstnavatel je povinen stanovit opatieni k omezeni vlivu rizikovych faktora
pracovni poloha a fyzickd zaté¢Z na zdravi zaméstnancl, proto k manipulaci
s bfemeny nadlimitni hmotnosti bude pracovist¢ vybaveno kladkostrojem nebo
jinym vhodnym zafizenim a bude stanoven bezpecny zpiisob manipulace témito
bifemeny

- zajisti evidenci vSech pouzivanych chemickych latek a ptipravki, vydat ptro
pracovisté, na némz se nakladd s nebezpecnymi chemickymi latkami nebo
chemickymi piipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxické, ziravé nebo
karcinogenni oznacené R-vétou 45 nebo 49, mutagenni oznacené R-vétou 46 a
toxick¢é pro reprodukci oznacené R-vétou 60 nebo61, pisemna pravidla o
bezpec¢nosti, ochrané¢ zdravi a ochrané zivotniho prostfedi pii praci s témito
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky. Pravidla musi byt voln& dostupna
zaméstnanciim na pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpe€nych
vlastnostech chemickych latek a chemickych piipravki, se kterymi zaméstnanci
nakladaji, pokyny pro bezpecnost, ochranu zdravi a ochranu zivotniho prostredi,
pokyny pro prvni pfedlékaiskou pomoc a postup pii nehod€. Text pravidel je
pravnicka osoba nebo fyzickd osoba opravnéna k podnikani povinna projednat s
organem ochrany vefejného zdravi pfisluSnym podle mista cinnosti.

- zajisti plnéni pozadavkl plynoucich ze zdkoniku prace v platném znéni, je povinen
vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni podminky
vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praei a pfijimanim opatfeni k
pfedchéazeni rizikiim

- zajisti plnéni vSech pozadavkl plynoucich ze zak.¢ 309/2006 v platném znéni

6.6. Pozadavky na instalované pristroje, zarizeni a vyrobky
instalované ve stavbé:

V objektech, které budou dotéeny stavebnimi pracemi v I, II a III etapé rekonstrukci mohou
byt instalovany pouze stroje a zatizeni ( dale jen vyrobky), rovnéz do stavby mohou byt
instalovany pouze vyrobky, které¢ svym provedenim odpovidaji pozadavkim zak.c. 22/1997
v platném znéni a pravnim pfedpisim vydanym na jeho zaklad€é. Vyrobky instalované ve
stavbe, vyrobky slouzici k ¢innostem souvisejicim se skladovanim nesmi ohrozit zdravi
nebo bezpe€nost 0sob, majetek nebo zivotni prostiedi, poptipadé jiny vetejny zdjem. Tato
skutecnost musi byt prokazateln¢ dolozena dokladovou casti dle pozadavku platnych pravnich
ptedpists. Provozovatel je povinen dokladovou c¢ast archivovat po celou dobu provozu
objektu.

7. DEFINOVANI ODPOVEDNOSTI

Provadéni stavebnich praci je zalezitost spjatd s fadou pravnich tkont spojenych s
technickymi pozadavky na zatizeni a stavbu, kterymi kazdy zhotovitel prokazuje, Ze zatizeni
a stavba, které nasledné¢ provozuje, jsou bezpecné z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti
osob, majetku nebo zivotniho prostiedi a odpovidaji vS§em zékladnim pozadavkim kladenym
na zafizeni a stavbu.

Z tohoto divodu koordinator stavby deleguje plnéni téchto ukoli jednotlivym zhotovitelim.
Tyto povinnosti jsou pro vSechny zhotovitele zavazné.
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Jednotlivé povinnosti jsou delegovany takto:
Zadavatel stavby je povinen plnit v celém rozsahu niZe uvedené body:

1.

V souladu s § 160 zak.c.183/2006 povéiuje zhotovitelem pouze stavebniho podnikatele,
ktery pfi realizaci zabezpeci odborné vedeni a provadéni stavby stavbyvedoucim, ktery je
odborn¢ zptsobily vykonavat svoji ¢innost.

Urcuje a zajistuje koordinatora stavby.

Pisemné predava stavenisté zhotoviteli. V zapise o predani a pievzeti se uvedou vSechny
znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popiipad¢ pracovisti.

Poskytuje  koordindtorovi veskeré podklady a informace pro jeho cinnost, vcetné
informace o fyzickych osobéch, které¢ se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti
Zajistuje potiebnou soucinnost a spolupraci vSech zhotovitela stavby, popiipadé i jinych
osob k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu piipravy a realizace stavby

V pfipad¢, ze celkovd predpokladand doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnii a bude na nich pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1
pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnl v piepoctu na jednu fyzickou ‘osobu doruc¢i ozndmeni o
zahajeni praci, oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dni pred preddnim stavenisté zhotoviteli.

Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, provede bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

Dbat na to, aby koordinator pofadal na stavenisti spole¢né kontrolni dny, resp. porady, o
BOZP a to pravidelné¢ dle naro¢nosti a velikosti stavby

Odpovédnost: zadavatel stavby

Kazdy zhotovitel stavby je povinen plnit v celém rozsahu niZe uvedené body:

1.

Na kazdém zatizeni pfed uvedenim do provozu, na pracovisti pred zahdjenim ¢innosti, pro
pouzité pracovni a technologické postupy-musi byt vzdy posouzena rizika a navrzena
pfimétend opatieni a dale posouzeny rizikové faktory pracovniho prostiedi dle pozadavka
pravnich a technickych pfedpist. Se zavéry této analyzy musi byt kazdym zhotovitelem
nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim stavby sezndmen koordinator stavby. Do zahdajeni
stavby se musi vzajemné o rizicich a zvolenych technologickych postupech informovat
jednotlivi zhotovitelé.

V souladu s §11 zakoniku prace urCuje a zajistuje vedouci zaméstnance, ktefi jsou na
jednotlivych stupnich fizeni zaméstnavatele (ve funkci zhotovitele a podzhotovitele)
opravnéni stanovit a ukladat podfizenym zaméstnanctim pracovni ukoly, organizovat, fidit
a kontrolovat jejich praci a davat jim k tomu tcelu zavazné pokyny .

Zhotovitel je povinen ur€it vedouciho zaméstnance, ktery odpovida za chovani ostatnich
zamg&stnancll zhotovitele a je vybaven dostatecnymi jazykovym znalostmi tak, aby byl
schopen 'zajistit srozumitelnou a jasnou komunikaci v pfipadé cizojazy¢né mluvicich
zaméstnancll na pracovisti.

Uspotada stavenisté tak, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim
pravnim predpisem a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu podle
zvlastniho pravniho ptedpisu a dal§im pozadavkiim na staveniSté stanovenym v piiloze €.
1 k NV 591/2006 Sb.a v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenis$ti. Dale povinen dodrzet zptisob a lhiity v planu uréené.

Vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich pitedpisi upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancii pti
praci

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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6. Pied zapocetim praci predlozi koordinatorovi vlastni technologické a pracovni postupy
se stanovenymi podminkami k zajis§téni BOZP, tak, aby bylo mozno pfizpisobit a
zkoordinovat ¢innosti dal$ich osob na stavenisti.

7. Kazdy zhotovitel prostfednictvim uréen¢ho vedouciho zaméstnance zajisti, aby:

a)

b)

pii provozu a pouzivani strojti a technickych zatizeni (dale jen "stroje"), naradi
a dopravnich prostfedkli na staveniSti byly kromé& pozadavki zvlaStnich
pravnich piedpisi dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci stanovené v priloze €. 2 k NV 591/2006 Sb. v platném
znéni,

strojné provadéné zemni prace (déale jen pozadavky na obsluhu strojiy stroje
pro zemni prace)

doprava, ukladdani a aplikace stavebnich smési (dale jen dopravni prostiedky
pro pfepravu betonovych smési, Cerpadla smési a strojni/omitacky)

z dlivodu rozloZeni prace na delSi obdobi bude dochézet k odstaveni stroji a
zafizeni v prostoru stavby (dale jen spole¢nd ustanoveni 0 zabezpeceni stroji
pfi pferuSeni a ukonceni prace)

z diivodu prace mechanizace bude dochazet k jejimu dovozu-a odvozu ze
stavby (skladani a nakladani) (dale jen ptedprava stroji)

byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v
priloze ¢. 3 k NV 591/2006 Sb. v platném znéni, protoze se na stavenisti
planuji a provadé;i:

prace spojené s ukladanim materialu na pfedemurcené a zajisténé misto a jeho
postupnym odebirdnim a pohybem po pracovisti (dale jen ,,skladovani a
manipulace s materialem®),

prace spojené s vystavbou schodiSt¢ a rampy, dale prace na opravach
hydroizolaci a terénni Aipravy (dale jen ,,ptiprava pied zahajenim zemnich
praci, zajiSténi vykopovych praci, provadéni vykopovych praci, zajiSténi
stability stén vykopu, svahovani vykopt*)

prace spojené /s kone¢nymi-terénnimi Upravami (dale jen ,,rucni pfeprava
zemin‘*

préace spojené s betonovanim novych ¢asti stavby a ¢innosti s tim souvisejicich
(dale jen ,,betonaiskée prace a prace souvisejici®)

prace spojené se zaciSténim stavebnich konstrukci a dostavbou novych ¢asti
(dale jen ,,zednické prace*)

prace spojené s montazi betonovych a ocelovych ¢asti, montadze osvétleni,
montdze technického vybaveni stavby el. instalace, hydranty, EPS, VZT, EZS,
okenni a dvefni uzdvéry a konecénych findlnich casti stavby (dale jen
,,montazni prace*)

v prvopocatcich kazdé etapy budou provadény prace spojené s odstranénim
¢asti stavby (dale jen ,,bouraci prace®)

upeviovani a spojovani ocelovych ¢asti stavby, montaz rozvodd, izolaci apod.
(dale jen ,,svatfovani a nahtivani zivic v tavnych nadobéch)

prace spojené s findlnim povrchovym dokoncenim konstrukci (dale jen ,,
Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce*)

kone¢né povrchové upravy konstrukci (ddle jen ,,Malifské a natéracské
prace®)

kone¢né povrchové tUpravy otevienych konstrukci (dale jen ,,Sklenaiské
prace®)

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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* po montdzi jednotlivych Casti stavby, technologii bude dochazet k moznému
servisu, naladéni a sefizeni dale jen ,,prace na udrzbé a opravach staveb a
jejich technického vybaveni®)

8. Jednotlivy tucastnici vystavby dodrzuji stanovené podminky na jakost dila, dodrzuji
technologické a pracovni postupy pro jednotlivé budované ¢asti, v ndvaznosti a soucinnosti
na jejich systém ISO 9001 a vyssi, pokud jej vlastni.

9. Pisemn¢ predava stavenisté investorovi po ukonceni dila. V zépise o piedani a prevzeti se
uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popiipadé¢ pracovisti po
dokonceni dila.

10.  Pisemné nebo v digitdlni podob¢ stanovuje terminy, lhlty a rozsah kontrol, zkousek,
revizi, terminy udrzby, oprav a rekonstrukce technického vybaveni stavenisté, vcetné
pracovnich a vyrobnich prostfedkli a zafizeni, s ohledem na jejich provedeni, doporuceni
vyrobce a zpusob pouzivani, pozadavky na pracovisté, rizikové ‘faktory zptisobujici
zhorSeni technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedkii a zatizeni. V' souladu s
vysledky ptedchazejicich kontrol, zkousek ¢i revizi, po dobu provozu a pouzivani sleduji
stav zafizeni vSech cCasti technologie z hlediska provozuschopnosti, bezpecnosti,
spolehlivosti a hospodarnosti. Pisemné vyhotoveny hatmonogram prohlidek a kontrol
pfedavaji do zahajeni praci stavbyvedoucimu.

11.  Odpovida za skutecnost, ze je obsluhou-zatizeni povéiena pouze osoba zdravotné a
odborné zplisobila pro piislusnou ¢innost, dale zaskolena a prakticky zaucend osoba pro
ptislusnou ¢innost. Kopie dokladti predavaji do zahajeni praci stavbyvedoucimu.

12. Odpovida za servis, udrzbu a technicky stav zafizeni stavenisté, které je v jeho vlastnictvi

nebo které zaméstnanci pouzivaji k vykonu pracovni ¢innosti

13. Poskytuje koordinatorovi soucinnost petiebnou,pro plnéni jeho ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcéas piedavat informace a
podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény

14. Bere v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zucastituje se zpracovani planu, tento plan
dodrzuje, ztcastiiuje se kontrolnich dnit a postupuje podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v planu

15. Déle jsou v souladu s ustanovenim § 101 odst. 3 a 4 ZP povinni pisemné se dohodnout,
stanovit osobu (jednoho ze zhotovitell), ktery na zékladeé této dohody dohlizi, stanovuje a
fidi (tzv. koordinuje) soub&éh provadénych opatfeni k ochran€ bezpecnosti, zdravi
zamgstnancll a postupy K jejich zajisténi trvale na pracovisti. Coz timto ¢ini a vSechny
strany uznavaji a berou na védomi, Ze touto firmou je generdlni zhotovitel stavby a
osobou - stavbyvedouci .

16. Pfijimaji opatfeni k ochrané¢ zdravi zaméstnancli, v souladu s N.V. 361/2007 Sb.
v platném znéni, zfidi pro zaméstnance ohiivarny s vybavenim pro prohiivani rukou
pokud vykonavaji trvalé prace na pracovistich, na nichz je operativni teplota 4 °C a niZsi,
na pracovistich na nichZ je operativni teplota od 10 °C do 4 °C, musi zfidit ohfivarny.

17. V ptipadé, Ze zhotovitel pouzZije jako objekt zafizeni staveni$t€ mobilni buniku volné
osazenou po dobu vice jak 30 dnd na dfevéné proklady bez pfipojeni na inz. sité, musi
pred jejim osazenim pozadat o izemni souhlas.

18. Zajisti vybaveni pracovisté dle povahy, druhu prace a poctu pracovnikli sanitdrnim
zafizenim a pomocnym zafizenim v rozsahu dle N.V. 361/2007 Sb. §29 v platném znént,

19. Pokud budou provadény prace vystavujici fyzickou, pravnickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota a zdravi viz. N.V. 591/2006 Sb. v platném znéni zajisti zhotovitel téchto
praci vystaveni ptikazu pro tyto prace a sjeho znénim seznami koordinatora BOZP
staveni$té a vSechny ptfitomné zhotovitele pfed zahdjenim praci.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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20. Pted vyjezdem vozidel na vetejné komunikace provede ocistu zdsobovacich a ostatnich
vozidel, v€etné stavebni techniky.

Odpovédnost: statutarni zdastupce spolecnosti nebo kaZda podnikajici fyzicka
osoba na pozici zhotovitele

Generalni zhotovitel stavby je povinen plnit v celém rozsahu nize uvedené body:

1. V ptipadé neplnéni uréenych a zdkonem stanovenych podminek k zajisténi BOZP, dohlizi,
urcuje, konzultuje a koordinuje soubéh provadénych opatfeni k ochrané bezpecnosti a
zdravi zaméstnancti a postupy k jejich zajisténi.

2. Informuje urc¢eného Koordinatora BOZP pro stavbu o zménach na stavbé, které mayji
podstatny vliv na zajisténi BOZP na dané stavbé, na funkénost, pouzitelnost planu BOZP,
stanovena opatieni a konzultuje s nim nove navrhnutd opatieni.

3. Generalni zhotovitel stavby urcuje a zajistuje stavbyvedouciho, ktery zéroven plni funkci
osoby povéiené koordinaci BOZP na stavenisti (§101 odst. 3 zak. prace).

4. Je povinen pisemné poverit stavbyvedouciho nebo dalsi osobu tak, aby zajistil v souladu s
§101 zak. prace koordinaci provadéni opatieni k ochrané bezpe€nosti a zdravi vSech osob
pfitomnych na stavenisti.

5. Je povinen pisemné urcit osobu, k jejichZ povinnostem patii zajisStovat bezpecny provoz
staveni$té, pouzivani, udrzbu, uklid, ¢isténi, opravy, pracovisté stavenisté a vSech zatizeni
potiebnych pifi provozu stavenisté. Stanoveni obsahu a zpiisobu vedeni provozni
dokumentace a zaznamil o vybaveni stavenist¢ a ureni osoby odpovédné za jejich vedeni.
Urceni osob, k jejichZz povinnostem patii zpracovat plan udrzby veSkerého zafizeni
staveniste.

6. Zajisti okamzitou ocistu okolnich vozidlovych a péSich komunikaci, které budou
znecistény stavebni ¢innosti a dopravou materiélu na stavbu a ze stavby.

Odpovédnost: generdlni zhotovitel stavby

Stavbyvedouci je povinen plnit v celém rozsahu niZe uvedené body:
1. Odpovida za provoz zaiizeni staveniSte
2. Odpovida zanakladku a vykladku (osoba odpovédna za nakladku a vykladku)
3. Odpovida za  ptipravu terénu pro ustaveni zdvihacich zafizeni a za montaz a ustaveni
vSech zdvihacich zatizeni tak, aby nepiedstavovali riziko ohrozeni osob.
4. Urcuje zpisob obsluhy jednotlivych zatizeni.
Nepovoli vykon prace:
a. pokud neni zpracovan technologicky nebo pracovni postup pro pracovni
¢innosti zaméstnancti viech zhotoviteld na vykondvané pracovni ¢innosti.
b. Pokud neni zpracovan a projednan piikaz pro prace vedouci ke zvySenému
ohroZeni Zivota a zdravi.
c. Pokud pracovité neodpovida pozadavkiim pravnich a technickych predpist
6. Odpovida za provedeni sezndmeni zaméstnancii vSech zhotovitell s riziky plynoucimi
z pouzitych technologickych a pracovnich postuplti a s opatfenim k jejich eliminaci,
odpovidad za vymahani dodrzovani téchto opatfeni vSemi osobami, které se zdrzuji na

e

stavenisti
7. Kontroluje platnost Skoleni uvedenych v planu pted nastupem na pracovisté
8. Do provozu nepfipusti zafizeni bez bezpecnostni vystroje, u nichz nebyly

provedeny ptedepsané kontroly a prohlidky nebo o némz je znamo, ze by mohlo ohrozit
bezpecnost provozu, nebo zdravi a Zivot osob,
9. Hlasit neprodlené vSechny havérie, Grazy a skoronehody koordinatorovi stavby

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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10. Zajisti ~ prostfednictvim obsluhy  denni kontrolu  vSech =zafizeni v souladu
s harmonogramem prohlidek a kontrol. Zajistuje kontrolu a funkéni zkousky ochrannych
systémt a bezpe¢nostnich prvkili, bezpecnostni vystroje, signalizace.

11. Kontroluje provadéni zapist o provedené prohlidce a kontrole do provoznich deniki

12. Provadi seznameni vSech osob, které se zdrzuji na stavenisti s interni dokumentaci a
s registrem rizik s rizikovymi faktory pracovniho prostiedi.

13. Koordinuje provadéni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancii a postupy k
jejich zajisténi v ptipadé pfitomnosti vice osob riznych zaméstnavateli na pracovisti.

14. Odpovida za aktualnost a pfistupnost interni dokumentace pro vSechny osoby zdrzujici se
na stavenisti. Zajist'uje aktualizaci tohoto planu dle skute¢ného stavu.

15. Dale je povinen provadét pravidelnou kontrolu vSech zaméstnancti s ohledem: na
dodrzovani interni dokumentace,

16. Pted zahéjenim stavby provede kontrolu platnosti revizi, zkousek aro¢nich prohlidek na
vesker¢ instalované zafizeni (zafizeni staveniste)

17. Provadi kontrolu a doplnéni 1ékéarnicky ptislusného stavenisté

18. Odpovida za likvidaci odpadl v souladu s interni smérnici a planem pro likvidaci odpadi

19. V souladu s pozadavky pozarn¢ bezpecnostniho feseni zajistuje piistupnost, funkénost a
nezastavénost Unikovych cest. Odpovida za funkcénost a provozuschopnost vécnych
prostiedkd pozarni ochrany a pozarné bezpecnostnich zatfizeni na pracovisti. Odpovida za
funk¢nost a aktualnost bezpecnostniho znaceni na pracovisti.

20. Nepfipusti do provozu zdvihaci zatizeni (dale ZZ) pokud prislusnym zhotovitelem neni
urcena a proskolena:

a. osoba odpovédna za fizeni ZZ na ptislusném stavenisti
b. obsluha ZZ (jetabnik, vazac, signalista)

21. Hlasi neprodlen¢ vSechny zavady na_.zdvihacim zafizeni osobé odpovédné za ftizeni
provozu zdvihacich zatizeni ptisluSného zhotovitele.

22. Provadi kontrolu stavu havarijni sady; ptipadné zajisti doplnéni

23. Provadi kontrolu stavu 1ékarnicky a prostredktt prvni pomoci, ptipadné zajisti doplnéni

24. Kontroluje zptsob a rozsah udrzby zatizeni v souladu s planem prohlidek a drzby.

25. Odpovida za vedeni stavebniho deniku v souladu s poZadavky pravniho ptredpisu

26. Odpovida za prerusSeni. prace pfi nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického
zafizeni a pii zhorSeni pracovnich podminek.

27. Odpovida za kontrolu ohrazeni a oznaceni staveniSt¢ a vSech nebezpecnych mist na
staveniSti po celou dobu stavby.

28. Provadi denni kontrolu stavenisté pied zah4jenim praci s ohledem na dodrzeni podminek
bezpecnosti (plan BOZP stavenisté, pravni a technické piedpisy) pro ptislusné pracoviste
a ¢innost, nafizuje odstranéni zjisténych zavad a nepfipusti vykon prace pokud zjisténé
zavady nejsou odstranény.

29. Zajisti, aby stejnopis oznameni o zahdjeni praci byl vyvésen na viditelném misté u vstupu
na stavenisté po celou dobu provadéni stavby, az do ukonceni praci a predani zadavateli.

30. Odpovida za ztizeni bezpecnych pfistupli na pracovisté.

31. Eviduje vSechny osoby, které se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti.

32. Eviduje vSechny urazy, nehody a skoronehody, které se stanou na stavenisti a neprodlené
informuje koordinatora BOZP staveniste.

Odpovédnost: stavbyvedouci

Osoba odpovédna za rFizeni provozu zdvihacich zarizeni je povinna plnit v celém
rozsahu niZe uvedené body:
1. Odpovida za tizeni provozu zdvihacich zafizeni na stavenisti

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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2. pted zahajenim praci na stavenisti je povinna pfedlozit a projednat s koordindtorem BOZP
staveniSte a stavbyvedoucim systém bezpecné prace pro kazdé pouzivané ZZ

3. Odpovida za urc¢eni ohrozenych prostor

4. Odpovida za kontrolu zdvihaciho zafizeni a vézacich prostfedkt pfed uvedenim provozu
na prisluSném stavenisti

Odpovédnost: osoba odpovédna za provoz zdvihacich zaFizeni na stavenisti

Koordinator BOZP stavby je povinen plnit v celém rozsahu niZe uvedené body:

1. Odpovida za to, ze v dostatecném casovém predstihu pied zadanim dila ptislusSnému
zhotoviteli stavby predd zadavateli stavby ptehled pravnich pfedpist vztahujicich se k
dané stavbé, dale informace o rizicich, kterd se mohou pii realizaci stavby vyskytnout, se
zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit-zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci

2. Bez zbyte¢ného odkladu pieda projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popiipade jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravetnich rizicich,
které jsou mu zndmy a které se dotykaji jejich ¢innosti

3. Ptirealizaci stavby bez zbyte¢ného odkladu:

v informuje vSechny dotéené zhotovitele' stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci

v' upozoriyje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani pozadavka na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém
zhotovitelem stavby a vyzaduje zjednani napravy, za timto uUcelem navrhuje
pfiméfend opatieni,

v' oznamuje zadavateli stavby pfipady,  podle piedchoziho bodu, nebyla-li
zhotovitelem stavby neprodlené piijata pifimefend opatieni ke zjednani napravy

4. O vsech informacich a skute¢nostech, o nichz se v souvislosti s ¢innosti dozvéd¢l, a které
nelze sd€lovat dalsim osobam ', zachovavat ml¢enlivost

Odpovédnost: koordinator BOZP

Povinnosti koordinatora BOZP (béhem kontrolnich dnir):

1. dayva podnéty a doporucuje technickéd feSeni nebo organizacni opatifeni, kterd jsou z
hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a
podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se ‘uskuteciiuji soucasn€ nebo v ndvaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP
a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky
priméfene,

2. poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavki na zajiSténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky casu potiebného pro provedeni
planovanych praci nebo Cinnosti se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v prubéhu realizace
stavby,

3. zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfen¢ povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkam staveniSté, udaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu
znami,

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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4. koordinuje spolupraci zhotovitelli nebo osob jimi povétenych pii pfijimani opatfeni k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na
vSeobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provadéné na staveniSti soucasné
popiipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat
pracovnim uraziim a piedchézet vzniku nemoci z povolani,

5. dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technickd feSeni nebo opatieni k
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pii préci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupti a planovani bezpe¢ného provadeéni praci, které se s ohledem
na vécné a ¢asoveé vazby pii realizaci stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat,

6. spolupracuje pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpeénému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti,

7. sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjisStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci, upozorfiuje na zjiSténé
nedostatky a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,

8. kontroluje zabezpefeni obvodu staveniSté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisSté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

9. spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
praci a s prisluSnymi odborovymi organizacemi), popiipadé s fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor stavebnika,

10. zacastiiuje se kontrolni prohlidky stavby; k niz byl pfizvan stavebnim tfadem podle
zvlastniho pravniho predpisu

Cinnosti koordindtora:

v' navrhuje terminy kontrolnich dnii k dodrzovani planu za Gcasti zhotoviteli nebo
osob jimi povéfenych a organizuje jejich konani,

v’ sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatieni a terminy
k naprave zjisténych nedostatki,

v' provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti, na néz prokazateln¢ upozornil zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom,
zda a jakym zptsobem byly tyto nedostatky odstranény.

Pokud néktera z vySe uvedenych osob nezajisti a neprovede stanovené tkoly nesmi byt
prace zahajeny a provadény.

8. HARMONOGRAM VYSTAVBY

Soupis stavebnich praci a jejich ¢asovy pribéh — harmonogram vystavby

Casovy plan jednotlivych fazi vystavby musi pfesné udavat lhiity a k nim dané ¢&innosti,
pficemz ucelem je zamezeni spéchu, prace pod tlakem, vzdjemnému ohrozeni pracovnikii a
jednotlivych zhotovitel. Nasledkem pfijatych opatfeni by mélo byt nasledné pozitivni
ovlivnéni pracovnich podminek, bezpecnosti prace, pracovniho prostiedi a kvality vystavby.
Casovy plan jednotlivych fazi stavby obsahuje udaje o tom, kdy jednotlivi stavebni
zhotovitelé provadéji na stavbé pracovni ukony a jaky casovy usek je pro tuto Cinnost
zapotiebi. Jejich provazanost a soub¢h a kolik pracovnikli se v dany den na stavbé pii plnéni
ukolll nachazi. Pfi zpracovani ¢asového planu vystavby se vychazi z podkladi jednotlivych
zhotovitelt.

Konkrétni ¢asovy plan musi byt doplnén v dostatecném casovém piedstihu pfed zahdjenim
vystavby kazdé etapy.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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casova osa trvani platnosti jednotlivych opatfeni, zidvaznost opatieni pro jednotlivé

prace a . . technicka FeSeni, interni rady, pravni a technické , . L,
o . rizika . v, . . . . v . poznamky zhotovitele v jednotlivych dnech
¢innosti organizacni opatieni registry rizik predpisy
X|Ix| x| x| x| x| x| x| x|x]x]x|x|[x|x|x]x|x|[x|x]x]|x]|x|x|x]x|x|x|x]x]|x]x
BP 001.404
. . . t tologicky pla .
mimoiadna situace — | urcit a oznacit stanovisté prvni rzzg:ﬂ%;géfnzozt?n’ zak.¢.258/2000 v PZ, dalezita
poZar, iraz, Zivelna | pomoci, shromazdisté, zajisténi o vy C s NV. 361/2007 v PZ, | telefonni ¢isla
v , s N . ., dalezita telefonni ¢isla , RN .
pohroma, prirodni pozarni bezpecnosti, havarijni, rafickd &st planu zak. ¢. 133/1985 Sb. viz BP
Katastrofa, chemickd |vybavit pracovists 2 ks PHP Pg 6 bgz st phran v PZ, zik.&. 240/2000 Sb.| 001.404 a PO
havrie , piipravenost, Czpecnosti a oCchrany |y py 356/2003 v PZ 003
zdravi pii praci
BP 001.101 -1
hveiena pracovists soc. zafizeni, $atna zaji$téna ve zak.¢.258/2000 v PZ,
yglena p ziizeném buikovisti NV. 361/2007 v PZ,
Zakon ¢.361/2000 Sb. V
dopravné inZenyrska opatteni, | projektova dokumentace, | PZ, Zakon ¢&. 247/2000 y
o N C . , , (y dopravné
, vsichni zaméstnanci pfitomni na [ rozhodnuti dopravniho | Sb.v PZ, VyhlaskaMD | . =~
dopravni nehoda e , . o, 8 inzenyrska
stavniSti musi pouzivat vystrazné odboru ¢.30/2001 Sb. v PZ, opatieni
vesty BP 001.101 - 12 Vyhlagka MD ¢&. P
176/2004 Sb. V PZ,
unik che:rrnckycl: latek a sanacni savlda, k $11§p021c1 BP 001.101 - 2 185/2001 Sb. v PZ,
pripravku bezpecnostni listy
> zajisténi stavenisté oplocenim,
o ohrozeni tietich osob v | bezpecnostni znaceni, ohrozeny plan bezpecnosti a z4Kk.¢.309/2006 Sb. v PZ,
; okoli stavby, ohroZeni prostor uvnitf objektu bude ochrany zdravi pfi préci NV ¢. 591/2006,
2 zaméstnanci investora | vyznacen, zajistén a stfeZen po BP 001.101 -8 NV¢E.11/2002 Sb.
< celou dobu mozného ohrozeni
; identifikaéni listy nebezpeénych h N .
o odpady odpadi, tidéni dle druhu BP 001.101 - 3 185/2001 Sb. vPZ; [P i‘;;)p fjar‘;ffl ©
\Q" nebezpecnosti
Nw P Platnost opatieni je pro vSechny zhotovitele od jejich vstupu na stavbu (od predani
R chemické latky a bezpeénostni listy a pisemna | ptiloha &. BP 001.600 a | z4k.€.356/2003 v PZ, staveniSté zadavatelem) do dokon¢eni praci vcetné odstran. vad a nedodélki
pripravky pravidla BP 001.101 - 2 24Kk.¢.258/2000 Sb. v PZ (zavérecné predani dokonceného dila, pracovisté zadavateli)
o . y y ., . , zak.¢.309/2006 Sh.v PZ,
privalova voda cerpadlo, piepad, jimka projektova dokumentace, NV.-¢ 591/2006 Sb.
kompletni vyk ¢
poskozeni inZenyrskych OmpIel VyRIesova .
e i .| dokumentace, kontrola vyznaceni L,
siti stavby, neseznameni stavaiicich tras inzenvrskvch siti BP 001.101 -6 stavebni zdkon 183/2006
se skladbou stavebnich Jieren o DTSy : Sb., N.V. 591/2006 Sb.
i a hlavnich bodut stavby
konstrukei X , .
seznamenim od investora
material skladovat pouze na
f ¢enych skl ych
, , ., ., P re’derm ureenye SV ;adovryc: graficka ¢ast prubéhu
skladovani (naskladnéni zonach, schromazd’ocvani rozmistin stavenists NV. 361/2007 v PZ
materialu, skladovani odpadi dle druhu a : > | skladové fady

odpadi atd.)

nebezpecnosti, zajisténi odpadu
proti povétrnostnim vliviim a
neopravnéné manipulaci

staveniSté
BP 001.101 -9

NV 101/2005 Sb.
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prace a rizika technicka reSeni, interni Fad pravni a technické oznimk hotovitel dnotlivich dnech
¢innosti organizacéni opatieni y predpisy P y Zaotoviele v jecnotlivych cnec
x| fx ] x ] x s x ] x x xx s s o s o sl s s ] x s s x ] x ] xf x] xf x] x ] x ] x
zasobovani energiemi, stavbou kontroJla technického ochrany zdravi pfi praci | NV 101/2005 Sb., NV
prace s el. zarizenimi staviL s’ervis droba a revize BP 001.101 - 4 378/2001 Sb.
o) . BP 001.101 - 5
pouzivanych el. zafizeni
zak.¢. 309/2006 Sb., NV
komunikace na bezpecnostni znaceni, technicka a BP 001.101 -7 101/2005 Sb., NV.
stavenisti organizacni opatfeni ) 11/2002 Sb., NV ¢&.
591/2006 Sb.
bezpeénostni znadeni, doGasné zdk.€. 309/2006 Sb., NV
nebezpeéna mista ’ 101/2005 Sb., NV.
t i konstrukce - leSeni . -
stavenits stavebni e BP 001.101 -7 11/2002 Sb., NV ¢.
P 591/2006 Sb.
racovni mista technicka a organizaéni opatfeni NV 101/2005 Sb., NV ¢&.
P dle pravnich predpist 591/2006 Sh.,
technicka a organizac¢ni opatieni
dle pravnich pfedpist a privodni NV 362/2005 Sb., NV
> prace ve vySce a nad . . 101/2005 Sb., NV & Platnost opatieni je pro vSechny zhotovitele od jejich vstupu na stavbu (od predani
= dokumentace vyrobce, vSechny BP 001.101 - 10 o L, M o
~ volnou hloubkou osoby na stavbé musi pouzivat 591/2006 Sb., NV staveni§té zadavatelem) do dokonéeni praci véetné odstran. vad a nedodélki
S8 ochranné prilby €.495/2001 Sb. (zavérecné predani dokonceného dila, pracovisté zadavateli)
7
S o e
% rézeg ife:;lz:i?lc{:)‘:lslr(:na soc. zafizeni, Satna 24k.€.258/2000 ygl,
= | — ' ’ NV. 361/2007 v PZ
\E- proti chladu
E: bezpecnostni a vystrazné znaceni zAk.E. 309/Q06 JRUNY
nebezpecna mista [0 TR B PP I S 101/2005 Sh., NV.
stavenisté 11/2002 Sb., NV.¢.

pfi stavebni ¢innosti,

591/2006 Sb.

pohonné hmoty na
stavbé

nebezpeci pozaru

plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci

74Kk, & 133/1985 Sb. ,
CSN 65 0201

stroje pro zemni prace -
traktobagr, nakladni
doprava, autojerab,
vazaci prostiedky

technicka a organizacni opatieni
dle pravnich ptedpist a privodni
dokumentace vyrobce

Zdkon ¢. 361/2000 Sb. V
PZ, Zékon €. 247/2000
Sb. v PZ,Vyhlaska MD ¢.

30/2001 Sb. v PZ,
Vyhlaska MD ¢. 176/2004
Sb. V PZ,

NV <. 168/2001 Sb., NV
&.591/2006 Sb.,
74Kk.&.22/19997 v PZ, NV
24/2003 Sb. v PZ,
vyhl&.19/1979 Sb. v PZ,
CSN EN 12 480-1, CSN
ISO 9926-1, CSN EN
1291-1, CSN EN 1292-4,
CSN EN 1677-3, CSN
EN 1677-6, CSN EN

13155
zemni prace - nebezpedi [technické a organiza¢ni opatieni NV 101/2005 Sb., NV ¢.
poZaru nebo vybuchu [dle pravnich pfedpist 591/2006 Sb.,
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Osveéd

Doklady

Technicka FeSeni,
organizacéni opatieni

Interni Fady

Pravni a technické
predpisy

Casova osa trvani platnosti jednotlivych dokladi, protokolii apod. zadznami, jednotlivych
zhotoviteli v pribéhu stavb

XXX XXX X]X XXX X XXX XXX XXX X]XX]XX]XX]XXXX]XX]X] X)X X)X

Fidici, véetné
autojeirabu jeirabu -

opakované skoleni nesmi byt
starsi nez 1rok, pfezkouseni 3

z4ak.¢.247/2000 Sb. v PZ

doklad o profesni rok
zpusobilosti Y
opakované Skoleni nesmi byt NV ¢.11/2002 Sb., zak. €.
jerabnik star$i nez 1rok, véetné 262/2006 Sh., CSN ISO
prezkouseni 9926-1
zaSkolena a prakticky opakované Skoleni nesmi byt svstém bezpetné price NV ¢.11/2002 Sb., zak. ¢&.
zaudeni osoba pro star$i nez 1rok, véetnd YSICM beZPEEne prace 1 6112006 Sb., CSN EN
i « . . na zdvihacim zarizeni
vazani biremen - vaza¢ prezkouseni 1291-1
zaSkoleni a praktické
zauceni osoby, ktera . , F1
ki kol byt
projektuje, Fidi, Opastz:;n;; fr;l:l 32’22‘6 Y NV & 591/2006 Sb.,
koordinuje a provadi fezkou§e’:n1’ zak. €. 262/2006Sb.,
stavebni, montazni a p NV¢. 362/2005 Sh.,

udrzovaci prace na
stavbé

zaskolena a prakticky
zaucena osoba pro
montaz jednotlivych
pouZzitych stavebniich
systému

opakované Skoleni nesmi byt
stars$i nez 1rok, véetné
prezkouseni

NV ¢&.591/2006 Sb., zak.

¢€.262/2006 Sb.

zaskolena a prakticky
zaucena osoba pro
montaz a demontaz

opakované Skoleni nesmi byt
star$i nez 1rok, véetné

NV¢. 362/2005 Sb., zak.

dodasné stavebni piezkouseni i 262/ ("6
konstrukce
Skoleni obsluhy el. . . f1
ki kol byt
zafizeni - pracovnik | CP OYAnc SKOICNI NESMIDY vyh1.£.50/1978 Sb.,
i star$i nez 1rok
pouceny 8§4
Skoleni pracovniki s
elektrotechnickou opakované Skoleni nesmi byt .
kvalifikaci §5, 6,7, 8, starii ne 3 roky VYhL.ES0/1978 Sb.,
10 vyhl.€.50/1978 Sbh.,

opravnéni k ¢innosti pro
revize, montaz, opravy
a udrzbu el. zafizeni

pred zahajenim pracovni ¢innosti

§ 3 vyhl.¢. 20/1979 Sb. v
PZ

protokoly a doklady o
kontrole zaiizeni
(revize, zkousky

osvédceni o jakosti a
kompletnosti apod.)

provést pied spusténim danné el.

instalace a predat investorovi

§ 4 vyhL.&. 20/1979 Sb. v
PZ

Platnost dokladdii, opravnéni, protokoli a pod. dokumentii musi byt zajiSténa po celou dobu
vystavby a musi byt piedloZena pred zahdjenim dannych praci na stavbé.
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XXX XXX X]X]XX]XX X XXX X XXX XX]XX]XX]XX]XX]X] X)X XX

Skoleni pro prace ve
vySce a nad volnou
hloubkou

opakované Skoleni nesmi byt
star$i nez 1rok, véetné
prezkouseni

NV¢E. 362/2005 Sb., zak.
¢€.262/2006 Sb.

seznameni zaméstnanci
a osob v koli jeZ se
dotyka stavebni ¢innost
z riziky plynoucimi ze
stavebni ¢innosti

pti vstupu na stvbu, pred
zahajenim pracovni ¢innosti

zak.¢. 262/2006 Sb. v PZ

seznameni zaméstnanci
vSech zhotoviteli z
riziky a opatienimi na
jejich eliminaci

pfi nastupu na stavbu pred
zahajenim pracovni ¢innosti

zak.c. 262/2006 Sb. v PZ

stavbyvedouci - doklad
o profesni zpusobilosti

stavebni zak.183/2006
Sh.

Skoleni zaméstnanci
pro praci s
nebezpecnymi a
chemickymi latkami a

opakované Skoleni nesmi byt
star§i nez 1rok

Zikon ¢. 356/2003 Sb.,

pripravky
Skoleni zaméstnanct o 24k E133/1985 v PZ,
PO. BOZP. Fivotni vyhl.¢.246/2001 Sb.,
’ ros tf',e di z4ak.¢. 262/2006 Sb.,
P 24k.£.258/2000 v PZ;
zak.¢.133/1985 v PZ,
$koleni vedoucich opakované $koleni nesmi byt i . . V),Ihl'vc'246/2001 Sb.,
saméstnancii o PO starsi ne 3 rokv. pokud vedouci zaméstnanci dle] zak.¢. 262/2006 Sb.,
’ Y P §11 zak. pr. 24k:€.258/2000 v PZ,

BOZP, zivotni prostiedi

neprobéhla zmeéna predpist

NV. 101/2005, 356/2003
v PZ, 185/2001 Sb. v PZ,

Skoleni zaméstnanci
pro praci s
nebezpeénym odpadem

opakované Skoleni nesmi byt
star§i nez 1rok

zak. &. 185/2001 Sb.,
vyhl. MZP. 383/2001
Sb., vyhl. MZP &.
381/2001 Sb.,

pisemné a fyzické
predani a prevzeti
stavenis$té investorem a
zhotovitelem

provést pied zahdjenim a po
skonceni pracovni ¢innosti

zak.¢. 262/2006 Sb. v PZ,
stavebni zak. 183/2006
Sb. v PZ.

doklad o profesni
zpusobilisti svarece

pted zahédjenim pracovni ¢innosti

vyhl. 87/2000 Sb. §3
odst. 10 bod d) v
platném znéni

prikaz pro svarovani v
prostorech vyZadujici
zvlastni pozarné
bezpecnostni opatieni.

pred zahdjenim pracovni ¢innosti

vyhl. 87/2000 Sb. § 3
platném znéni

Platnost dokladdi, opravnéni, protokoli a pod. dokumentii musi byt zajiSténa po celou dobu

vystavby a musi byt piedloZena pred zahdjenim dannych praci na stavbé.
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ajiSténa

ktera musi byt z

dodavatelu,
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c¢enl a opravneni

4

Osvéd

Doklady

Technicka FeSeni,
organizacéni opatieni

Interni Fady

Pravni a technické
predpisy

Casova osa trvani platnosti jednotlivych dokladi, protokolii apod. zadzznami, jednotlivych
zhotoviteli v pribéhu stavb

x| Do o o] ] o o] sl oo o] ] ] e o] ] ] s s ] s xf x ] x ] x ]

doklad o proskoleni k
obsluze stavebnich
stroju a zaiizeni

pred zahajenim pracovni ¢innosti,
opakované Skoleni nesmi byt
star$i nez 2 roky

vyhl. 77/1965 Sb.,

doklad o proskoleni
obsluhy (strojnik) [pfed zahdjenim pracovni ¢innosti,
vybranych stavebnich opakované Skoleni nesmi byt vyhl. 77/1965 Sb.,
stroju a zafizeni - starsi nez 1 rok
nakladadi
dokTad o proskoleni
Ob,ShThy obsluh)’f pred zahajenim pracovni ¢innosti,
(strojnik) vybranych

stavebnich stroji a
zafizeni — silni¢nich

1o
xalell

opakované skoleni nesmi byt
star$i nez 1 rok

vyhl. 77/1965 Sb.,

doklad o proskoleni
obsluhy obsluhy
(strojnik) vybranych
stavebnich strojii a
zaFizeni - automichadi

pred zahajenim pracovni ¢innosti,
opakované skoleni nesmi byt
starsi nez 1 rok

vyhl. 77/1965 Sb.,

Doklad o proskoleni k
montazZi poZarné
bezpecnostnich zafizeni

vyhl. 246/2001 Sb. §7

Doklady o funkcich
zkouskach a kontrolach
provozuschopnosti
vyhrazenych a
nevyhrazenych poZarné
bezpecnostnich
zafizenich

provede se pied zahajenim
provozu zafizeni, opakované 1 x
za rok

vyhl. 246/2001 Sb. §7

Platnost dokladdu, opravnéni, protokoli a pod. dokumenti musi byt zajisténa po celou dobu
vystavby a musi byt predloZzena pred zahajenim dannych praci na stavbé.
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9. STANOVENI OCHRANNYCH A KOORDI -
NACNICH OPATRENI

9.1. Zakladnl pravidla

kazdy, kdo se pohybuje po stavenisti, musi mit potfebné ochranné pracovni
prostfedky eliminujici rizika plynouci z jeho pracovni ¢innosti a ¢innosti ostatnich
zhotoviteli s kterymi byl seznamen (urcuje kazdy zhotovitel samostatné), vzdy
ochrannou pracovni obuv, ochrannou pfilbu, reflexni vestu a oznaceni symbolem
zhotovitele tak aby bylo vzdy zfetelné k jakému zhotoviteli nalezi

e pouZivat jen bezpecnych pfistupli na pracovist¢ a hlésit pfichod na stavbu u
stavbyvedouciho

o chovat se tak, aby svoji ¢innosti nezavdali pfi¢inu ke vzniku poZéru nebo trazu

o fidit se instalovanym bezpecnostnim znacenim, respektovat veskerd omezeni a
zakazy a nepoSkozovat bezpecnostni zna¢eni na stavbé a v prostoru zavodu

e pracovat a skladovat materidl jen na pevnych plochach v souladu s pravnimi
pfedpisy a internimi fady,

e dodrzovat stanovenou maximalni jizdni  rychlost na vnitrostaveniStnich
komunikacich

e jednotlivi zhotovitelé a zaméstnanci jsou povinni zdrzovat se pouze v uréenych
prostorech, svévolné je neopoustét, bez svoleni vedoucich zaméstnancli stavby

o dbat, aby prace spojené s vytvarenim zvukid bylo pfiméfené a naradi a zatizeni
pouzivané pii vystavbé mélo parametry hluku do 85 dB(A),

e dbat, aby pfti uklidu a jinych ¢innostech spojenych s vyvinem prachu, nedochéazelo k
nepfiméfenému vyvinu prachu,

e prace na_jednotlivych castech stavby musi byt provadény pouze opravnénymi
osobami, to znamena (osoby s dostateCnymi a prokazatelnymi znalostmi pro dany
typ ¢innosti) .

9.2.Zasady bezpecnosti prace pri provadéni stavebnich praci

Stavebni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém pievzeti danych pracovist’ fyzickou
osobou urcenou k fizeni praci a odpovédnou za jejich provadéni (ur¢i zhotovitel praci). O
predani pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam (doklad o predaném pracovisti, staveniste).
Generalni zhotovitel stavebnich praci zajisti, aby pracovisté umoZziovalo bezpecné provadeéni
veskerych stavebnich praci, bez ohrozeni fyzickych osob, technologickych vedeni, konstrukci
a spliiovalo pozadavky stanovené v piiloze €. 1 k tomuto NV. ¢. 591/2006 Sb. v platném
znéni.

StéZejnim problémem pii provadéné stavebni ¢innosti jsou rizika plynouci z provadénych
praci, pouzitych stroju, zafizeni, soub&hu pracovnich Cinnosti jednotlivych zhotoviteld a
soub¢hu stavby. Dale je nutné piihlédnout k riziku ohrozeni vSech fyzickych osob zdrzujicich
se na stavbe, stejné tak v jejim okoli napt. tfeti osoby apod., dale také k ohrozeni zvirat a
majetku provadénymi stavebnimi pracemi. Za timto G¢elem musi byt dodrzovany ptislusné

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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pozadavky ptisluSnych pravnich ptedpist, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., NV €. 362/2005 Sb. a v platném znéni.

Pro jednotlivé stavebni prace kterymi jsou zejména skryvka ornice, vykopové prace,
protlaky pod komunikaci, zemni prace v podobé vrtani pilotli, betonaiské a armovaci prace,
prace se zdvihacimi zafizenimi, montdzni, zednické prace, drobné bouraci prace, prace ve
vysce a nad volnou hloubkou, svarecské prace, skladovani a manipulace s materidlem, montaz
jednotlivych technologii a technickych rozvodi apod. musi byt zhotoviteli vypracovany
technologické a pracovni postupy, které budou zajistovat, popisovat a zohledilovat bezpecné
provadéni pracovnich postupti pii jimi provadénych pracich a praci s tim souvisejicich.

Technologicky a pracovni postup musi obsahovat:

o skladbu, rozsah pouziti stavebnich a bezpecnostnich ptipravkl a pomicek,

e pristup na pracovisté, druhy pracovnich podlah, vyuziti trvalych a do€asnych
konstrukei apod.

e zpusob zajisténi ohrozenych prostord (vylouceni provozu, pazeni, zabradli apod.)

e zpisob zajiSténi zaméEstnanct a tfetich osob proti padu z vysky a do volné hloubky

e zpusob odebirdni manipulace a dopravy materialu po pracovisti

e uloZeni a upevnéni jednotlivych prvka

e zpisob prostorového ztuzeni konstrukce, resp. i dilci

o zajisténi svislych dilct proti pteklopeni po jejich osazeni

Kazdy zaméstnanec musi byt pro svou ¢innost vybaven piislusSnym poctem bezpecnostnich
pripravktt a pomucek. Fyzické osoby provadéjici prace musi tyto pomucky a pfipravky
stanovené v technologickém postupu pouZivat, jinak nesmi byt prace zapocaty.

9.3. Zasady bezpecnosti prace pri tvorbé a pohybu po
vnitrostaveniStnich komunikacich

Pted zahdjenim staveniStni dopravy a pii kazdé jeji podstatné zméné musi byt provedena
kontrola komunikaci, prijezdnych. profili, provoznich podminek a provedena tuprava
nevyhovujicich komunikaci.Po celou dobu vystavby musi byt u€innym zpisobem udrzovan
bezpecny stav pracovnich ploch i pfistupovych komunikaci na stavenisti.

Minimalni Sitka komunikace pro pési na stavenisti musi byt 0,75 m, pii obousmérném
provozu 1 m. Komunikace s vétSim sklonem nez 1:3 musi mit alesponl na jedné strané
jednoty¢ové zabradli o vysce 1,1 m.

5 o

Podchodné vysky musi byt minimalné 2 m, ve vyjime¢ném piipadé lze tuto vySku snizit
na 1,8 m, pfiCemz je nutno provést potfebna bezpecnostni opatieni napi. vyznacenim nebo
natérem (napf. Cernozluté Srafovani). Prekdzky na komunikacich ovlivilujici bezpecny
prujezd,jakoz 1 zékaz vjezdu a konec cesty, musi byt oznaceny ptisluSnymi bezpecnostnimi
znaCkami a tabulkami.VSechny pfekazky na komunikacich vyssi nez 0.1 m, kudy piechazeji
osoby nebo slouzi dopravé, musi byt opatfeny piechody a piejezdy o odpovidajici inosnosti.
Zvysené¢ bezpeCnostni opatifeni (ohrazeni, svodidla apod.) musi byt provedena na
komunikacich, kde hrozi zvySené nebezpeCi padu osob, vyjeti nebo sjeti vozidel nebo
mechanizacnich prostiedki. Podobna opatieni musi byt provedena na konci cest a zakazanych
vjezdu.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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Dale je zakazana jizda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou prekazkou, pokud vyska
vozidla véetné nakladu neni nizsi podjezdu nebo prekazky nejméné o 0,3 m. Podjezdy, které
mayji svétlou vysku nizsi nez 4,3 m, musi byt oznaceny jako na vefejnych komunikacich.

Provozni komunikace - schodisté, rampy, Zebriky

e Plochy vsech schodist” a Sikmych ramp musi mit nekluzky povrch

o Zebtik miize byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nendroéné prace pii pouziti
jednoduchého nafadi a bez pienaSeni osy té€la mimo zebiik dale viz zakazané ¢innosti:

e Pii vystupu, sestupu a praci na zebiiku musi byt pracovnik otoc¢en obli¢ejem k Zebiiku
a musi mit moznost pfidrZet se ho obéma rukama.

e Zebiiky pouzivané pro vystup musi pfesahovat vystupni plosinu o 1,1 m. Pfesah
zebtiku mohou nahradit pevna madla nebo jina pevna ¢ast konstrukce, za kterou se lze
spolehlivé uchopit.

o K zajisténi stability musi byt zebiik zabezpecen proti posunuti, bo¢nimu vychyleni,
zvraceni nebo rozevieni. Sklon jednoduchého zebtiku nesmi byt mensi nez 2,5:1.

L] 3x

65°-75°
I ~——

e Za pric¢lemi musi byt volny prostor alesponi 0,1 m, u paty zebiiku ze strany piistupu
nutno zachovat volny prostor minimalné 0,6 m.

e Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni 1ze pouzit i dievéné sbijené Zebiiky o
nejvetsi délee 3,5 m s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic, technicky
dokumentované typovym vykresem a vypoctem.

e Provazovych zebtikll 1ze pouzit pouze pro vystup a sestup pracovnikd.

e Pii praci na zebtiku, kdy je pracovnik chodidly ve vySce vétsi nez 5 m, musi pouzivat
osobni ochranné zajisténi proti padu.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
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e Vizualni prohlidky zebtikti se musi provadét pii vydeji ze skladu nebo ptijmu do
skladu a pted kazdym pouzitim. Dodavatel stavebnich praci musi pravidelné provadét,
podle pozadavku technickych norem, zkousky stability a pevnosti Zebiiku nejméné
jedenkrat rocné.

e Pojizdné zebiiky musi byt pied pouZzitim stabilizovany opérami na dostate¢né
unosném podlozi.

Al e

- zebiik musi byt zajiStén proti posunuti, rozevieni i proti jinému nebezpeci

& |
T
N
Zajisténi otvori a jam na stavbé:

e Vsechny otvory a jamy na stavenistich (pracovistich) nebo komunikacich musi byt
naleZit¢ zakryty nebo ohrazeny.

e Zakryti souvislym pokloﬁem musi byt provedeno tak, aby je nebylo mozno pfi
béZném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici
predpokladanému provozu. Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy, v nichz se pracuje.

e Zdrzuji-li se v bezprostiedni blizkosti dal$i pracovnici, musi byt otvory a jamy
ohrazeny nebo stieZeny.

e Pokud jsou na stavenisti jdmy, které by mohly poskodit zdravi pracovnikii pti padu do
nich, musi byt vzdy ohrazeny pevnym dvouty¢ovym zabradlim vysokym 1,1 m, a to i
v ptipad¢, kdy jsou mimo pracovni prostor.

Y
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K oznaceni nebezpecného prostoru musi byt pouzito tohoto bezpecnostniho znaceni:

\\\

©

9.4. Pouziti stroji pro provadéni zemnich praci

Pouzivat lze jen stroje a strojni zafizeni, které svou komstrukci, provedenim a technickym
stavem odpovidaji predpistim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Stroje a zatfizeni lze pouzivat pouze k uceliim, pro které jsou technicky zpusobilé v souladu s
podminkami stanovenymi vyrobcem a technickymi normami. Dodayvatel jez provadi zemni
prace je povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrZbu stroje a pro danou ¢innost stroje na
stavbé vypracovat konkrétni technologicky pracovni postup, v némz budou zohlednény
pozadavky pro zajisténi bezpe€nosti prace a provozu.

Provozni podminky pro strojni zarizeni:

Je-li stroj vybaven opérami, tahly nebo zaveésy, musi byt béhem provozu nastaveny v
souladu s navodem vyrobce v pracovni poloze a zajistény proti zaboteni, posunuti
nebo uvolnéni, v zavislosti na inosnosti-a zpiisobilosti terénu.

Vysuvng, sklopné a podobné ¢asti strojui a zatizeni, véetn¢ hadic, elektrickych ptivodia
a vedeni musi-byt zabezpeceny itak, aby nemohlo dojit k jejich styku s pohyblivymi
¢astmi stroje.

Pokud je u stroje predepsano signalizacni zafizeni, musi byt kazdé uvedeni stroje do
chodu oznameno zvukovym, popf. svételnym vystraznym znamenim tak, aby bylo
jasn¢ zietelné pro ostatni osoby zdrzujici se v ohrozeném prostoru stroje.

Po vystrazném znameni smi obsluha uvést stroj do chodu az tehdy, kdyz vSichni
pracovnici opustili ohrozeny prostor. U nepiehlednych pracovist’ je mozné uvedeni do
provozu az po uplynuti doby nezbytné nutné k opusténi ohrozeného prostoru.

Pfi praci_stroje za provozu na vetejnych komunikacich musi dodavatel stavebnich
praci zajistit staly dozor ur¢enym pracovnikem. Tento pracovnik je zejména povinen
vydavat pokyny k zajiSténi bezpecnosti prace.

Pod sténou (svahem) mize stroj pojizdét nebo pracovat v takové vzdalenosti, aby
nevzniklo nebezpeci jeho zasypani.

Pii préaci vice stroji na jednom pracoviSti musi byt mezi nimi zachovana takova
vzdalenost, aby nedoslo k ohroZeni provozu druhého stroje.

Pti nakladani materialu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim
zafizenim stroje pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostiedku
nenarazelo.
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e Je-li nutné pii nakladdani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidice
dopravniho prosttedku, nesmi se v ni zdrzovat pracovnici. Loznd plocha musi byt
nakladana rovnomeérne.

e Pii jizd¢ s naloZenym materidlem musi byt pracovni zafizeni zaji§téno v piepravni
poloze, aby nedoSlo k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni viditelnosti v
kabing.

e Pii piepravé stroje se postupuje podle navodu vyrobce, zdvihani stroji a zafizeni je
tteba provadét za mista uréend vyrobcem.

e Obsluha stroje nesmi opustit své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na
zem, popiipadé na podlozku na zemi, nebo umisténo v predepsané prepravni poloze a
mechanicky zajiSténo.

e Pifed zapocetim prace provede obsluha kontrolu stroje podle pokynl wvyrobce
(provozni kapaliny, stav zafizeni atd.)

e Obsluha se seznami s pribéhem, postupem, technologii a vykresovou dokumentaci
prace

e Pifed zapocetim prace obsluha provede prohlidku, prizkum' skutecného stavu,
vyznaceni dotéenych inzenyrskych siti podle vykresové dokumentace a prohlidku
bezprostfedniho okoli dotéené¢ho samotnou praci stroje.

e Zaroven se zajisti bezpeCnostni oznaCeni, stejné¢ tak i ochranu vefejného zajmu
ohrozeného témito pracemi.

e Pokud je zapotiebi zajisti se navadéni stroje pomoci dostatecné poucené osoby

e Pii praci provadét kontrolu okoli a v pfipadé nebezpe¢i neprodlené informovat
spolupracovniky a opustit pracovisté

e Zjisti-li takovou zavadu béhem provezu, musi stroj ihned zastavit a bezpecn¢ zajistit
proti nezadoucim spusténi. Béhem provozu musi obsluha sledovat chod stroje a
zjisténé zavady zaznamenat do. provozniho deniku a tam, kde je to pfedepsano.
zaznamenavat i dalsi ur¢ené udaje,

e Je zakdzano pohybovat se ‘pod zdvizenymi rameny stroje nebo v prostoru, ktery je
ohrozen pohyblivymi ¢4stmi stroje

e Obsluha pied-zahdjenim/ prace musi podle navodu vyrobce prohlédnout stroj a
piislusenstvi a prekontrolovat ovladaci, sdélovaci a bezpe¢nostni zatizeni.

P¥i pracise stroji je zakazano:
v Vstupovat do pracovniho prostoru stroje, pokud neni zajistén proti pohybu.

Stroje pouZzivat k jinym uceliim nez k jakym jsou schvaleny a uréeny vyrobcem.
Ponechat stroj bez dozoru a pottebného zajisténi proti neopravnéné manipulaci
Pouzivat zatizeni pokud nespliiuje predepsané piedpisy, revize a kontroly

Uvadét do chodu a pouzivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo v jeho
nebezpecném dosahu dalsi pracovnici,

Uvadét do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré
ochranné zafizeni,

AN NI NN
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v Odstranovat za chodu stroje odpad z nebezpe&nych mist, pokud to neni technicky
feSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

v Dotykat se pohybujicich ¢asti stroje t€lem nebo pfedméty a naradim drzenymi v
rukou, kromé piipada, které ptipousti navod k obsluze,

v Pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje
a pracovisté dostatecné osvétlen,

v Pracovat se strojem, v jehoZ nebezpeéném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni
prostiedky, s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

v Piemistovat a pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni,
pokud to neni vyrobcem povoleno,

v Pohybovat pracovnim zatizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou”kabinou
fidice dopravnich prostiedkii,

v’ Pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista obsluhy
vidét a kde by mohlo nastat ohroZeni pracovnikil nebo jiného zafizent,

v' Ovladat stroj nebezpeénym zplsobem vyvolavajicim neZadouei rozhoupani
pracovniho zafizeni,

v' Pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi (zafizenimi.nebo jinymi
vy¢nivajicimi ¢astmi v ochranném péasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrZzeny
predepsané bezpecnostni pozadavky

v’ Prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému
poskozeni

v Opustit misto_obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu, -
provadét udrzbu, ciSténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni =zafizeni
zabezpeceno proti samovolnému pohybu a ndhodnému spusténi a neni-li vyloucen
styk pracovnika s pohybujicimi se ¢astmi stroje,

v . Provadét opravy, pokud neni stroj zaji$tén proti samovolnému pohybu

v Pohybovat s¢ po stroji mimo uréené pristupy,

v’ Vyiazovat z €innosti bezpe¢nostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich
predepsané parametry,

v' Umistevat do kabiny kromé& osobnich potieb obsluhy jakékoliv dalsi véci (nafadi,
lana:” schranky na maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento ucel neni v
kabin¢ vyhrazena uzaviena schranka,

v’ Zavé&Sovat biemena na $pi¢ku haku zdvihacich zafizeni.

9.5. Zasady bezpec¢nosti prace pri provadéni zemnich praci

Vykopy provadéné na vefejnych prostranstvich, stejné tak na stavbé, kde se soucasné
provadéji i1 jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje zajiStény vhodnym a stabilnim
zabradlim. Je-li zajiSténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za
vyhovujici zabranu jednotyCové zabradli o vySce 1,1 m, nebo ndpadna piekazka nejméné 0,6
m vysoka nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vyse nejméné 0.9 m.
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Vykopové prace, které budou provadény okolo stavby nebo budou soustiedit s vefejnymi
komunikacemi, poptipad¢ do nich zasahovat, musi byt opatieny vystraznymi bezpecnostnimi
znaCkami dle N.V. 11/2003 Sb. v platném znéni a dopravnimi znackami upravujici dostatecné
dany provoz. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny cervenym vystraznym
svétlem na zaCatku a na konci vykopu, popi. v jinych nebezpecnych mistech podle mistnich
podminek.V mezilehlém prostoru mohou byt vystrazné svétla od sebe vzdalena nejvyse 50 m.

Ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi ziidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75 m,
na vefejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu musi byt ptechody Siroké nejméné
1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zaraZkou u podlahy. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m
musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou u podlahy:

Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny, sestup (vystup ). Ve

vykopech hlubsich nez 1, 8 m musi byt ziizeny bezpecné sestupy (vystupy od sebe vzdalené
max. 30 m). Minimalni Sitka vykopu slouziciho pro pohyb a pracovni ¢innosti 0osob bez
manipulovaného materidlu musi byt 80 cm. Vykop vnémz dochazi kmanipulaci
s ukladanymi ¢i pomocnymi bfemeny musi byt umérné zvétSen  (rozSifen o velikost
manipulovaného — ukladaného bifemene).
Okraje vykopu nesmi byt zat€Zovany do vzdalenosti 0.5/m od hrany vykopu. Hranice
smykového klinu stanovi projekt. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu
terénu zat¢zoval stavebnim provozem, objekty zafizeni staveniSté, stroji, materidlem apod.
kromé ptipadu. kdy zplisob zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zdkladé
vypoctu

Odpovédny pracovnik musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, paZent,
lavek, prechodi, piejezdl, apod.. Pokud je nutny vstup pracovniki do vykopu, musi byt pred
prvnim vstupem pracovnikli nebo po preruseni prace delSim nez 24 hodin provedena
prohlidka stavu stén vykopu, a pfistupti, odpovédnym pracovnikem za provadéni téchto
praci. Prace ve vykopech na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét
pracovnik osamoceng.

Provadéni zemnich praci v blizkosti inZenyrskych siti:

e O pouziti stroji nebo. pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras
inzenyrskych siti rozhodne dodavatel stavebnich praci v dohod¢€ s provozovatelem
téchto siti a soucasné s jejich provozovatelem uréi a projednad vhodna opatieni k
zajiStén bezpecnosti prace.

e Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych plynovych a jinych
nebezpecnych vedeni je mozné pouze za predpokladu, ze budou u¢inéna opatieni
zabranujici nebezpecnému ptiblizeni pracovnika nebo stroji k témto vedenim.

e Pied zapocetim zemnich praci bude v useku trasy proveden prizkum a stavajici
sit¢ budou vytyceny, oznaceny a s jejich vedenim prokazateln¢ seznameni
pracovnici podilejici se na provadénych zemnich pracech.

e Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru,
zajisti navadéni dostatecné poucenou osobou

e Mista v blizkosti vyznacenych inzenyrskych vedeni budou odkryta pomoci
ruéniho té€Zeni, pod dohledem povéteného pracovnika.

e Pii soubézném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakézéano se zdrzovat
v nebezpecném dosahu stroje. Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na
vSechna mista ohrozeného prostoru, nesmi pokra¢ovat v soubézném strojnim a
ruénim téZeni na jednom pracovnim zabéru.
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e Piiru¢nim provodéni vykopovych praci musi byt pracovnici pii praci rozmisténi
tak, aby se vzajemn¢ neohrozovali.
e Pfi zjisténi nebezpecnych predmétl, munice nebo vybusniny, musi byt prace

zastaveny a ohlaseny, az do doby odstranéni téchto predméti.
Zajisténi stability stén vykopii:
Stény vykopit musi byt zajistény proti sesuti. Zpiisob zajisténi musi byt uveden v projektu
stavby.
Svislé stény (boky) ruénich vykopti musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez:

- 1,3 m v zastavéném uzemi

- 1,5 m a nezastavéném tzemi.
Vstupuji-li do téchto vykopl pracovnici, musi mit vykopy svétlou $itku nejméné 0,8 m. V
zeminach nesoudrznych, podméacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech. kde je
nutno pocitat s opakovanymi otiesy, musi byt stény zabezpeceny 1 pti mensich vyskach stén.
Je zakéazéno sestupoval nebo vystupovat z vykopti po konstrukei pazeni, vstupovat do strojem
vyhloubenych vykopi. které nejsou zajistény bez vhodné ochrany pracovnikl (ochranny ram,
bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.).
Zjisti-1i se ve sténach vykopt vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukei a jinych
nesoudrznych materiali, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit
Obnazené potrubi vedeni ve stén¢ vykopu musi byt-ihned zajisténo proti pohybu, vyboceni a
rozpojeni
Pfi ruénim odstraniovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani
odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace
Hrozi-1i nebezpeci sesuti stén vykopu pfi pfepazovani a odstraiiovani pazeni, ponechd se
pazeni v potifebné vysce ve vykopu.

9.6. Pouziti jerabu

Pro pouziti jefabu musi byt vypracovan systému bezpecné prace jefabu dle zasad CSN
ISO 12 480-1 s piihlédnutim Kk zajisténi koordinace pracovnich €innosti mezi jefabnikem a
pracovniky stavby.
Pii pouzivani automobilového jefabu musi byt dodrzovany pozadavky CSN ISO 12480-1
bezpec¢nostni opatieni a to zejména:

e autojefdb musi byt vybaven opérami, tyto musi byt béhem provozu nastaveny v
souladu s navodem vyrobce v pracovni poloze a zajistény proti zabofeni, posunuti
nebo uvolnéni, v zavislosti na inosnosti a zpusobilosti terénu.

e vyloucit bo¢ni zatizeni vylozniku

o zvétSovani vylozeni/sklapéni vylozniku a zvedani bfemene o hmotnosti odpovidajici
vylozeni‘vylozniku a omezeni nosnosti v zavislosti na poloze a nato¢eni néstavby
vii€i podvozku

e opatrné ovladani jetdbu pii praci v oblasti velkych vylozeni pii zvedani bfemen s
vysunutym teleskopickym vyloznikem (teleskopické nosniky jsou namahéany
ohybem)

e spravné nastaveni piisluSného pracovniho programu na indikédtoru pietizeni dle
pracovni polohy;

e sefizeni zabezpecCovacich prvkl a zafizeni s ohledem na klopné sily podle navodu
vyrobce

e spravny zplsob podavani informaci, znameni a signalizace pro jefabnika

e spravna ¢innost jefabnika (dodrzovani bezpecnych vzdalenosti)
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« spravna &innost vazade — viz CSN ISO 12480-1, zavéSovanim bfemen na nosny
organ jefabu a jiné vazaCské prace povétrovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazace
s odbornou kvalifikaci

e spravné zavéSeni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazakl a jinych prostifedkt
k uchopeni bfemen s odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bfemene

e nezavadné vazaci prostredky

e dodrzovat zdkazu zdrzovat v prostoru (sméru) mozného padu zaveéSeného a
usazované¢ho bfemene a jeho Casti (vylouceni pfitomnosti osob v zoéné ohrozeni
kinetickou ¢i potencidlni energie tj. pod bfemenem)

e pouziti vystrazného znameni jefabnikem k varovani osob, které mohou byt jefabem
nebo bfemenem ohrozeny

e pouziti jefabového haku s bezpecnostni pojistkou

e spravnd manipulace s bfemenem pii ovladani pohybu jetabu. (zvedani provadét
citlivé, pohyby provadét plynule) zejména vyloucit vznik nebezpe¢ného Sikmého
tahu

e pied zvedanim bfemene musi mit zdvihové lano ve svislé poloze a v roviné
vylozniku jetabu

o zachovavani dostatecného odstupu od bfemene manipulovaného jefdbem, pouZivat
podle potieby vodicich lan, ty¢i apod.

Zakazané ¢innosti pri zvedani a prenaseni bfemen jerabem:
o Pii praci jefabu nesmi nikdo mimo obsluhy vstupovat do ohroZeného prostoru.

e i | |
e Je zakdzano se pohybovat s jefdbem, na kterém je zavéSeno biemeno.
e Spousténi biemene soucasnym pohybem haku a vylozniku neni dovoleno.

9.7. Bezpecna prace pri manipulaci a ukladani stavebnich smési

Pred samotnym ukladédnim stavebnich betonovych smési na uré¢ené misto bude provadéno v
zavislosti na pozadované unosnosti armovani. Pfi ohybani armovaci ocele nesmi vznikat
nadmérna deformace, pti niz by se udé€laly na vyztuzném prutu trhliny.
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Pti kladeni vyztuznych koSt nebo jiné ocelové vyztuzi do stavebnich ¢asti, napt. (st€ny a
pilife, zakladové piloty apod.), nesmé&ji vycnivajici konce nikoho ohrozovat. Vyztuz se ulozi v
poloze piedepsané projektem a zajisti (svafovanim, vazanim), aby béhem betonovani byla
zabezpecena jeji poloha a byla zajisténa tloustka i trvald ochranna funkce jeji kryci betonové
VIStvy.

Bednéni musi byt zhotovovano jen z vhodného a neposkozeného materidlu. Dievo, které
se pouzije pro, bednéni nebo podpeérné konstrukce, musi byt zdravé a bez zavad, které by
snizovaly jeho tinosnost pro piedpokladané zatizeni.

Dievéné Casti se vzajemné spojuje tesaiskymi spoji, sbijenim (tesaiskymi skobami, hiebiky)
nebo Sroubovanim. Kovové €asti bednéni se vzajemné spojuji sesazenim nebo Sroubovanim,
pripadné klinovymi spoji.

Soucasné s montdzi bednéni nebo jeho podpérnych konstrukci je tifeba budovat

komunikacni cesty.
Jednotlivé podpéry a podpérné konstrukce bednéni se navrhuji a zhotovuji tak, aby je bylo
mozno postupné a bezpecné snizovat a odstraniovat pii odbednovani bez nebezpecnych otfest
odbednované konstrukce a zdsahit do ni. Podpéry se zakladaji na vhodnych odbednovacich
zafizenich, jako na klinech, lisech, odskruzovacich stolickach nebo podobné; které slouzi
jednak k wvySkové rektifikaci bednéni, jednak k bezpecnému uvolnéni konstrukce pfi
odbednovacich pracich.

Betonova smés se pifi zddném zpisobu ukladédni nesmi rozméSovat ani posunovat nebo
deformovat vyztuz ani bednéni. Pfed vlastnim zahdjenim betonaiskych praci musi byt
prikaznymi zkouskami prokazany vlastnosti betonové smési a betonu vzhledem k pouZzitym
materialim a pouzité technologii. Nasakava bednéni je tieba pred betonovanim tadné
navlh¢it. Do vétsi hloubky nez 1,5 m se smés spousti bud v nddobach vyklapénych spodem,
nebo pomoci betonovacich trub, které maji'na spodnim konci ovladatelny zavér. Betonova
smés se uklada v plynulych souvislych vodorovnych vrstvach pokud mozno kolmo na smér
tlaku jemuz bude konstrukce pozd¢ji vystavena.

Ucelené ¢asti konstrukce musi byt betonovany pokud mozno v celém rozsahu a bez pieruseni.

Ve vsech castech konstrukce musi byt docileno rovnomérného a tadného zhutnéni
betonové smési, smés se viak pri zhutiiovani nesmi rozméSovat. Ukladani dalsi vrstvy Cerstvé
betonové smési na piedchozi, dosud nezhutnénou vrstvu betonu se nedovoluje. Pti ukladani
betonové smési na Sikmé podklady se musi zacit se zhutiovanim vzdy v nejniZz§im misté a
postupovat smérem proti spadu. Smeési zavlhlé, malo mékké a mekké se zhutnuji vibrovanim.
Nelze-li pouzit vibratoru (napf. pro hustotu vyztuze v mistech kiiZeni privlaki a Zeber se
sloupy), 1ze zpracovéavat me¢kké smési intenzivnim propichovanim pii souc¢asném poklepavani
na bednéni.

Pied zapocetim odbednovani musi byt vydan pisemny souhlas odpovédnym
stavbyvedoucim a proveden pisemny zapis do stavebniho denniku. Pfi odbediiovéani a
uvoliovani betonovych konstrukci je nutno vyloucit vznik nezddoucich napéti, otfesy, narazy,
poruseni stability apod.. Podpérné prvky bednéni se sméji odstranit az po sejmuti bocniho
bednéni a po prohlidce odbednénych ¢asti konstrukce. Pritom se zvlastni pozornost vénuje
vSem jejim nosnym ¢astem (slouptim, st€éndm, trdmiim apod. ). Pfi odbednovani dilcového
bednéni se postupuje po jednotlivych dil¢ich ¢astech danych konstrukci. U svislych bednéni
se postupuje zasadné shora.

9.8. Montaz jednotlivych ¢asti stavby

Montédzni prace smi byt zahdjeny pouze po ndlezitém pievzeti montazniho pracovisté
fyzickou osobou urcenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O
piedani montdzniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci
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zajisti, aby montazni pracovist¢ umoznovalo bezpecné provadéni montadznich praci bez
ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a spliiovalo pozadavky stanovené v pfiloze €. 1
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Fyzické osoby provadéjici montdze jednotlivych dilcli stavby pouzivaji montazni a
bezpecnostni pomulcky a piipravky stanovené v technologickém a pracovnim postupu
jednotlivych praci. Montazni a bezpecnostni piipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti
fyzickych osob pfi montazi, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich vyzdvizenim
k osazeni, nevylucuje-li to technologicky postup montaze.

Zvolené véazaci prostiedky musi umoznit zavésSeni dilce podle privodni dokumentace
vyrobce.Zpusob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prosttedkli musi byt voleno
tak, aby upevnéni i uvolnéni vazacich prosttedki mohlo byt provedeno bezpecné.

Pti odebirdni dilct ze sklddky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajiSténo bezpecné
skladovani zbyvajicich dilct podle ¢asti 1 ptilohy 3 N.V. 591/2006 Sb..

Zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen nebo premistovani pomoci pojizdnych
zatizeni se provadi v souladu s bliz§imi pozadavky zvlastniho pravniho ptedpisu®). Je
zakazano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypana, upevnénd, piimrzla, pfilnuta nebo
jinym zpusobem znemoziujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni
zajisténo, ze nebude piekrocena nosnost pouzitého zatizeni.

Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpeéné vzdalenosti.
Teprve po ustdleni dilce nad mistem montdze mohou z bezpecné podlahy provadét jeho
osazeni a zajiSténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zavésu zdvihaciho prostiedku
teprve po tomto zajisténi.

Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montdznimi stolicemi,
vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zpisobem. Zpiisob
uvoliovani vazacich prostiedkli z osazovanych dilcli, zejména svislych, stanovi
technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilcii a aby stabilita dilcti nebyla touto ¢innosti ohrozena.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je predchézejici dilec bezpecné ulozen
a upevnén podle technologického a pracovniho postupu.Montazni ptipravky pro docasné
zajisténi dilc smi byt odstraiovdny az po upevnéni dilc a prostorovém ztuzeni
konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. Technologicky postup stanovi
zpusob vyztuzeni téch dilcl, pfi jejichz osazeni je bezpecnost fyzickych osob ohrozena
v disledku rozkmitani téchto dilci ptisobenim vétru. Ocelové konstrukce musi byt po dobu
jejich montaze trvale uzemnény.

9.9. Zasady bezpecnosti prace pri ru¢nim bourani

Pt provadéni bouracich praci nad volnou hloubkou (napt. vybourani otvorii atd.) musi byt
vSechny osoby, které budou prace nad volnou hloubkou provadét vybaveny funkEnimi
prostiedky ‘osobniho ¢i kolektivniho jisténi proti paddu do volné hloubky, které bude
provedeno v souladu s pravnimi predpisy N.V. 591/2006 Sb. a N.V. 362/2005 Sb. v platném
znéni.
Pted zahajenim bouracich praci odpovédny vedouci pracovnik stavby vypracuje konkrétni
pracovni a technologicky postup pro danou praci, sezndmi se s projektovou dokumentaci a
vyznai veSkeré rozvodné a inzenyrské sit€¢ v misté¢ a bezprostiednim okoli provadénych
bouracich praci. Bouraci prace smé&ji byt zahajeny az po odpojeni veskerych inzenyrskych a
rozvodnych siti umisténych bezprostiedni blizkosti bouranych casti. Bouraci prace do
nosnych ¢asti objektidi mohou byt zahajeny az po posouzeni statikem a provedeni zajist'ujicich
a ztuzujicich opatteni, navrzenych statikem.
Veskeré bouraci prace se mohou provadét pouze a jen z pevnych pracovnich podlah v ptipadé
praci ve vysce z konstrukce leSeni. Pied zapocCetim bouracich praci se urceny odpovédny
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pracovnik za bouraci prace presvédCi o zajisténi (oznaceni bezpecCnostnim znacCenim,
vybaveni pracovnikit OOPP, vhodnost pouzitych ndastrojii, pracovnich podlah, zajiSténi a
oznaceni mista pod praci ve vySce a pracovisté¢ a ndsledné vyda pokyn k zahajeni bouraci
pracovni ¢innosti.

Veskeré bouraci prace se provadéji s hora v postupném rozsahu dle technologického postupu.
V piipadé prasnosti musi byt zajiSténo postupné skrapéni bouraného materialu a jeho
prachovych ¢asti. V ptipadé provadéni bouracich praci uvnitf objektu se musi zajistit
postupné odstrafiovani bouraného materidlu, aby nedochazelo k pfetéZovani ostatnich
konstrukei.

Bouraci prace mohou byt pferuseny az po vybourdni ¢i zajiSténi uréené¢ho celku tak, aby
nemohlo dojit vlivem pieruseni prace k moznému ohrozeni.

Tteti osoby 1 ostatni zhotovitelé museji byt prikazné informovani v dostatecném €asovém
predstihu zhotovitelem bouracich praci o mistu, které bude touto ¢innosti dotéeno, o zptisobu
jeho zajisténi a ndhradnich opatfenich, které ztéto Cinnosti vyplyvaji. napi. (velikost
ohrozeného prostoru a jeho vyznaceni, o zptisobu dorozumivani v ptipad¢ nutnosti vstupu do
ohrozeného prostoru, moznost pohybu po objektu apod.)

9.10. Zajisténi praci ve vySce a nad volnou hloubkou

Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz budou fyzické osoby
vystaveny nebezpeci padu z vysky nebo do volné hloubky popfipadé nebezpeci propadnuti
nedostate¢né¢  Unosnou  konstrukci, bez rozdilu na dobu trvani mozného rizika, zajisti
zhotovitel dodrzeni pozadavki stanovenych pravnimi piedpisy prevazné vSak N.V. 362/2005
Sb. v platném znéni.

Ochranu proti padu zhotovitelé pfednostné zajisti pomoci prostiedkt kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, naptiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna leSeni, ohrazeni nebo sit¢ a docasn€ stavebni konstrukce, naptiklad leSeni nebo
pracovni ploSiny.
Na stavbé je mozné pouzivat jenom druhy a typy pomocnich stavebnich konstrukei, které
maji platné prohlaseni o shod¢ a certifikdty oschvéaleni daného typu konstrukce. Jiné
konstrukce je zakazané pouzivat. Montdz pomocnych stavebnich konstrukci (IeSeni) smi
provadét pouze pracovnici, , ktefi jsou seznameni s ndvodem pro montdz a demontdz dané¢ho
typ leSeni a méji platné odborné zaskoleni pro stavbu daného typu pomocnych stavebnich
konstruket..
Pfi montéazi, demontdzi a uzivani leSeni musi zhotovitel provadejici montaz a demontéaz leSeni
a nasledn¢ jeho uzivatelé dodrzovat montazni ndvody a pokyny pro praci na leSeni daného
typua vyrobce, které¢ musi byt k dispozici na stavbé po celou dobu vyuzivani konstrukce.
Dale musi byt dodrzovany konkrétni zasady dle piislusnych CSN platnych pro dany typ
konstrukce.
Prace na leSeni smi byt zahdjeny az po jeho uplném dokonceni a nalezitém piedani mezi
jednotlivymi zhotoviteli. Po dobu vystavby konstrukce, az do jejiho tplného predani zapisem
musi byt konstrukce oznacena bezpecnostnim znacenim dle N.V. 11/2002 Sb. v P.Z. napt.
Nepovolanym vstup zakazan, Konstrukce mimo provoz — ve vystavbg.....a pod..O piedani
kazdé leSenarské konstrukce do uzivani musi byt proveden zdpis do stavebniho denniku
(nebo vystaven predavaci protokol). Kazdé leSeni musi byt po jeho dokonceni fadné oznaceno
provoznimi udaji: (tabulka s uvedenim: 1. nosnost pracovnich podlah v kg.m™

2. nazev, adresa a telefon provozovatele

3. zpusob pouziti konstrukce - uréeni
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Diilezité je zajiSténi stability a tuhosti leSeni LeSeni je zakazano pretéZovat

W

L

&

Z.akladni technické pozadavky na provedeni konstrukce leSeni:

> Konstrukei je mozno tfeba zalozit pouze nha terénu, ktery odpovida zatizeni vlastniho
leseni vcetné budouciho provozu..
> Vsechna patra musi byt opatfena dvouty¢ovym zabradlim do visky 1.1m se zarazkou u

podlahy nejméné 15cm. Zarazka mize byt plnd nebo s otvory o priméru nebo Sifce nejvyse
3cm. materidlem (predméty).

Ly 1.

—_ .

.
J I|!.l|'|

I

> Podlahy dilett musi byt zhotoveny z neposkozenych schvalenych dilct, které jsou
zajistény proti posunuti. Zebiiky uréené k vystupiim museji presahovat podlahu, na kterou se
vystupuje, nejméné 0.1, 1m.

> Mezera mezi licem objektu nesmi byt vétsi nez 25cm pokud ano musi byt v téchto
mistechu leSeni vnitini jednoty¢ové zabradli.

Pojizdn4 leSeni:
LeSeni smé&ji pouzivat pouze pracovnici po instruktazi o
pouzivani leSeni. Pojizdné leSeni musi byt postaveno,
posunovano a pouzivano na rovném a dostatecné tunosném
podlozi. Sestavené leSeni nesmi mit vétsi odklon od svislé
osy jak 1%. Pfi posouvani leSeni nesmi byt na konstrukci
leSeni zadné osoby a materidl. LeSeni se posouva podéln¢ a
pomalym tempem vyhybame se piekdzkdm a néarazim.
Pojezd na nerovné plose je dovolen pouze pii sklonu max.
3 %.
U vysokych leseni se smi souc¢asné pracovat pouze na jedné plosing, ostatni slouzi pouze jako
odpocivadla pii stoupani. Ve venkovnich prostorach se mohou pouzivat pouze leSeni s max.
pracovni vyskou 9 metri!
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Pfed predanim do provozu je nutné konstrukci leSeni
prohlédnout, piezkoumat stabilitu a vyzkouSet pojezd a
zkontrolovat spravnost, Uplnost a u¢innost vSech zajisténi a
provést predani zapisem do stavebniho denniku. Na leSenové
véze o vysSce vyssi jak 5 metrli se smi vystupovat pouze
vnittkem leSeni. Maximalni svisla vzdéalenost mezi
jednotlivymi patry je 4 metry. Pracovat je dovolené vzdy
jenom na v jednom podlazi (ostatni patra slouzi jako
odpocivadla)

Jsou-li predepsany stabilizatory pro zajiSténi stability -
vylozniky, musi byt namontovany a funk¢ni

(pomér vysSky a Sifka zakladny leSeni se stanovy takto
b: h 1: 3, prip. u dokonale rovné podlahy 1 : 4).

5,

T

TEZIHT]

/9

Jako pojezdova kola se musi pouzivat pouze kola schvalend vyrobcem, nesmi se pouzivat
bantamova kola. Kola musi byt opatfena funk¢ni brzdou.

Vzajemna montaz nékolika leSeni popr. kombinace s jinymi stavebnymi dily neni
dovolena.

U préace, kterd vylucuje pouziti prosttedka kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti prostredka
kolektivni ochrany s ohledem na povahu, ptedpokladany rozsah a’dobu trvani prace a pocet
dot¢enych zaméstnancii ucelné nebo s ohledem na bezpecnost zaméestnance dostate¢né, budou
pouzity prostfedky osobni ochrany proti padu.

Volné okraje musi byt zajiStény osazenim konstrukce ochrany proti padu, ktera je vhodné
uspofadand, dostatecné vysoka a pevna k zabranéni nebo zachyceni padu z vySky. Veskeré
otvory musi byt zakryty a zajiSt€ény proti posunuti, popiipadé u okraje zajistény
zabradlim, kterése sklada alesponi z horni tyce (madla), sttednich tyci, ptipadné jiné vhodné
vyplné napt. (sitovina), s ohledem na mistni a provozni podminky. Dale zarazky u podlahy
(ochranné listy) o vySce minimalné 0,15 m. Za dostatecnou se povazuje vyska horni tyce
(madla)nejméné 1, | m nad podlahou.

Kratkodobé ohroZené prostory pod misty prace ve vySce a nad volnou hloubkou budou téz
zajistény dle Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.v P.Z., ohrozeny prostor bude oznacen a zajistén
(vylouceni provozu, ohrazen) min. dvouty¢ovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s tyCemi
upevnénymi na-nosnych sloupcich s dostate¢nou stabilitou, pro prace neptesahujici rozsah
jedné pracovni smény postaci vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, poptipadé
zabranou o vysce nejméné 1,1 m, a oznacit bezpecnostnim znacenim v souladu s N.V.
11/2002 Sb. v platném znéni a nebo dozor ohroZenych prostori k tomu urenym
zameéstnancem po celou dobu ohrozeni.

9.11. Montaz rozvodu el. instalace

Po celou dobu trvani montéaze el. instalace v¢etné dalSich souvisejicich ¢innosti, bez
rozdilu na dobu trvani mozného rizika, zajisti zhotovitel dodrzeni pozadavkl stanovenych
pravnimi piedpisy prevazné vSak N.V. 362/2005 Sb. v platném znéni, N.V. 591/2006 Sb.,
vyhl.¢. 50/1978 Sb. v platném znéni, vyhl.c1.20/1979 Sb. v platném znéni a dal$i niZe
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uvedene.

Montaz dodavatelskym zpisobem je opravnéna provadét pouze organizace s platnym
opravnénim dle §3 vyhl.c.20/1979 Sb. v platném znéni. Pracovni ¢innost mohou provadét
pouze opravnéné osoby (osoby s dostatecnymi a prokazatelnymi znalostmi pro dany typ
¢innosti) vyhl.¢.50/1978 Sb. v platném znéni..

Osoby provadéjici montdz rozvodi jsou  povinny postupovat dle  zpracovaného
technologického postupu pro montdz. Tyto osoby jsou povinny zajistit bezpecnost vSech
fyzickych osob po celou dobu rekonstrukce az do doby ptfedani investorovi. Montdz bude
provadéna po ¢astech dle postupu stavebnich praci, pied zapocetim piipojeni na stavajici el.
sit bude odpojen ptivod el. proudu v pfislusSném hlavnim rozvadééi rozvadé¢ bude oznacen
bezpecnostni znackou ,,Na zafizeni se pracuje” a dodatkovou tabulkou upfesiujici pfesnou
specifikaci odpojeného podlazi, vétve. Dale bude doplnén ,,Zdkaz manipulace neopravnénou
osobou*

Montazni firma odpovidd za bezpecnost vSech zaméstnanci (véetné tfetich osob) 'a za
zajisténi rozvodu el. instalace proti pouziti tfetimi osobami az do vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a do odstranéni vad a nedodélk.

V ptipadé¢ soubchu praci vice zhotoviteld, na el. zafizeni pii jejim montazni ¢innosti, musi
byt ur¢ena stavbyvedoucim jedind odpovédna osoba opravnéna koordinovat ¢innost téchto
subjektti béhem jejich vykonu prace.

9.12. Montaz chlazeni a VZT

Po celou dobu trvani montdze jednotlivych vedeni w€etn¢ dalSich souvisejicich
¢innosti, bez rozdilu na dobu trvani mozného rizika, zajisti-zhotovitel dodrzeni pozadavki
stanovenych pravnimi ptedpisy pievazné vSak N.V. 362/2005 Sb. v platném znéni, N.V.
591/2006 Sb. v P.Z. a dalsi nize uvedené.

Montaz zatizeni je opravnéna dodavatelskym zplsobem provadét pouze organizace
s platnym opravnénim k montéazi, opravam, vydaném vyrobcem (vyrobci) daného zatizeni.
Pracovni ¢innost mohou provadét. pouze opravnéné osoby (osoby s dostateCnymi a
prokazatelnymi znalostmi pro dany typ €innosti).

Osoby provadéjici montaz ‘technologie jsou povinny postupovat dle  zpracovaného
technologického postupu pro montdz a dale dle pokynl uvedenych v privodni a provozni
dokumentaci montovaného zatizeni. Tyto osoby jsou povinny zajistit bezpecnost vSech
fyzickych osob po celou dobu prace az do doby piedani investorovi (generdlnimu
zhotoviteli). Po dokonceni montaze a zpuSténi musi byt provedeno sefizeni a nastaveni
téchto spotiebicu, technologickych celki, véetné proskoleni obsluhy a osoby odpovédné za
provoz. Montazni firma odpovida za bezpenost vSech zaméstnancu (vCetné tietich osob) a
za zajisténi rozvodil proti pouziti tfetimi osobami az do vydani kolauda¢niho rozhodnuti a
do odstranéni vad'a nedod¢lkl, nebo piedani pracovisté investorovi, piipadné (generalnimu
zhotoviteli). V.pripadé soub&hu praci vice zhotoviteld, na provadéni montaze téchto
technologickych vedeni a zafizeni a instalaci spotfebi¢l, musi byt urcena stavbyvedoucim
jedinad odpovédné osoba opravnéna koordinovat ¢innost téchto subjekti behem jejich vykonu
prace.
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10. KOORDINACE CINNOSTI NA STAVENISTI:

Terminy:

Z davodu toho, Ze nejsou jesté znami jednotlivi zhotovitelé ani jejich pocet nelze
objektivné stanovit Cetnost jednotlivych kontrolni dnti. Kontrolni dny budou
planovany a provadény, dle postupu a soub¢hu jednotlivych pracovnich ¢innosti
tak, aby zohlediovaly nejkriti¢téj$i dny na stavbé min. vSak budou provadény
v Cetnosti 1 x tydn€. Po vybéru jednotlivych zhotoviteli budou doplnény
v upiesnéné grafické ¢asti Harmonogramu vystavby.

Napli kontrolnich dni:

- Kontrola probéhlého piedani pracovisté jednotlivym zhotoviteliim
- Kompetence a odpoveédnost za BOZP pfi fizeni a provadéni praci
na stavenisti.
- Identifikovana rizika na stavenisti s idaji o povaze téchto rizik
- Sledovani provadénych praci v pritb¢hu kontrolniho dne na stavenisti

se zamétenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v piipade zjisténych
nedostatkll upozornit na zjisténé nedostatky a pozaduje bez
zbytecného odkladu zjednani napravy,

- Sledovani, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi piijeti

opatfeni a terminy k napravé zjisténych nedostatkti

- Kontrola doc¢asné konstrukce (‘leseni ) do uzivani zhotovitelem

(ptedani odborn¢ zplisobilou osobou odpovédnou za jejich montaz a
prevzeti do uzivani esebou odpovédnou za jejich uzivani se zapisem
do stavebniho deniku nebo jiného provozniho dokladu)

- Aktualizace _¢asového planu stavby — dohoda s jednotlivymi

zhotoviteli pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpetnému provadeéni

jednotlivych praci nebo  Cinnosti

Kontrola opravnéni, Skoleni a zdravotni zpisobilosti jednotlivych

zhotovitell k provadénym pracim

Kontrola dodrzovani pracovnich a technologickych postupi béhem

provadénych praci na stavbé

Kontrola zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na

staveniSté¢ s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam a

oznaceni stavenisté

Urceni nésledujicich terminu kontrolnich dnt k dodrzovani planu za

ucasti zhotovitell nebo osob jimi povérenych

Kontrola a spoluprace probihajici koordinace zhotoviteli nebo osob

jimi povéfenych pifi pfijimani opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné

zésady prevence rizik a Cinnosti provadéné na staveniSti soucasné

popfipad€ v tésné ndvaznosti, s cilem chréanit zdravi fyzickych osob,

zabrafiovat pracovnim Urazim a predchdzet vzniku nemoci

z povolani

- Na vyzadani zhotoviteli spolupracovat a doporucovat technicka
feSeni nebo opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt a planovani
bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové
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vazby pii realizaci stavby uskute¢ni soucasné¢ nebo na sebe budou
bezprostiedné navazovat,

- spolupréce se zastupci zaméestnanct pro oblast bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a s piislusSnymi odborovymi organizacemi, popiipadé
s fyzickou osobou provade¢jici technicky dozor stavebnika

Z probéhnutych kontrolnich dnli jsou provadény zdpisy o zjiSténych nedostatcich v
bezpecnosti a ochrané¢ zdravi pii praci na staveniSti, na néz byly zdstupci zhotoviteld
v pribéhu kontrolniho dne slovné upozornény. Pisemny zapis je piedan v elektronické
podobé — emailem urenym zastupciim zhotovitelli z diivodu prokazatelného upozornéni
zhotoviteld na pfipadné nedostatky a jejich prikazné odstranéni. Dale je proveden zéapis ve
stavebnim deniku generalniho zhotovitele.

11. POZNAMKY A INFORMACE

11.1 Dalsi platné predpisy(interni rady)
v' Zaclenéni dle §4 zak. o PO
v’ Seznam bezpecnostniho znaeni
v' Registr rizik plynoucich z pracovnich &innosti a z technologickych postupi jednotlivych
zhotovitelt
v Registr rizikovych faktord pracovniho prostiedi plynoucich z pracovnich ¢innosti a
z technologickych postupii jednotlivych zhotovitelti
v Seznam OOPP s ohledem na rizika plynoucich z pracovnich ¢innosti a z technologickych
postupil jednotlivych zhotoviteld
Registr vSech pouzivanych chemickych latek a ptipravki pouzivanych pii pracovnich
¢innostech jednotlivych zhotoviteli
Doklady o zdravotni zptisobilosti a osvéd¢eni o odborné zpiisobilosti zaméstnancii
Systém bezpeéné prace na zdvihacim zatizeni
Technologické a pracovni postupy jednotlivych praci provadéné zhotoviteli
Harmonogram prohlidek a kontrol jednotlivych zatizeni
Doklady o technické zpusobilosti zatizeni — revize, zkousky a ro¢ni kontroly zatizeni
Doklady o odbornych skolenich pracovnikli

<

AN N N N NN

11.2 Dilezita telefonni ¢isla,
Viz havarijni plan zpracovany a vyvéseny na dané stavbé - Ptiloha planu BOZP ¢. 1

11.3. Opatreni pro pripad mimoradné udalosti:

Za mimotadnou uddlost se v daném ptipad€ povazuje vznik pozaru, unik chemické ldky nebo
vznik pracovniho Urazu nebo rizikové situace.

Podle charakteru prace, pouzivanych latek, provozu a vytipovanych rizik musi byt pracovnici
vybaveni, pouzivat pridélené OOPP, pracovisté musi byt vybaveno osobnimi a kolektivnimi
ochrannymi prostiedky a pracovnimi pomtickami pro okamzity zdsah pii mimotradné udélosti.
Pracovisté je vybaveno prenosnymi hasicimi pfistroji, I€karnou, jejiz obsah musi byt schvalen
zavodni lékatkou a traumatologickym planem, telefonem pro pfivolani prvni pomoci,
dokumentaci potfebnou k Setfeni pracovniho trazu a v ptipadé pouziti chemickych latek
sanacni sadou a bezpecnostnimi listy.
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Za mimoradnou udalost je povazovano téz poruseni zajiSténi stavby (napf. ohrazeni,
bezpec¢nostniho znacdeni, lavky, prechody, docasné a nahradni komunikace apod.),
technologickych nebo jinych neziStnych divodu, musi byt bezpecnost provozu a osob
ithned zajiSténa jinym vhodnym zpuisobem, naptiiklad fizenim provozu nebo
sttezenim, do doby opétovného zajisténi v souladu s platnymi pravnimi piedpisy pro stavbu a
pozadavky uvedenymi v planu BOZP.

Kazdy, kdo zpozoruje pozar, ktery mize sam uhasit, je povinen neprodlené tak ucinit vSemi
dostupnymi prostfedky. Neni-li to mozné, je povinen bezodkladné vyhlasit pozarni poplach
volanim hofi a oznamit pozar na operacni stiedisko KHZS. Povinnost ohlasit pozar ma i ten,
kdo byl o pozaru spraven osobou, kterda nemiize ucinit ohldSeni pozaru sama. Pokyn
k evakuaci osob je vydan volanim napi. ,,Hori!“. Evakuace bude probihat ze vSech prostort
stavby soucasné.

11.4. PrreruSeni stavebnich praci:

v’ Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeéi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty osob
nebo zplsobit provozni nehodu (havarii) nebo poruchu technického zatizeni, popf.
priznaky takového nebezpeci, je povinen, pokud nemize nebezpeci odstranit sam,
prerusit praci a ozndmit to ihned vedoucimu pracovnikovi, nebo osobé odpovédné za
provoz stavby a podle moznosti upozornit v§echny osoby, které by mohly byt timto
nebezpecim ohroZeny. Obdobné pracovnik postupuje pii podezieni, Ze se po stavbé
pohybuje osoba neopravnénd, nebo je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo
jinych omamnych latek.

v Prace musi byt pferuSeny pii ohrozeni pracovniki, tietich osob, stavby (jeji ¢asti) nebo
okoli vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem piirodnich zivll, ptipadné jinych
neptedvidatelnych okolnosti, vstupu 0sob do ohroZeného prostoru apod..

v' Duvody k pieruSeni praceposoudi a o preruseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele stavebnich praci. Prace mohou byt také pferuSeny za podminek
stanovenych'zvlastnimi ptedpisy.

v" Pfi pteruseni prace je nutno provést nezbytna opateni ochrané zdravi a majetku a
musi byt o tom zhotoven zapis do stavebniho denniku.

11.5. Seznam pravnich predpist pro akci odkazy na souvisejici
literaturu:

CSN EN ISO 9001, CSN EN ISO 14001, OHSAS 18001

A dalsi pravni predpisy napft.:

Zikonik prace ¢. 262/2006 Sb. v platném znéni

Z34k.€. 309/2006 Sb. v platném znéni kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

Vyhlaska €. 48/1982 Sb. v platném znéni , kterou se stanovi zakladni pozadavky zajisténi bezpecnosti prace a

technickych zatfizeni,
Nafrizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi.
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Nat'izeni vlady €. 101/2005 Sb. v platném znéni, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
Nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

ochrana zdravi, hygiena prace

Zakon ¢. 20/1966 Sb. v platném znéni, o péci a zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpisi

Ziakon ¢. 258/2000 Sb. v platném znéni - o ochrané verejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpisii

Nat'izeni vlady €. 1/2008 Sb. v platném znéni - o ochrané zdravi pied neionizujicim zafenim

Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi zptisob evidence, hlaseni a zasilani

zaznamu o Urazu, vor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraza zasila

z4dznam o Urazu, v platném znéni

Vyhlaska MZd. ¢. 432/2003 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci'de

kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testil, podminky odbéru biologického materialu

pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Nafrizeni vlady €.367/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

Nat‘izeni vlady €. 9/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hledisky
emisi hluku a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

oorp

Nar.vl. 495/2001 Sb. — kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich/ochrannych
prostiedkil, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredku

Nafrizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. v platném znéni, kterym se‘stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostredky

prace zakazané zenam mladistvim

Vyhl. ¢.288/2003 v platném znéni, kterou se stanovi’ prace a pracovisté zakazané t€hotnym zenam, matkam do
konce devatého mésice po porodu a mladistvim, a podminky; za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace
vykonavat z diivodu pfipravy na povolani

bezpecnostni znaceni

nafr. vl.&. 11/2002, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalt

CSN 13 0072 Oznagovanipotrubi podle provozni tekutiny

CSN ISO 38 64-1 Grafické znadky - Bezpecnostni barvy a bezpe&nostni znacky - Cast 1: Zasady navrhovani
bezpecnostnich zna€ek na pracovistich a ve vefejnych prostorech

CSN ISO 38 64 Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znagky

prace ve vvysce, leSeni, prostiredky osobniho a kolektivniho jiSténi,
zachvtné konstrukce

Nafrizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovisti s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

CSN 73.8106 Ochranné a zachytné konstrukce (3.83, zm. a 7.86, 2 9.98, 3 7.99, Z4 4.05)

CSN EN 12811-1 (73 8123) Docasné stavebni konstrukce — Cést 1: Pracovni leSeni —Pozadavky na provedeni a

obecny navrh (8.04)

CSN EN 13374 (73 8125) Systémy docasné ochrany volného okraje —

- Specifikace vyrobku, zkusebni metody (1.05)

CSN 74 3305 Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni (6.89)

CSN EN ISO 9554 (80 8626) Textilni lana — Spole¢na ustanoveni (10.05)

CSN EN 365 (83 2601) Osobni ochranné prostiedky proti padim z vyiky.

Vseobecné pozadavky na navody k pouzivani, udrzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni (5.05)

CSN EN 361 (83 2620) Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Zachycovaci postroje (3.03)

CSN EN 354 (83 2621) Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vyiky. Spojovaci prostiedky (3.03)

CSN EN 355 (83 2622) Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Tlumi¢e padu (3.03)

CSN EN 362 (83 2623) Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Spojky (7.08)
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CSN EN 360 (83 2624) Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Zatahovaci zachycovace padu (3.03)
CSN EN 353-1 (83 2625) Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky —

Cést 1: Pohyblivé zachycovaée padu véetng pevného zajistovaciho vedeni (3.03)

CSN EN 353-2 (83 2625) Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky -

Cast 2:. Pohyblivé zachycovace padu véetné poddajného zajistovaciho vedeni (3.03)

CSN EN 341 (83 2627) Osobni ochranné prostiedky proti padim z vyiky.

Slanovaci zafizeni (1.96, zm. A1 7.98) (EN 341:1992 Osobni ochranné pomucky proti padu. Zatizeni pro
spousténi se po lang)

CSN EN 795 (83 2628) Ochrana proti padiim z vysky. Kotvici zatizeni Pozadavky a zkouseni (9.98, zm. 1-
10.01)

CSN EN 813 (83 2629) Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padii z vyiky. Sedaci postroje (8.98)
CSN EN 1891 (83 2641) Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padu z vysky.

Nizkopritazna lana s oplasténym jadrem (1.00)

CSN EN 363 (83 2650) Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Systémy zachyceni padu(3.03)
CSN EN 358 (83 2651) Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padii z vyiky. Pasy pro pracoyni polohovani a
zadrzeni a pracovni polohovaci a spojovaci prostiedky (4.01)

CSN EN 364 (83 2660) Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Zkusebni metody (1.96)

CSN EN 1496 (83 2670) Zachranné prostiedky - Zachrann zdvihaci zafizeni (12.97)

CSN EN 1497 (83 2671) Zachranné prostiedky

CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanoveni (4.05)

CSN 73 8102 Pojizdna a volng stojici leseni (4.79, zm. 1 4.95)

CSN 73 8107 Trubkova leseni (4.05)

CSN EN 12812 (73 8108) Podpé&rna leseni — Pozadavky na provedeni a obeeny

navrh (12.04)

CSN EN 74 (73 8109) Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna

leseni z ocelovych trubek. Pozadavky, zkousky (12.93)

CSN EN 39 (420141) Ocelové trubky pro pracovni a podpérna leSeni - Technické dodaci podminky
CSN EN 12810-1 (73 8111) Fasadni dilcové leeni — Cast 1: Pozadavky na

vyrobky (8.04)

CSN EN 12810-2 (73 8111) Fasadni dilcova leseni <Cast2: Zvlastni postupy pfi

navrhovani konstrukce (8.04)

CSN EN 1004 (73 8112) Pojizdna pracovni ledeni — Materialy, rozméry, navrhova

zatizeni, pozadavky na provedeni a bezpecnost. (8.05)

CSN EN 1298 (73 8113) Pojizdné pracovni leseni - Pravidla a zisady pro

vypracovani ndvodu na montdz a pouzivani (3.97)

CSN EN 1263-1 (73 8114) Zachytné sit& - ¢ast 1: Bezpecnostni pozadavky,

zkusebni metody (3.03)

CSN EN 1263-2 (73 8114) Zachytné sitd - ¢ast 2: Bezpe&nostni pozadavky pro

osazovani zachytnych siti (7.03)

CSN EN 516 (74 7702) Prefabrikované piisluienstvi pro stieni krytiny. Zatizeni

pro pristup na stfechu, lavky, plosiny a stupné (11.96)

CSN EN 517 (74 7703) Prefabrikované piislusenstvi pro stiesni krytiny.

Bezpecnostni stiesni haky

CSNEN 12951 (74 7750) Prefabrikované piislusenstvi pro stiesni krytiny —

Trvale ptfipevnéné stre$ni zebiiky — Specifikace vyrobku a zkusebni metody 4.05)

alkoholismus a toxikomanie
zakon €. 379/2005 Sb. v platném znéni, Zakon o opatfenich k ochrané pied skodami pisobenymi tabakovymi
vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a 0 zmén¢ souvisejicich zakont
zakon. ¢.-167/1998 Sb. o navykovych latkach, v platném znéni

statni odborny dozor
zak. 174/68 Sb.v platném znéni o SOD nad bezpec¢nosti prace a ochranou zdravi pfi praci, ve znéni pozdgjsich
piedpist
zakon ¢. 500/2003 Sb. v platném znéni Spravni fad (informativng)
zakon ¢.251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.
vyhlaska €.266/2005 Sb. v platném znéni, kterou se stanovy vzor a provedeni prikazl inspektorati Statniho
ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratu,.
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zakon ¢. 140/1961 Sb. trestni zékon, v platném znéni
vyhlaska €. 522/2006 Sb., o statnim odborném dozoru a kontrolach v doprave

normalizace, zkuSebnictvi a metrologie
zakon €. 22/1997 Sb. v platném znéni o technickych pozadavcich na vyrobky vcetné vSech dot¢enych natfizeni
vlady pro jednotlivé vyrobky
zakon €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisi

zdvihaci zarizeni

vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti, v platném znéni
CSN EN 12385 (02 4302) Ocelova draténa lana, bezpeénost
- 1 Bezpetnost — Cast 1: Vieobecné pozadavky
- 2 Bezpecnost — Cast 2: Definice, oznadovani a klasifikace
- 4 Bezpetnost — Cast 4: Pramenna lana pro vieobecné zdvihaci ucely
- 5Bezpecnost — Cast 5: pramenna lana pro vytahy
CSN EN 13411 (02 43 02) Ukonceni ocelovych draténych lan
CSN EN 13414 -1 (02 4472) Vazaci prostiedky z ocelovych draténych lan — Bezpe€nost — Cast 1: Vazaci
prostfedky pro vseobecné zdvihaci prace
CSN ISO 4306-1 (27 0000) Jetaby nazvoslovi Cést 1: Vieobecné
CSN ISO 4306-2 (27 0001) Jetaby nazvoslovi Cast 2: Mobilni jefaby
CSN ISO 4306-3 (27 0002) Jetaby nazvoslovi Cast 3: Vézové jeiaby
CSN 27 0005 Ilustrovany slovnik jetébi a zdvihadel
CSN ISO 7363 (27 0008) Jei4by a zdvihaci zatizeni. Technické charakteristiky a piejimaci dokumenty
CSN ISO 2374 (27 0011) Zdvihaci zaiizeni: Rada maximalnich nosnosti pro zakladni typy
CSN ISO 4301-1 (27 0020) Jetaby a zdvihaci zatizeni. Klasifikace. Cést 1: Vieobecné
CSN ISO 9374-4 (270033) Jeiaby. Poskytované informace. ¢ast 4: Jefaby vyloznikového typu
CSN IS0 9926-1 (27 0060) Jetaby. Vycvik jefabnikil. Cast 1: Vieobecnd
CSN ISO 9928-1 (27 0070) Jetaby. Prirucka pro Fizeni jerabu. Cést 1: Vieobecné
CSN 27 0142 Jefaby a zdvihadla. Zkouseni 1.91;zmény a 5.91,b 9.91
CSN ISO 12480-1 Jetaby. Bezpetné pouzivani. (27.0143).
Cést 1: Vieobecné 6.99
CSN ISO 8792 Ocelova vazaci lana. Bezpenostni kriteria (27 0144) a postup kontroly p¥i pouzivani 10.93,
zmeéna 1 5.96
CSN ISO 8792 (27 0144) Ocelova vézaci lana Bezpe&nostni kritéria a postup kontroly pii pouzivani
CSN EN 1492-1 (27.0147) Textilni vazaci prosttedky Bezpetnost — Cést 1: Vazaci popruhy ze syntetickych
vlaken pro vSeobecné pouziti
CSN EN 1492-2 (27 0147) Textilni vézaci prosttedky Bezpe¢nost — Cast 2: Vinuté smycky ze syntetickych
vlaken pro vSeobecné pouziti
CSN EN 1492-4 Textilni vazaci prostiedky - Bezpe&nost - Cést 4: Vazaci prostiedky pro vieobecné zdvihaci
prace vyrobené z lan z pfirodnich a ze syntetickych vlaken
CSNISO 4305 (27 0510) Mobilni jetaby — uréovani stability
CSN EN 130000 (27 0570) Jeisby — Mobilni jefaby
CSN EN 1677 (27 1910) Souéasti pro vazaci prostredky
- Bezpetnost Cast 1: Kované ocel. soudasti
- Bezpetnost Cast 2: Kované ocel. zdvihaci haky s pojistkou
- Bezpecnost Cast 3: Kované ocel. zdvihaci samouzaviraci haky
- Bezpecnost Cast 4: Clanky
- Bezpetnost Cast 5: Kované ocel. zdvihaci haky s pojistkou
Bezpeénost Cast 6: Clanky
CSN EN 1492-4 (CSN 27 0150) Textilni vazaci prostiedky
CSN 33 2550 Elektronické piedpisy. Jetaby a zdvihadla. Predpisy pro elektronicka zafizeni 1.92

doprava

zakon €.247/2000 Sb. v platném znéni, — o ziskavani a zdokonalovani odborné zptsobilosti k fizeni
motorovych vozidel
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vyhlaska MDS 167/2002 Sb. v platném znéni, kterou se provadi zakon ¢. 247/2000 Sb. o ziskavani a
zdokonalovani odborné zpusobilosti k fizeni motorovych vozidel
nar. vl.£.168/2002 Sb v platném znéni, kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostiedky
narizeni vlady ¢. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna uprava pracovni doby a doby odpocinku
zaméstnanct v doprave.
vyhlaska MDS ¢&. 341/2002 Sb. v platném znéni, o schvalovani technické zpusobilosti a technickych
podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich, v platném zméni
vyhlaska MZ €. 277/2004 Sb., o stanoveni zdravotni zpusobilosti k fizeni motorovych vozidel, v platném znéni
zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni
zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych dalSich zédkont, v patném
znéni
zakon ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, v platném znéni
vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohod¢ o mezinarodni silni¢ni dopraveé nebezpecnych véci (ADR),
v platném znéni
Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb. v platném znéni , kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni
Zikon ¢.12/1997 Sb. v platném znéni , o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, v
platném znéni

elektricka zarizeni

Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zatizeni a stanovi nékteré pod-
minky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhl. 50/78 Sb. — ve znéni vyhl. ¢.98/1982 Sb. -§3, §4, §8, §10

Zakon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni

nar.vl. 406/2004 Sb. - Narizeni vlady o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v prostiedi s nebezpedim vybuchu

CSN EN 61293 (33 0150) Elektrotechnické piedpisy. ©znacovani elektrickych zatizeni jmenovitymi udaji
vztahujicimi se k elektrickému napajeni — Bezpecnostni pozadavky

CSN EN 60445 ed. 2 (33 0160) Zakladni bezpe¢nostni principy pro rozhrani ¢lovek — stroj, znaceni a
identifikace - znaceni svorek zafizeni a koncii uréitych vybranych vodict, véetné obecnych pravidel pismeno —
¢islicového systému (5.01)

CSN EN 60446 (33 0165) Zakladni bezpecnostni zasady pii obsluze strojnich zafizeni — Znageni vodi¢a barvami
nebo ¢islicemi, v platném znéni

CSN 33 0166 ed. 2 Oznacovani zil kabelii a ohebnych it

CSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana pied Girazem el. proudem. Spole¢na hlediska pro instalaci a zafizeni
(03.03)

CSN EN 50 110-1obsluha a prace na el. zatizenich

CSN EN 50 110-20bsluha a prace na el. zatizenich nérodni dodatky

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zatizeni. Cést 3: stanoveni zékladnich charakteristik.

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické piedpisy. Elektrické zafizeni. Cast 4: bezpe¢nost. Kapitola 41: ochrana pied
urazem el. proudem.

CSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: bezpeénost. Kapitola 42: ochrana pred
ucinky tepla.

CSN 33 0340 Ochranné kryty el. zafizeni a predméta ¢l. 2.4, 3.1

CSN 331310 Bezpecnostni piedpisy pro el. zatizeni urena k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace.

CSN 33 1500 Revize el. zafizeni.

CSN 33 1600 Revize a kontroly el. ruéniho natadi b&hem provozu.

CSN 331610 — revize el. spotiebict

CSN33 200-7-704 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni Cést. 7: Zatizeni jednotiéelova a ve zvlastnich
objektech. Oddil. 704: Elektricka zafizeni na stavenistich a demolicich (07.01)

CSN 33 200-7-714 Elektrotechnické piedpisy. Elektrické zafizeni Cast. 7: Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich
objektech. Oddil. 714: Zatizeni pro venkovni osvétleni (07.01)

CSN 33 200-7-717 Elektrické instalace budov — Cast 7-717: Zafizeni jednoudelova a ve zvlastnich objektech —
Mobilni nebo transportovatelné bunky

CSN 332180 Pripojovani el. pfistroju a spotiebica. ¢12.4,3.2,7.1,7.4,

CSN 33 2030 Bezpecnost strojnich zafizeni. Navod a doporuéeni pro vyloudeni nebezpedi od statické elekttiny.
CSN 33 3320 Elektrotechnické piedpisy. Elektrické piipojky
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CSN EN 60 439 — 2 ED.2 Rozvadéée nn. Cast 2: Zvlastni pozadavky na piipojnicovy rozvod

CSN EN 60 439 — 3 (35 7107) Rozvad&ée nn — Cést 3: Zvlastni pozadavky pro rozvadéce nn urcené k instalaci
do mist pfistupnych laické obsluze

CSN EN 60439 — 4 ED.2 (35 7107) Rozvad&ce nn — Cast 4: Zvlastni pozadavky pro stavenistni rozvadéce
CSN EN 50274 (35 7108) Rozvadéce nn — Ochrana pied irazem el. proudem — Ochrana pied neimyslnym
dotykem nebezpecnych Zivych ¢asti

CSN EN 60743 (35 9717) prace pod nap&tim. — Technologie pro néstroje, zafizeni a vybaveni

CSN EN 61347 (36 0510) Ovladaci zafizeni pro svételné zdroje

CSN EN 60598-1- ed. 3 (36 0600) Svitidla — Cést 1: Vieobecné pozadavky zkousky

CSN EN 60598-2-3- ed. 2 (36 0600) Svitidla — Cast 2-3: Zvl4stni pozadavky Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

plynova zarizeni
vyhlaska €. 85/78 Sb. v platném znéni Vyhlaska o kontrolach, revizich a zkouskach _plynovych zafizeni
vyhlaska CUBP &. 21/79 Sb. v platném znéni o vyhrazenych plynovych zatizenich
CSN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny. Provozni pravidla
CSN EN 1775 — Zasobovani plynem - Plynovody v budovéch - Nejvyssi provozni tlak <= 5 bar - Provozni
pozadavky

tlakova zarizeni
vyhlagka CUBP &. 18/79 Sb.v platném znéni o vyhrazenych tlakovych zafizenich
vyhlaska CUBP &. 26/2003 Sb. v platném znéni kterou se urduji technické podminky pro tlakova zatizeni
CSN 69 0012 Tlakové nadoby stabilni. Provozni pozadavky

skladovani

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

CSN 26 0002 Manipulace s materialem. Nazvoslovi 5.83

CSN 26 9004 Manipulagni jednotky. Nazvoslovi 06:83

CSN 26 9010 Manipulace s materialem. Sitky a vysky cest a ulicek 10.93

CSN 26 9015 Skladovéni. Zakladni nazvosloyi 7.82

CSN 26 9016 Nazvoslovi skladi 4.86, zména a.7.89

CSN 26 9030 Manipula¢ni jednotky - zisady pro tvorbu, bezpet¢nou manipulaci a skladovani 8.98, zmé&na

218.99

CSN 26 9041 Manipula¢ni jednotky. Jednotné modulové fady 9.93

CSN ISO 445 Palety pro'manipulaci s materidlem (26 9006) Slovnik 2.98, zména Z 15.00

CSN ISO 1496-1+A1 (26 9343) Kontejnery fady 1, Technické pozadavky a zkouseni, Cast 1 kontejnery pro
vSeobecny naklad pro vSeobecné pouziti (01.95)

CSN EN ISO 11683 (77 4001) Obaly — Hmotné vystrahy

CSN 77 0052-2 Obaly — Odpady z obalti — Cast 2: Identifikaéni znageni pro nasledné vyuziti odpadi z obali

(07.03)

CSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly — manipulaéni jednotky

stavebnictvi

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sh., o vycviku, zpasobilosti a registraci obsluh stavebnich

stroju.

Zikon ¢.183/2006 Sb., Zakon o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon).

Vyhliska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, v

platném znéni.

NV ¢.591/2006 Sb. v platném znéni - Natizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho

zakona ve vécech stavebniho fadu

Vyhlaska 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb

Vyhlaska MMR ¢€. 369/2001 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami

somezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni vyhl. ¢. 492/2006 Sb.

Vyhlaska 415/2003 Sb. kterou se stanovy podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
bezpecnosti provozu pii svislé dopravé a chizi, v platném znéni
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Zakon ¢. 127/2005 Sb. v platném znéni, o telekomunikacich a o zméné dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich
zmén a novel

Zakon ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, energeticky zakon

Nafrizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanivi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Vyhlaska ¢. 498/2006 Sb., o autrizovanych inspektorech

Vyhlaska ¢ 500/2006 Sb., o uzemné analitickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpisobu

evidence tizemné panovaci ¢innosti

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi

CSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové miize do dopravnich ploch

CSN EN 1433 (13 6302) Odvodiiovaci zlabky pro dopravni a p&si plochy

CSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a stiedni vtoky

CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické piedpisy — Elektrotechnickd zafizeni — Zafizeni jednoudelovd a. ve

zvlastnich objektech Oddil 704: El. zatizeni na stavenistich a demolicich

CSN 34 1019 Elektrotechnické piedpisy. Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN 73 0001-1 Navrhovani stavebnich konstrukei, &ast 1: Spolehlivost a zatizeni konstrukci

CSN 73 0001-2 Navrhovani stavebnich konstrukci, ¢ast 2: Betonové konstrukce

CSN EN 206 — 1 (73 2403) Beton, &ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecna ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybavent

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 13331 Pazici systémy pro vykopy

CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a jejich zkouseni

stavebni stroje a zarizeni

CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe&nostni (27 7509) znagky a-0znadeni rizika. Vieobecné zasady 10.
97

CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prace. Ovladage obsluhy (27 7510) 10.97

CSN EN ISO 2867 Stroje pro zemni prace. Pristupové (27 7525) soustavy 1.01

CSN ISO 7130 Stroje pro zemni prace. Navod-poestupu (27 7800) pro vycvik fidice 3.94

CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz (27 7803) atidrzba: Vycvik mechaniki 2.94

CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prace. Provedeni a obsah (27 7805) piirucek 5.94

CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné préace. Bezpecnost. (27 7911 )

Cést 1: Vseobecné pozadavky 4.96, zména A 1 6.99
Cast 2: Pozadavky pro dozéry 10.97
Cast 3: Pozadavky pro nakladage 10.97

(V;ést 4: Pozadavky pro rypadlo - nakladac¢e 10.97
Cast 5: Pozadavky pro hydraulicka lopatova rypadla 12.97, zména 1 10.99

Cést 6: Pozadavky na dampry 1.98
Cést 7: Pozadavky pro skrejpry 1.99
Cést 8: Pozadavky pro grejdry 1.99
Cést 9: Pozadavek pro pokladace otrubi 1.99
Cést 10: Pozadavky pro ryhovace 1.99
Cést 11: Pozadavky na kompaktory 6.99
CSN 27 8221 Stroje pro zemni prace. Naklada¢e. Technické pozadavky a zkouseni 7.96, zmény 1 10.97, 210.97
CSN EN 500-1-6 Pojizdné stroje pro stavbu vozovek. (27 8311 ) Bezpecnost
Cast 1: Spole¢né pozadavky 3.97
Cast 2: Specifické pozadavky na stroje pro frézovani vozovek 3.97
Cast 3: Specifické pozadavky na stroje pro stabilizaci zeminy 3.97
Cést 4: Specifické pozadavky na stroje pro zhutiiovani 3.97
Cést 5: Specifické pozadavky na fezace spar 3.97
Cést 6: Specifické pozadavky na finiSery na vozovky 12.97 navrh
CSN EN 1454 Prenosné ruéni pily se spalovacim motorem (27 8603) pro fezani s brusnym kotou¢em. Bez-
pecnost 1.99
CSN EN 12418 Rezaci stroje na zdivo a kamen pro prace (27 8605) na stavenisti.Bezpecnost 5.01
CSN EN 13862 Stroje pro fezani podlah. Bezpegnost (27 8612) 7.02
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odpady

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni.

Vyhlaska MZP. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZP & 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadii, seznam nebezpeénych odpadii a seznamy
odpadli a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadu),
v platném znéni

Vyhliska MZP a MZd & 376/2001 Sb., ve znéni 502/2004 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi,

v platném znéni
CSN 77 0052-2 Obaly — Odpady z obalii — Cast 2: Identifikaéni zna¢eni obali pro nasledné vyuziti odpadii z
obald

CSN 77 0053 Obaly — Odpady z obalii — Pokyny a informace o nakladani s pouzitym obalem (07.03)

CSN EN 13965-1 (838001) Charakterizace odpadii - Nazvoslovi - Cast 1: Nazvy a definice vztahujici se k

materialu

CSN EN 13965-2 (838001) Charakterizace odpadii - Nazvoslovi - Cast 2: Nazvy a definice vztahujici se k

nakladani s odpady

Zivotni prostredi

zakon & 282/1991 Sb. o Ceské inspekci Zivotniho prostfedi a jaji piisobnost v ochrané lesa, v platném znéni
zakon ¢. 388/1991 Sb. o Statnim fondu zivotniho prostfedi, v platném znéni

zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, ve znéni zakona ¢.7123/1997 Sb., ve znéni zédkona ¢. 100/2001 Sb.
v platném zéni

zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ve zéni pozdéjsich zmén a dopliikti (posledni uplné znéni
vyslo pod. €. 460/2004 Sb.) v platném znéni

zakon €. 100/2001 Sb. o posouzeni vlivu na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont (zakon
o posouzeni vlivil na zivotni prostedi) v platném znéni

vyhl. €. 457/2001 Sb. o odborné zpuisobilosti a o Gpraveé neékterych dalSich otazek souvisejicich s posouzovanim
vlivii na zivotni prostiedi

zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych dalsich zékont (vodni zakon) v platném znéni

vyhlaska €. 395/1992 Sb. kterou se provadi nekterd ustanoveni zékona o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdé¢jsich predpist

nebezpecné chemické latky a pripravky

Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich, v platném znéni.

Vyhlaska €. 232/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich a o zméné nékterych zakont, tykajici se klasifikace,baleni a oznacovani nebezpeénych chemickych
latek a chemickych pripravkd, v platném znéni

uprava a zpracovani materiali
CSN 05 0601 Zvaranie. Bezpetnostné ustanovenia pre zvéranie kovov. Prevadzka
CSN 05 0600 Zvaranie. Bezpe¢nostné ustanovenie pre zvaranie kovov. Projektovanie a priprava pracovisk
Vyhl.€. 87/2000 Sb. podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a natavovani zivic
CSN 05 0610 Bezp.ustanoveni pro svaf. a fezani kovii plamenem
CSN 05 0630 Bezp.ustanoveni pro svafovani el. obloukem ¢1.1, 6.2, 7.1

pozarni bezpecnost

vyhl. €. 111/1981 Sb. Vyhlaska o ¢isténi komini - § 3, 5, 6

CSN 65 0201 - Hoilavé kapaliny - provozy a sklady

CSN 73 0802, 73 0804 - Poz. bezpecnost staveb (informativng)

CSN 06 1008 Poz. bezp. lokalnich spotiebi¢i a zdroji tepla

CSN 66 8515 - Prace s lepidly + navody vyrobce

Zak.c. 133/85 Sb. v platném znéni zakon o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)
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Vyhlaska €. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

- Seznameni s dokumentaci poZarni ochrany provozu (poZarni poplachova smérnice, fad ohlasovny
poZaru)
Stanoveni organizace pozarni ochrany

v pozarni kniha

v vyklad o pozarnim nebezpedi pfisluného pracovisté (sezndmeni s navody k obsluze, s
provoznimi piedpisy a podobn¢)
mozné priciny pozarl na ptislusném pracovisti
s pozarnim nebezpecim vznikajicim pfi ¢innostech provozovanych pravnickou osobou v misté
vykonu prace zaméstnance,
se zvlastnimi pozadavky na provoz a obsluhu instalovanych technickych zafizeni v piipad€ pozaru,
se zajisténim pozarni ochrany v dobé snizeného provozu a v mimopracovni dobg,
s rozmisténim a se zpisobem pouziti vécnych prostiedkd pozarni ochrany na pracovisti,
s funkci, poptipadée zpisobem obsluhy pozarné bezpecnostnich zafizeni na pracovisti.

AN

ANANENRN

12. Dokumentace:

Mistem uloZeni tohoto dokumentu pro danou stavbu je bunkovisté stavby, respektive burka
vedeni stavby, kde je zfizeno technické zdzemi stavby. Po jednom -vyhotoveni tohoto
dokumentu je piedano jednotlivym zhotovitellim a subdodavateltiim.

13. Zmény:

Tento plan pozbyva platnosti v piipadé jakékoli zmény (napf. zména technologického ¢i
pracovniho postupl, zména technologie, zména casového harmonogramu praci, poctu
zhotoviteli apod.), kterd ma vliv/na zajiSténi bezpe€nosti prace na staveniSti. Pti kazdé
takovéto zmene je tieba zajistit ipravu planu dle skutecnych podminek.
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BOZP 001.100
POSOUZENI RIZIK

SYSTEM
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UCEL
Tato smérnice byla zpracovana ve smyslu pozadavku Zakoniku prace v platném

znéni, zak.¢. 309/2006 Sb., zak.¢c 258/2000 Sb. v platném znéni a dalSich pravnich predpist
vydanych na jejich zaklad¢ .

PLATNOST

Tato smérnice plati pro zplsob vytipovani rizik na vSech strojichy” zafizenich,
ptipravcich a pracovistich staveniSté. Je zdvazna pro vSechny /zhotovitele a osoby
vykonavajici pro investora dilo.

Definovani odpovédnosti

1. Na kazdém zatizeni/stroji/pfipravku/pracovisti musi byt vzdy pred uvedenim do provozu
posouzena rizika a navrZena opatieni k jejich eliminaci. Pro kazdou pracovni ¢innost na
zékladé zpracovaného technologického nebo pracovniho postupumusi byt vyhodnocena
rizika a navrZena opatieni k jejich eliminaci.

2. Nejdéle 8 dni pred pfedanim pracovisté musi kazdy zhotovitel predat seznam rizik a
opatteni k jejich eliminaci koordinatorovi BOZP staveniSte.

3. 'V ptipad¢ jakékoliv zmény, kterd ma vliv na vznik rizika musi byt rizika pfehodnocena a
neprodlen¢ musi byt informovan koordinator BOZP stavenisté. Rizika musi byt
aktualizovana pfedevS§im pfi zméné:

Technologie

Vstupnich materiala

Mimoiadné udalosti

Organizacni zméné

Konstrukéni zméné na stroji nebo zatizeni

Po kazdé nehodé, urazu a skoronehodg.

NANENENENEN

odpovida: vsichni zhotovitelé

4. Zhodnoceni vlivu rizik jednotlivych zhotovitelli a miru ohroZeni dal$ich subdodavatelt
na stavenisti provede koordinator BOZP stavenisté na zaklad¢ vyse dodanych podkladi.
5. Na zékladé vyse uvedenych podkladii je zpracovan seznam zbytkovych rizik stavenisté a
k jejich eliminaci jsou navrzena opatfeni. Vyhodnoceni je provedeno komisionaln¢.
Cleny komise jsou:
v’ Zastupci jednotlivych zhotovitelt
v Koordinator BOZP stavenisté
v Osoba povéiena koordinaci BOZP na stavenisti
6. Komisi na zakladé podnétu koordinatora BOZP staveni§té svolava osoba povéiena
koordinaci BOZP na stavenisti

Odpovida: investor

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpeénosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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7. Seznam rizik musi byt vzdy dostupny a musi s nim byt prokazatelné sezndmeny vSechny
osoby, které vykonavaji pracovni ¢innosti nebo se pohybuji po stavenisti.

Odpovida: investor a vsichni zhotovitelé

Vvbér metody pro stanoveni analytiky rizik a
rizikovvch faktoru pro prislusné stavenisté

Pro identifikaci nebezpeci a vyhodnoceni rizika na pracovisti existuje nékolik metod. Pro
vyhodnoceni rizik na tomto pracovisti bude pouzita JBM metoda (jednoduchd bodova
metoda).

Identifikace nebezpeci vcetné nebezpecnych faktoru se zapisuji do tabulky a prirazuji
se k nim hodnoty bodového hodnoceni jednotlivych kritérii.

Nebezpeci spojené s jednotlivou situaci nebo technickym postupem je odvozeno
z kombinace nasledujicich prvki :

v pravdépodobnost neZadouciho nasledku

v’ zavaznost nasledki

v" frekvence,
Matice rizika vyjadiuje zavislost pravdépodobnosti vzniku nezZadouci udalosti a jejich
moznych nasledka. V prvni fazi urcuji tzv. riziko, které je dané soucinem
pravdépodobnosti nezadouciho nasledku a zavaznosti nasledki.
Tato metoda je vyhodna v tom, Ze v poéateéni fazi provedu vyhodnoceni nebezpeci na
zakladé svych predchozich zKkuSenosti a zkuSenosti vedoucich zaméstnanci na
prislusném pracovisti, na zakladé cetnosti a typ pracovnich urazi na jednotlivych
pracovistich, na zakladé jiz probéhlych technickych a technologickych nehod a havarii.
Dalsi krok predstavuje jiz do zpracované analyzy, po kazdém urazu a technické nebo
technologické havarii, zanést upresiujici data, ktera ovliviiuji konecny vystup a tim je
analyza zbytkového rizika pro danou profesi.

pocet

Odrazy celkem

@ Urazy na pfislusném

© =M w s

2003 2004 2005 2006 2007

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpeénosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Pravdépodobnost nezadouciho nasledku znamena, jak cCasto se
nezadouci jev, jenz zpusobi Skodu, vyskytuje, tato pravdépodobnost je
stanovena dle stupnice odhadu pravdépodobnosti vzestupné ¢islem od 1
do 10, kde je zjednoduSené zahrnuta mira, uroveri a kriteria jednotlivych

nebezpeci a ohrozeni.

P — pravdépodobnost nezadouciho nasledku :

o nevyhnutelné riziko ...........ooiiiiiiiiii 10
o tEMET JIStE MZIKO ...ttt 9
e velmi pravdépodobné riziKo .........ccovieiiiiiiiiiiii 8
o  pravdeépodobneé riziko .........cooeiiiiiiii e %
e vicenez 50% moznost rizika. ... 6
o 50% mOZNOSt ZIKa ......oiiiii i b 5
e méné nez 50% moznost rizika ..........oooiiiiiiiii 4
e malo pravdépodobné riziko .............ccoiii 3
e vysoce nepravde€podobné ..............ciiiitiiiiiii 2
o témef vyloucené riziko............oooiiiiiiiiiiiin 1

Zavaznost nasledku, {j. zavaznostinebezpeci je stanovena dle stupnice

odhadu pravdépodobnosti vzestupné €islem od 1 do 10,

N — zavaznost nasledku

e  Umrti 0SObY NEDO 0SOD ...

e trvala ¢asteCna invalidita, mimoradné posSkozeni zdravi ..................coooiinni.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpeénosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

trvalad castecné mvalidita, zavazné¢ poskozeni zdravi ..................ooiiiii.
trvald ¢astecna invalidita, mén¢ zdvazna poskozeni zdravi ......................oo.e
pracovni neschopnost vice nez 3 tydny s jistymi trvalymi nasledky .................
pracovni neschopnost vice nez 3 tydny bez trvalych nasledkd .......................
pracovni neschopnost od 3 dnli nez 3 tydny bez trvalych nasledkt ..................
pracovni neschopnost mén¢ nez 3 tydny bez trvalych nésledkd ......................
drobné zranéni bez pracovni neschopnosti a nasledkli .....................c.o
DEZ ZEANCI. ...\ enet e
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velmi pravdépodobné riziko

témer jisté riziko

NASLEDEK
a |/ b c|d] e flg h i j
o 3| ™ ™ S, O
€ D .5 g3 DD mC)\ ’§ >
SSs| 2|02 CQ{D; S c ®
QX |lw3Q ™2 'cmeg © E5| €
. §8| 593|838 ¢ g5 Ne | 2N B
PRAVDEPODOBNOST _ |og|lEC|z5|>C 22|85 £8 |85 | S
3 |8c|Bc|lo>20c |85 |F0o| 8T | EN Q
c |Se|ogl5¢|2g|25(zN| e | a2 | 2
© R —— = > g £ c c
- - o O = Q E < CC > e >
N [B8|2E|GR|eE|eZ|88 =5 |28 3
() ® o T o! NI R cY | 20 %)
SINgI88|22(28|25|58 82 85| 2
oG|EL|IES|ELR|IS=E|aN| Ba| @@ =
58|c23>S2|S2|e28 so | §
02|33|8w|33|832I2¢| g2E| >
S S=IEN|gF| 83 2 © S
8 |*&la |a¥|* | &g
a |témér vyloucené riziko 1 2 | 3|4 |56 |7 8 9 10
b | vysoce nepravdépodobné 2 4 6 8 | 10 | 12 | 14
¢ |malo pravdépodobné riziko 3 6 9 | 12 ]| 15
méné nez 50% moznost
d| .. 0 4 | 8 | 12
rizika
e |50% moznost rizika 5110 | 15
f | vice nez 50% moznost rizika | 6
g | pravdépodobné riziko 7
h 8
i 9
i 10

nevyhnutelné riziko

Hodnoceni stupné rizika P x N

e 10-15 - pfijatelné riziko,
e mensSinez10 - nevyznamné riziko (akceptovatelné)

cil : sniZeni rizika na riziko akceptovatelne

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpeénosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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IdentifikacCni list nebezpeci — stavenisté

001.101 -1

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

4

Priprava a realizace stavby

ow

stavenisté

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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IdentifikacCni list nebezpeci — stavenisté

001.101 -1

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — chemicke latky
BP 001.101 -2

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka
Podrazdéni pokozky, potiisnéni 2 | 5 |10 | Organizacni opatieni: 002
IS v’ zabranit pi{imému kontaktu
z v" pouzivani OOPP k ohrané rukou, ochranné
@ v’ ruce oSetfit ochrannym krémem vzdy po
S umyti a pied zacatkem prace
> %’ v’ pro zabranéni pfimého kontaktu pouZivat
g %‘ navleky, zastéry a jednorazovy
= >/ nepropustny odév
s E v znegistény odév okamzité svléknout, pfi
g 2 silném pottisnéni a zasazeni pokozky nebo
= © jejim zjevném poskozeni zajistit 1ékaiské
':‘ oSetieni
g v dodrzovani ze_isad osobni hygieny (nejist,
B nepit, nekoufit)
Nebezpecné piisobeni zplodin hofeni 1 | 6 | 6 |Organizacni opatieni: 003
v vylouéit, pfedchazet moznému zapaleni
Individualni ptisobeni na organismus 1 | 5| 5 |Organiza¢ni opatieni: 004
v vybér zaméstnanct, zdravotni zpusobilost,
alergologické vySetfeni
v’ zabranéni kontaktu
v’ disledné pouzivani OOPP
Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 12z3
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Identifikacni list nebezpeci — chemicke latky
BP 001.101 -2

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci P|N| R Opatieni na sniZeni rizika polozka

v dodrzovani pracovnich pokynt a zasad
bezpecného zachazeni

Zaména s jinou liatkou, pozZiti Organizacni opatfeni: 005

v dodrZzovani pracovnich pokynii, spravna

a bezpecnd manipulace s nddobami fadné

oznaceni obalil (R, S véty)

znalost oznaceni

spravné oznaceni oball, nezaménovat

obaly

v' latky ukladat jen do originalnich obalu
nebo obalu k tomu uréenych a
oznacenych

v' prvni pomoc podavat podle pokynt

uvedenych v bezpecnostnich listech

AN

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 2z3
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



Identifikacni list nebezpeci — chemicke latky
BP 001.101 -2

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

Rozliti, inik nebezpe¢né chemické latky 3 | 4 |12 | Organizacni opatieni: 007

v" dodrZovani pracovnich pokyni, max.
opatrnost pfi manipulaci s nebezpecnymi
latkami a jejich odpady

v’ ptipadné uniky likvidovat v souladu
s postupy uvedenymi v bezpecnostnim
listu

v okamzitd asanace kontaminovanych mist
(sana¢ni sadou) dle pokynu
z identifika¢niho listu nebezpecnych
odpadu

v' evakuovat zamofeny prostor

v’ nepfipustit vstup do prostoru
nepovolanym osobam

v’ pfi manipulaci nad 2 m pouzivat
ochrannou pftilbu

v' pied manipulaci v manipula¢ni roviné
nad 1600 mm zajistit nebezpecny prostor

v’ ukladani a téidéni chem. latek dle druhu a
nebezpecnosti do vhodnych nadob

v’ zajisténi chem. latek proti neopravnéné
manipulaci, havarijim a pfirodnim

Zivlim
v’ neukladat chemické latky do nadob od
pozivatin
Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 3z3

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




Identifikacni list nebezpeci — odpady
BP 001.101 -3

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Provoz priprava a realizace stavby

Podrazdéni pokozky, potrisnéni 2 | 5 | 10| Organizac¢ni opatieni:

v’ zabranit pfimému kontaktu

v pouzivani OOPP k ohrané rukou, ochranné

v’ dusledné t¥idéni odpadu dle druhu a
kategorie tak, aby se predeslo zamnénam

v’ znelistény odév okamzité svléknout, pii
silném pottisnéni a zasazeni pokozky nebo
jejim zjevném poskozeni zajistit 1ékarské
oSetfeni

v dodrZzovani zasad osobni hygieny (nejist,
nepit, nekoufit)

odpady

002

Individuélni ptisobeni na organismus 1 | 5| 5 |Organiza¢ni opatfeni:

v vybér zaméstnanct, zdravotni zpusobilost,
alergologické vySetfeni

zabranéni kontaktu

disledné pouzivani OOPP

dodrzovani pracovnich pokynt a zasad
bezpecného zachazeni

AN

003

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 1z2
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — odpady
BP 001.101 -3

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

Zaména s jinou latkou Organizacni opatieni: 004
v’ fadné oznaceni nadob na vznikajici
odpad
v’ znalost oznadeni

Skladovani odpadu 2 | 7 | 14| Organizacni opatfeni: 006

v’ zajisténi odpadu proti znehodnoceni
podle druhu a nebezpecnosti proti jeho
nevhodnému zneuziti a ptirodnim zivlim

Biologické Cinitele 2 | 5 | 10|Organizacni opatfeni: 007

v’ pouzivat piidélené OOPP, v¢etng
ochranné masky

v/ pfi praci nejist., nepit, nekoufit

v dodrzovani zasad osobni hygieny

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 2z2
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



Identifikacni list nebezpeci — zasobovani energiemi
001.101 - 4

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci Opatieni na sniZeni rizika polozka

bovani energiemi

ZAaso

>
=
>
<
N
@»n
D
9
<
N
=
<
]
St
«< N
<
>
<
B
(=3
o
St
(=%
N
<
>
=
St
-9

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 1z2
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — zasobovani energiemi

001.101 -4

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — el. spotrebice, zarizeni (obsluha)

001.101 -5

systétm | subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Provoz priprava a realizace stavby

Ce, zarizeni (obsluha)

el. spotiebi

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — el. spotrebice, zarizeni (obsluha)

001.101 -5

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — poskozeni inz. siti a stavebnich

konstrukci
001.101 -6

systém subsystém Identifikace nebezpeci P|N

4

Provoz priprava a provoz stavby

tavebnich konstrukci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

7]

=

=

Z ohroZeni statiky objektu 214 Organizacni opatfeni: 002
E v"dodrzovani technologického postupu
= ur¢eného v projektu

E v' znat skladbu stavebnich konstrukci
2 v’ provadét pribézné bezpecnostni

= rozepteni a pazeni dle statického

g vypoctu

N

)

=<

>N

=

=3

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

Strana 1z1




REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — vnitrni a vnéjsi komunikace na
stavbach
001.101 -7

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci PN R Opatieni na sniZeni rizika polozka

€jSi komunikace na stavbach

wewrs

z

Provoz priprava a provoz stavby

Fni a vn

vnit

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 1z4
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — vnitrni a vnéjsi komunikace na

stavbach
001.101 -7

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

Uklouznuti p¥i chizi po terénu, blativych 3 | 4 | 12| Organizacéni opatieni: 004
zasnéZenych a namrzlych komunikacich a na v vhodna volba tras, uréeni a ztizeni
venkovnich staveniStnich prostorach vstupl na stavbu, staveniStnich
komunikaci a pfistupovych cest,
chodnikt

v’ jejich ¢isténi a udrzovani zejména v
zimnim obdobi a za destivého pocasi

v v zimnim obdobi odstrafiovani namrazy,
sn¢hu, protiskluzovy posyp

Propichnuti chodidla hiebiky a prorezani podrazky | 2 | 4 | 8 | Organiza¢ni opatieni: 005
obuvi jinymi ostrohrannymi ¢astmi v' veasny klid a odstranéni materialu s
ostrohrannymi ¢astmi (¢asti bednéni,
vybourany material s hiebiky apod.)
v vhodna pracovni obuv s pevnou
odrazkou

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 22z4
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — vnitrni a vnéjsi komunikace na

stavbach
001.101 -7

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci P | N

pady pri vstupu a vystupovani do objektu, méné prii | 3 | 4
vystupovani, ze schodii a Zebriku
uklouznuti pFi vystupu a sestupu po rampach

12

Opatieni na sniZeni rizika

Technické opatfeni:

v

ztizeni bezpecnych vstupi do stavebnich
objektii o Sifce min. 75 cm, opatienych
oboustrannym zabradlim pii vySce nad
1,5 m na terénem

pfednostni zfizovani trvalych schodist
tak, aby je bylo mozno pozivat jiz v
prubehu provadéni stavby, pripadné
prozatimnich dfevénych schodist,
omezeni pouzivani zebiikl k vystuptim
do pater objektu

rovny a neposkozeny povrch podest a
schodistovych stupna

udrzovani volného prostoru zajistujiciho
bezpecny prichod po schodech, rampé
vybaveni Sikmé rampy protiskluznymi
listami,zarazkami apod. prvky a to pri
sklonu rampy 1:3 ve vzdalenosti 45 cm
od sebe, pii sklonu 1:4 - 50 cm a pii
sklonu 1:5 - 55 cm od sebe

polozka

008

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B,

C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

IdentifikacCni list nebezpeci — vnitini a vnéjsSi komunikace na

stavbach
001.101 -7

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka
v’ pfidrZovani se madel pfi vystupu a
sestupu po schodech, resp. pticli pti
vystupu po zebiiku
uklouznuti, Sikmé naslapnuti na hranu 3 | 4 | 12| Organizacni opatieni: 009

schodist’ového stupné

v

udrzovani nekluzkych povrchii, spravné
naslapovani, vylouceni Sikmého
naslapnuti zejména pfi snizenych
adheznich podminek za mokra, ndmrazy,
vlivem znecisténé obuvi

vylouceni nespravného doslapovani az na
okraj (hranu) schod. stupné, kde jsou
zhorsené treci podminky

pouzivani protiskluzné, neposkozené
obuvi, o€isténi obuvi pied vystupem na
zebrik

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — ohrozeni osob v okoli stavby

001.101 -8

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Provoz priprava a realizace stavby

b v okoli stavby

Zeni 0s0

ohro

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — skladovani, manipulace

001.101-9

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Provoz piiprava a realizace stavby

o7

terialu, manipulace atd.)

r

(naskladnéni ma

ani

4

skladkov

Nebezpecny povrch — ostré hrany, plochy apod.

Manipulace s bifemeny neznamé hmotnosti

10

Organizacni opatient :

v" Pfi manipulaci s poskozenymi obaly,
s materidlem s ostrymi hranami disledné
dbat na pouzivani ochrannych pracovnich
odév a rukavic

v" Poskozeny obalovy material okamzité
likvidovat na mista urena ke skladovani
odpadu, do pfedem pfipravenych a
oznacenych nadob

Organizacni opatieni :

znat prokazatelnou vahu bfemene
oznaceni hmotnosti bfemen

stanoveni hmotnosti biemen vypoctem
stanoveni hmotnosti bifemen zvadzenim

AN NI NN

002

004

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — skladovani, manipulace

001.101-9

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

NeudrZované a poskozené komunikace na stavbé

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

Organizacni opatieni :
v' pravidelna kontrola a idrzba komunikaci,
odstrafiovani materialu

Strana 2z6
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — skladovani, manipulace

001.101-9

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

pad materialu na osoby

14

Organizacni opatfeni:

v

zajisténi, aby nikdo nemohl byt pfi otvirani
boc¢nic, klanic a zadniho ¢ela jimi ani
uvolnénym nakladem zasazen, spravné
postaveni pracovnik

v ohrozeném prostoru vyloucit provoz a
pohyb nepovolanych osob

pri vyklapéni materialu ze sklopené korby
stat mimo prostor mozného ohroZeni
dodrzovani zdkazu zdrzovat se v
nebezpecném pracovnim dosahu stroju pti
vykladce a nakladce a pfi ruéni praci v
soucinnosti se strojem

nepiepliovani korby vozidel, nasypek
strojii

pohyb pracovnikli mimo ohroZeny prostor

009

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — skladovani, manipulace
001.101-9

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka
vysmeknuti a vyklouznuti bfemene a nasledny pad | 2 | 4 | 8 |Organizacni opatfenti: 010
biemene v’ vyuZzivat v maximalné mozné miie
paletizace a kontejnerizace
v' vhodna obuv
¥__ spravné pracovni postupy a uchopeni
brfemene
vymrS$téni shozeného materidlu a zasaZeni 1| 7|7 |Organizacni opatfeni: 011
pracovnika v dlouhé a pruzné predméty (tyGovy hutni

material, nesvazkované trubky apod.) pfi

vykladani nehazet na zem nebo podlahu,

aby jejich pfipadnym vymrsténim nedoslo

ke zranéni osob v blizkosti provadéné

manipulace

prejeti, narazeni, pritlaceni osoby dopr. prostfedkem | 1 (10| 10 | Organiza¢ni opatfeni: 012

v’ zajisténi bezpeéného couvani, otaceni
apod. fadné poucenou osobou

v’ pfi navadéni se musi pouzivat piedem
stanovené¢ signaly a znameni, tak aby
nedoslo k nedorozuméni mezi fidi¢em a
navad¢jici osobou

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 42z6
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — skladovani, manipulace

001.101-9

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

Strana 5z6




REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — skladovani, manipulace

001.101-9

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — prace ve vySce a nad yolnou
hloubkou
001.101 - 10

systém | subsystém

Identifikace nebezpedi P{N|R Opati‘eni na sniZeni rizika olozka
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Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 1z5

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — prace ve vysce a nad volnou

hloubkou

001.101 - 10

systém | subsystém

Identifikace nebezpedi P

nezachyceny pad p¥i pouziti prostiredki osobniho 1
zajisténi (POZ)

10

10

Opati‘eni na sniZeni rizika

Technické opatieni:

v

v

spravné pouziti POZ, pouzivani
povolenych kombinaci POZ

kontroly a zkouSky POZ, dodrZzovani
navodu k pouziti

spravna volba vhodného a spolehlivého
misto upevnéni (ukotveni) POZ, aby pii
zachyceni kinetické energie vzniklé
ptipadnym volnym padem pracovnika
zajiStovaného POZ nedoslo k jeho
naslednému volnému padu,

odborné ovéfeni kotviciho bodu, napt.
statikem, zejména v ptipadech kdy
mechanické vlastnosti materilu, zpisob
upevnéni a spojeni konstrukénich prvka
a zafizeni na stfechach nejsou znamy,
resp. nelze je spolehlivé vizualné ovérit
zajisténi pracovnika pfi pfesunu na jiné
misto upevnéni (ukotveni) osobnim
zaji§ténim napf. pomoci

olozka

003

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — prace ve vysce a nad volnou
hloubkou
001.101-10

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N R Opati‘eni na sniZeni rizika olozka

vodiciho lanka a krouzku, jisténim
druhym pracovnikem, ploSnym
jisténim, popt. kombinaci riznych
zpisobll. Pfi navrhu vhodnych druhti
POZ a jejich vzéjemné kombinace je
nutno vychazet z ptisluSnych navodi k
pouzivani.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 3z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — prace ve vySce a nad yolnou
hloubkou
001.101 - 10

systém subsystém Identifikace nebezpeci PN R Opatieni na sniZeni rizika olozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 4z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — prace ve vySce a nad yolnou
hloubkou
001.101 - 10

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N R Opati‘eni na sniZeni rizika olozka
naraz na pevnou prekazku v pribéhu zachyceni 1 {1010 | Technické opatieni: 006
padu pri pouZiti prostiedku osobniho zajiSténi v’ odstranéni piekazek v predpokladané
draze padu
v’ setizeni délky lana zachycovace s
tlumic¢em padu

v’ pouziti pohyblivého zachycovace s
nejkratsi délkou zachyceni padu

v vylouéeni "kyvadlového efektu" tj. POZ
kotvit nad pracovnim mistem pracovnika

v pouziti dvou zachycovac¢l padu
umisténych na dvou kotvicich bodech

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 5z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



IdentifikacCni list nebezpeci — zdvihaci zarizeni
001.101 -11

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci P|N| R Opatieni na sniZeni rizika polozka
> zkracovani vazacich prostiredkii uzlenim nebo 2 | 5 | 10|Organizacni opatfeni: 003
’% zkrucovanim v' zkracovani vazacich prostiedki je
- zakazano
54 = v' pro danou ¢innost pouzit vhodny vazaci
.§ @ prostiedek
— N v r __r s ~ o we y yr__ 7 77,0 . v 7 ~ ,
s >§ kriZzeni vazacich prostredki pri vkladani do haka | 2 | 5 | 10| Organizacni opatieni: 004
= ; jerabu v' pfi vkladani do haku pouzivat jen k tomu
= = urcené vazaci a postupovat podle ndvodu
o
= = k obsluze
= =
o N
N
=
>
=]
el
=

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 1z3

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

IdentifikacCni list nebezpeci — zdvihaci zarizeni

001.101 - 11

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka
nasilné vytahovani vazacich prostiedki z pod 2 12 | Organizacni opatfeni: 007
lezicich bfemen

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

v’ je tfeba bfemeno vzdy usazovat na
podlozky tak, aby bylo mozno vazaci
prostfedky vytahnout bez poskozeni.

v’ timto nasilnym vytahovanim nesmi téz
dojit k poskozeni bfemene ani k naruSeni
jeho stabili
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

IdentifikacCni list nebezpeci — zdvihaci zarizeni
001.101 -11

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

N

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — doprava na stavbé
001.101-12

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci

P N|R Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Piiprava realizace stavby

Doprava na stavbé

nebezpedi selhani dopravniho prostiedku

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prac,pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010

1 | 10|10 | Organizacni opatieni:
v’ technické prohlidky dle planu udrzby
Technicka opatieni:
v’ kontrola technického stavu vozidla pied
zapocetim jizd
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — doprava na stavbé

001.101-12

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

nebezpecdi plynouci ze stresovych situaci 1

nebezpecdi v souvislosti s nedostateénym vyhledem | 1

10| 10 | Organizacni opatieni:

10

10

v’ seznameni zamé&stnancii s nebezpe¢im

Organizacni opatfeni:

v seznidmeni zaméstnanci s nebezpedim

v' zabezpedil bezpe&né otaceni nebo couvani
za pomoci dalsi osoby , vyzaduji-li to
okolnosti, zejména nedostate¢ny rozhled
nebo terén mimo pozemni komunikace

v' pouzival pii odstranovani poruch, ke
kterym doslo béhem jizdy na pozemnich
komunikacich a kdy je nutno na né
vstoupit, vystrazné vesty s vysokou
viditelnosti

008

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prac,pozdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — doprava na stavbé

001.101-12

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka
nebezpedi v souvislosti s nadmérnou fyzickou 1 |10 |10 |Organizacni opatieni: 009
namahou v’ seznameni zaméstnancti s nebezpedim

v Ridi¢ nesmi #idit vozidlo, je-li jeho
schopnost fizeni snizena inavou po
vykonani fyzicky naméhavé prace, ktera
mu vyplyvé z jeho pracovnich povinnosti

nebezpedi vznikajici neodbornym zasahem ridice 1 | 10|10 | Organizacni opatieni: 012
v seznameni zaméstnanci s nebezpe¢im
v' zékaz provadéni udrzby a oprav pokud
nejsou uvedeny v navodu obsluze

Zpracovano firmou Dana Lindovd — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdac,pozdarni ochrany

tel. : 377 320 047

Strana 3z 4
mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — doprava na stavbé

001.101-12

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Nebezpeci zriceni, padu vozidla 2

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prac,pozdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

10

20

Organizacni opatfeni:

v neodstavoval dopravni prostfedek na
nevhodném mist¢ z hlediska bezpecnosti
prace, zejména v ochranném pasmu
inzenyrskych siti, a nevjizdél na mista,
kde povrch terénu neni dostate¢né pevny,
Siroky a sjizdny,

013
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — rucni naradi

001.101-13

systém subsystém

Identifikace nebezpeci P |N

Opatieni na sniZeni rizika polozka

Priprava realizace stavby

a

>t
‘<

N

>

nin

Ru

secné, Fezné, bodné, trzné rany, primacknuti, otlaky, | 3
zhmoZzdéniny, podlitiny

15

Organizacni opatieni:

v’ praxe, zruénost, popft. zacvik

v' pouzivani vhodného druhu, typu,
velikosti natadi

v’ zajisténi moznosti vybéru vhodného
naradi

v dodrzovani zakazu pouzivani
poskozeného naradi, jeho neprodlené
oznaceni

001

prace s naradim ve stisnénych prostorach 314

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010

12

Organizacni opatfeni:

v’ Upravou pracoviSté a organizaci zajistit
pokud mozZno praci s nafadim ve
fyziologicky vhodnych polohach tak, aby
pracovnik nemusel pracovat naradim
napft. nad hlavou

v’ vybavit pracovnika vhodnym OOPP

Strana 1z3
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Identifikacni list nebezpeci — ruc¢ni naradi
001.101-13

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P|N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

vyklouznuti kladiva z ruky 2 | 7 |14 |Organizacni opatieni: 007
v’ soustiedénost pfi praci, pfip. pouzivani
chranict ruky

urazy o€i 3 | 5 | 15|Organizacni opatieni: 008

v pouzivani sekact, kladiv, palic apod.
naradi bez trhlin a otfepi

v pouzivani OOPP k ochrané zraku

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozarni ochrany Strana 22z3
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — ruc¢ni naradi

001.101-13

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

sjeti naradi na ruku, pri sesmeknuti naradi,
pri zlomeni nastavitelnych klici

15

Organizacni opatfeni:

v

v

v

AN

pouzivani naradi vhodného tvaru, typu a
velikosti

pfi praci se secnym naradim vést
(smétovat) naradi od téla pracovnika
uvolnovat siln€¢ dotazenou matici
otacenim klicem k sobé&, popiipadé
pouziti pneumatické pistole

spravné pouzivani naradi (nedovolené
pouziti paky)

dodrzovani zakazu pouzivat Sroubovaku
jako sekace, pacidla

dodrzovani zdkazu pouzivat roztazenych
a vymackanych kli¢i pfi povolovani a
dotahovani matic

nepietézovani nastavitelnych kli¢t
pouzivani OOPP (rukavice)

009

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozarni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikac¢ni list nebezpeCi — montaz, demontaz a prxovoz

technickych konstrukei pro prace ve vysce
001.102 -1

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

d volnou

7w

4

r

hloubkou

i a zaFizeni pro praci ve vySce a na

r

Provoz konstruke

4

i pro praci ve

r

/4

7w

Montaz, demontaz a provoz technickych konstrukce

%

d volnou hloubkou

7 W

vySce a na

nebezpedi padu

10

Organizacni opatfeni:

v’ Zaméstnance vybavit pro pohyb po
provozu (stavbach apod.) vhodnou
pracovni obuvi. Zakaz vstupu na tyto
komunikace nebo schody v obuvi
s podpatkem, v sandéalech a v obuvi
s neuplnou Spickou nebo patou

Technické opatieni:

v’ pracovniky zajistit proti padu z vysky
pomoci vhodnych zachytnych konstrukci
nebo pomoci vhodnych postrojti osobniho
jisténi

v’ leSenafska konstrukce musi byt po celou
dobu stavby oznacena:

= nazev, adresa a telefon
provozovatele

= nosnost podlah v kg m™

* povoleny pocet soucasné
zatizenych podlah

001

pad, pievrZeni nestabilné uloZeného materialu
(nastojato ulozeného obrubniku)
pad biemene na nohu, narazeni v disledku
vysmeknuti bfemene z rukou

10

Organizacni opatfeni:

v’ dodrZovani zékazu zdrzovat se v pasmu
mozného nezddouciho pohybu bfemene a
pod biemenem

v' dodrzovani zakazu vystupovat a $plhat po
hranicich, po navrSeném materialu

v’ pouZiti pracovni obuvi s vyztuzenou $pici

002

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany
datum posledni aktualizace duben 2010

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — montaz, demontaz a provoz
technickych konstrukci pro prace ve vysce

001.102 -1

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

v*dodrZovani zdkazu naruSovat stabilitu
stohtl, napt. vytahovani pfedméta a prvki
zespod nebo ze strany stohu

Strana 2z7




REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — montaz, demontaz a provoz

technickych konstrukci pro prace ve vysce
001.102 -1

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P|N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

pad a zriceni leSeni v disledku pisobeni vnéjSich sil | 1 | 10|10 | Organizacni opatieni: 005
zejména vétru a ztraty stability, tuhosti zejména v' konstrukce leSeni provedena tak, aby
leSeni zakrytych plachtami a sitémi tvotila prostorové tuhy celek zajisténi proti

lokélnimu i celkovému vyboceni,
pieklopenti i proti posunuti

v’ provedeni kotveni o dostate¢né unosnosti,
provedeného rovnomérné po celé vnéjsi
plose leseni

v’ pouzivani jen leSeni, kterd byla ukonéena,
vybavena a vystrojena

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 3z7
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — montaz, demontaz a provoz

technickych konstrukei pro prace ve vysce
001.102 -1

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P|N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 4z7
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — montaz, demontaz a provoz

technickych konstrukci pro prace ve vysce
001.102 -1

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P|N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka
propadnuti a pad nebezpecnymi otvory - mezeramiv | 1 |10 | 10| Organizacni opatieni: 008
podlahach leSeni SirSich nez 25 cm v’ nebezpecné otvory v podlahach zajistovat
pad pracovnika mezerou mezi vnéjSim okrajem zabradlim nebo dostate¢né unosnymi
podlahy leSeni piilehlou budovou mezerou v koutech, poklopy mezera mezi vnitinim okrajem
rozich, Stitovych sténach, u vystupujicich Fims, podlah leseni a pfilehlym objektem nesmi
balkonii, lodgii apod. byt vétsi nez 25 cm
v otvory zakryvat souc¢asné s postupem praci
ve vysce
poklopy zajistovat svlaky nebo jinymi
ochrannymi prvky proti vodorovnému
posunuti
v poklopy dostate¢né unosné s ohledem na
predpokladané zatizeni

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 5z7
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — montaz, demontaz a provoz

technickych konstrukci pro prace ve vysce
001.102 -1

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P|N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 6z 7
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — montaz, demontaz a provoz

technickych konstrukci pro prace ve vysce
001.102 -1

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P|N|R Opatieni na sniZeni rizika polozka

pFiraZeni prstu pii manipulaci a osazovani materialu | 2 | 4 | 8 | Organizacni opatieni: 012

v’ spravné a pevné uchopeni materialu

v pouzivani vhodnych manipula¢nich
pomticek ( klesti, svérek apod.)

v pouzivani predepsanych OOPP

v manipulaci provadét pomoci dostate¢ného
poctu poucenych osob

pretiZeni a namoZeni v disledku zvedani, 3 | 5 | 15|Organizacni opatieni: 013
premist'ovani a manipulaci s bremeny nadmérné v’ spravné zpisoby ruéni manipulace
hmotnosti, a chybného zpiisobu manipulace v’ nepfetézovani pracovnikl, dodrZzovani

hmotnostniho limitu
v manipulaci provadét pomoci dostate¢ného
poctu poucenych pracovnikil

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 7z7
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — leSeni dilcové (zarizeni)
001.102 -2

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatreni na sniZeni rizika polozka
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Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 1z5

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



Identifikacni list nebezpeci — leSeni dilcové (zarizeni)
001.102 -2

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci P|N| R Opatieni na sniZeni rizika polozka

kotveni leSeni 1 |10 10 | Technické opatieni: 002
v’ potiebna tuhost se dosahuje zpravidla
uhlopficnym ztuzenim a kotvenim,
ptfipadné vzepienim

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 2z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — leSeni dilcové (zarizeni)

001.102 -2

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

AN

kotveni se provadi nejcastéji ve sty¢nych
uzlech uhlopti¢ného ztuzeni

kotvi se kazdy druhy mezilehli sloupek
pomoci vrutii osazenych do hmozdinek
kotva musi vydrzet namahani 2,0 kN
ztuzeni leSeni musi byt provedeno ve
vSech tfech rovinach- vodorovné, svisle
podélné, svisle pficné

Nevhodna konstrukce leSeni 1

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

10

10

Technick4 opatfeni:

v

AN

min $itka podlahy je 60cm, vzdalenost
od okraje podlahy k objektu je max.
25cm

podchozi vyska min 175¢cm

na podlahy pouziti inosného zdravého
materidlu s mezerami do 25mm a
vyskovymi nerovnostmi do 30mm,

u svislych prvki je mezera povolena do
50mm

tloustka podlahovych dilct a prken je
min 24mm

vylouceni nadmérné sukovitého,
nahnilého a jinak vadného dieva
zrevidovani nové postavenych leseni

Strana 3z5
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — leSeni dilcové (zarizeni)

001.102 -2

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — leSeni dilcové (zarizeni)

001.102 - 2

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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IdentifikacCni list nebezpeci — Zebriky (zarizeni)
001.102 -3

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatreni na sniZeni rizika polozka
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8 PtiraZeni koncetin mezi pricle nosného a vysuvného | 2 | 4 | 8 |Organizacni opatieni: 003
5 dilu v pripadé sjeti vysuvného dilu v’ pred i po vysunuti vysuvného dilu a pied
= Pad osoby pri selhani funkce zapadek a nezadouciho kazdym vystupem zkontrolovat spravnou
E pohybu vysuvného dilu funkci obou zdpadek zvedaciho zatizeni
2 (zejména v zimnim obdobi miize ztuhly
‘é tuk na ¢epu zpisobit vaznuti zapadek)
I v’ spravny postup sklapéni (odjisténi

N zépadky) dle navodu

2 v nevysunovat ani nezasunovat zebiik pfi
& poruseni funkce pohybovych

mechanizma,

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 1z5

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



IdentifikacCni list nebezpeci — Zebriky (zarizeni)
001.102 -3

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatreni na sniZeni rizika polozka

Technické opatteni:

v vysunuti zebtiku do pozadované polohy
vysouvacim zafizenim tak, aby
samoc¢inné zapadky sed€ly na pticce
nosného dilu

v 1x zarok zkouSet funkci samoc¢innych
zéapadek pfi vysouvani a zastaveni na
kazdé pricli

v 1 x roéné zkouska pevnosti zebfiku
(navod a CSN 38 9815)

v opravy provadét odborné

ZasazZeni osoby el. proudem 1 | 10|10 | Organizac¢ni opatfeni: 004

v" nezdvihat ani nepouzivat Zebiik v
nebezpecné blizkosti el. venkovniho
vedeni

v’ je zakdzéano pouzivat na Zebfiku ru¢ni el.
naradi

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 2z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



IdentifikacCni list nebezpeci — Zebriky (zarizeni)
001.102 -3

subsystém Identifikace nebezpeci Opatreni na sniZeni rizika polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 3z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




REKONSTRUKCE CASTI “B, C** A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA
IdentifikacCni list nebezpeci — Zebriky (zarizeni)
001.102 -3

subsystém Identifikace nebezpeci Opatreni na sniZeni rizika polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 4z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




IdentifikacCni list nebezpeci — Zebriky (zarizeni)
001.102 -3

systém | subsystém Identifikace nebezpeci P N|R Opatreni na sniZeni rizika polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 5z5
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — zemni prace

001.103-1

systém subsystém Identifikace nebezpeci Opatieni na sniZeni rizika polozka
S
\g 8
= —
c :
>
3 S
A

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — zemni prace

001.103-1

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

ohroZeni statiky objektu

Organizacni opatfeni:
v dodrZzovani technologického postupu
uréeného v projektu
v vykopy provadét pocastech
v’ v&asné zajisténi stability ptilehlého objektu

004

pady osob do nebezpecnych otvoru a jam

14

Technicka opatieni:
v' zabezpeéeni prohlubni, otvorl a jam
poklopy (zajistény proti posunuti)
v’ napadnd piekazka, zabradli

005

vzajemné ohroZeni zaméstnanci pii ruénim
provadéni vykopu

Organizacni opatfeni:
v" dodrzeni bezpeéné vzdalenosti (rozestupti
mezi pracovniky)
v' pouzivani OOPP ochranné piilby

006

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — zemni prace

001.103-1

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpec¢i — montazni prace

001.103 - 2

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

4

z

i prace

Stavebn

4

z

I

azZni prace

mont

pad, prevrZeni nestabilné uloZeného materialu, pad
biemene na nohu, naraZeni v disledku vysmeknuti
bi'emene z rukou

15

Organizacni opatfeni:

v

v

<]

dodrzovani zdkazu zdrzovat se v pasmu
mozného nezddouciho pohybu bfemene a
pod bfemenem

dodrzovani zdkazu narusovat stabilitu
stoht, napt. vytahovani predmétt a prvka
zespod nebo ze strany stohu

dodrzovani zakazu vystupovat a Splhat po
hranicich, po navr§eném materialu
pouziti pracovni obuvi s vyztuzenou $pici
do prostor skladovani zajistit proti vstupu
nepovolanych osob

material zajistit proti prevaleni sklopeni
ptepadnuti apod. vhodnym uhlem sklonu
nebo zajisténim jinou technickou
konstrukei

pted zapocetim manipulace zajistit
ohrozeny prostor a vyloucit pfitomnost
tretich osob nepodilejicich se na
manipulaci v tomto prostoru

001

ztrata soudrZnosti a rozpadnuti kiehkého
nesoudrzného biemene, pad na osoby

Organizacni opatfeni:

v

kontrola stavu bfemene, pfip. zabezpeceni
poskozeného bfemene pted rucni
manipulaci

002

pofezani o vy¢nélky, ostré hrany, rozbité sklo,
sklenéné stiepy, zlomky a jiny odpad

Organizacni opatfeni:

v

udrzovat poradek na montaznich
pracovistich, odpad (stiepy, zlomky,
odiezky apod.) ukladat do zvlastnich
nadob (beden)

003

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — montazni prace
001.103 - 2

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci P|N| R Opatieni na sniZeni rizika polozka

v' pouzivani rukavic odolnych proti pofezani
v neuchopovat odpad pfimo rukou

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 2z3
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




Identifikacni list nebezpeci — montazni prace
001.103 - 2

systétm | subsystém Identifikace nebezpeci P|N| R Opatieni na sniZeni rizika polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany Strana 3z3
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — betonarské prace

001.103-3

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

i prace

r

Stavebn

betonai'ské prace

podpérnych konstrukei

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

Ztrata iinosnosti a prostorové tuhosti bednéni a 2

14

Technicka opatieni:

v’ spravné provedeni bednéni zarucujici jeho
stabilitu, pevnost a tuhost véetné
podpérnych konstrukci (dimenze, rozméry,
prafez, vzpérna délka, spojeni, vlastni
zhotoveni - montdz, zavétrovani)

v’ pravidelné kontroly konstrukei a zvIast’
dikladné pred ukladanim betonovych
smési

Strana 1z2
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — betonarské prace

001.103-3

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

deformace beton. konstrukce

konstrukce

sniZeni a ztrata unosnosti a stability betonové

10

10

Organizac¢ni opatieni:

v
v

AN

ukladat armaturu dle projektu

do betonovych konstrukei zabudovavat
betonatskou ocel predepsané kvality a
vlastnosti v takovém tvarovém zpracovani,
které odpovida pozadavkliim projektové
dokumentace armatura po kone¢ném
ulozeni nesmi byt deformovana.

prejimka ulozené armatury a bednéni
spravna technologie ukladani betonové
sme¢si, prukazné kontrolni zkousky
betonové smeési, ochrana cerstvého betonu
pied povétrnostnimi vlivy

odbednovat konstrukce s nosnou funkei jen
na pokyn odpovédného pracovnika

004

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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Identifikacni list nebezpeci — zednické prace
001.103-4

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

i prace

r

Stavebn

é prace

4

Zednick

pad biemene na nohu, naraZeni v disledku
vysmeknuti bfemene z rukou

12

Organizac¢ni opatieni:

v

AN NI NN

<\

v

dodrzovani zdkazu zdrZovat se v pasmu
mozného nezaddouciho pohybu biemene a
pod bfemenem

zékaz hazeni si materialu

pouziti pracovni obuvi s vyztuzenou $pici
stabilni uloZeni materialu

kusovy material pravidelnych vart ukladat
do vySky max 2 m se zajisténim stability
spravné uchopeni biemene, stabilni
postaveni pfi praci,

bezpecné ukladani materidlt, ukladat jej
jen do stabilni polohy, nikoliv na volném
okraji zdi a podlahy leseni, kde hrozi
nebezpeci padu

zajisténi dostateéného pracovniho prostoru
pii zdéni, na podlaze leSeni

zajisténi bezpecného zvySovani mista
prace tak, aby nebylo nutno provadét zdéni
ani jiné prace s rukama nad hlavou popft. v
jinych nefyziologickych polohach
pouzivani ptredepsanych OOPP

001

ztrata soudrznosti a rozpadnuti kiehkého
nesoudrzného biremene, pad na nohu

12

Organizac¢ni opatieni:

v

kontrola stavu bfemene, piip. zabezpeceni
poskozeného biemene ptred rucni
manipulaci

002

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B,

C“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — zednické prace

001.103-4

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

zdéni nosnych konstrukei 2

Organizac¢ni opatieni:

v’ préace provadét dle vypracovanych
technologickych postupu

v’ peélivé prevazovani vrstev zdiva

v’ kotveni pfiek do nosného zdiva

v’ osazovani technologickych zafizeni musi
byt feSeno z hlediska stability v projektu
(ukotveni, zajisténi osazovanych predmétu,
piipevnéni)

003

zasaZeni o€i vystriknutim vapenného mléka a ridké | 3
malty pri omitani a bileni stén a stropt

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

12

Organizacni opatieni:

v' pfi haSeni vapna pouzivat OOPP (bryle,
kryt obliceje...... )

v’ pfi praci omitani bileni je nutné dba
zvysené opatrnosti a minimalizovat
nebezpeci vstiiku do oka

v’ spravné a bezpeéné zachazeni s maltou a
vapnem

v’ zasazena mista ihned omyt vodou a
mydlem

v’ v ohrozeném prostoru vylouéeni pohybu
nezucastnénych osob

Strana 2z3
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Identifikacni list nebezpeci — zednické prace

001.103-4

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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REKONSTRUKCE CASTI “B,

C“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

IdentifikacCni list nebezpeci — bouraci ¢innost

001.103 -5

systém | subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

i prace

r

Stavebn

bouraci ¢innost

prasnost 3

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany

tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010

15

Technické opatieni:

v’ provedeni opatieni zabratujiciho
nadmérnému praseni (napt. skrapéni vodni
mlhou, vybourany material spoustét
uzavienym shozem az do mista ulozeni)

v pouzivani OOPP (ochrannych masek -
respiratori)

Strana 1z3
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REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

IdentifikacCni list nebezpeci — bouraci ¢innost

001.103 -5

systém

subsystém

Identifikace nebezpeci P

Opatieni na sniZeni rizika

polozka

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdce, pozZdrni ochrany
tel. : 377 320 047

mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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IdentifikacCni list nebezpeci — bouraci ¢innost
001.103 -5

systém subsystém Identifikace nebezpeci P|N| R Opatieni na sniZeni rizika polozka

propichnuti, prorezani 4 | 3 |12 |Organizacni opatfeni: 007
v’ v&asné odstratiovani vybouranych ¢asti s

ostrymi hranami, pouzivani OOOP (prac.

obuv s pevnou podrazkou, rukavice)

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prdace, pozdrni ochrany Strana 3z3
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C“ 4 SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “42 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA
Piiloha ¢. 1 str.1/4

HAYVARIINT PLAN

Stavba: ,,REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH
PROSTOR CASTI “42 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA*

stavbyvedouci: tel. ...
odpovédny zaméstnanec: tel. ...
stavebni dozor: tel. ...l
koordinator:

autorsky dozor:

Mimoradnou, ¢aste¢né nebo zcela neovladatelnou havarii okamzité ohlasit
na linku Zachranného integrovaného systému , telefonni cislo

112

nebo 150 — Hasi¢sky zachranny sbor
155 - Zdravotpické zachranna sluzba
158 — Policie CR

Komunikace:

V ptipad¢ vzniku mimotadné uddlosti budou vSechny osoby ve wvnéjSich i1 wvnitinich
prostorech stavby bezprostfedné vyrozuméni volanim, pro zvySeni pozornosti miZou byt
pouzity udery do kovové konstrukee.

Organizace postupu praci pri havarii:

O postupu praci pfi likvidaci havarijniho stavu rozhoduje vedeni stavby a stavbyvedouci,
v pfipadé jejich nepfitomnosti odpovédny zaméstnanec. Osoba, kterd fidi prace v misté
havarie .fozhoduje o postupu praci jen do pfijezdu slozek Zachranného integrovaného
systému, ktery muize byt privolan na misto havarie pfi moznosti nezvladnuti havarie vétsiho
rozsahu. Osoba fidici prace v misté¢ havarie je povinna podat veliteli zasahu Zachranného
integrovaného systému veskeré znamé informace. Pti podezieni z trestného ¢inu je okamzité
udalost nahlasenana Policii CR — 158.

Misto shromazdéni pri mimoradné udalosti:

Nebezpecné materialy a predméty jsou ulozeny :

Tlakové lahve: ... zafizeni stavenisté
Horlaviny: zafizeni stavenisté
Chemické latky: .....................coiiiinl. zafizeni staveniste
Biologické ¢initele: kanalizace

Pouzité sorbety: ....................l vapex

Ostatni:

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




REKONSTRUKCE CASTI “B, C“ 4 SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA
Piiloha ¢. 1 str.2/4

Hlavni uzavéry a vypinace:

Bl emergie: ..o e e

Kanalizace:

Ulozeni zasahovvych prostredku:

nejsou osazeny
Hasici pristroje: ............................ Zaftizeni staveni$té
Sorbéni materialy: Zatizeni stavenisté
Lékarnicka: .............ooveviiiininnn.. Zatizeni stavenisteé
Pisek: .......cooiiiiii Zatizeni stavenisté

Postupy zdolavani havarii:

Ropné latky (RL)

- v ptipadé¢ ndhodného tniku RL zajistit,.aby nedoslo k dalSimu uniku (vytékani) RL

- misto pokryté RL okamzité¢ zasypat/sorbetem (Vapex), po nasaknuti zamést sorbent do
ptipraveného pytle, ptipadné opakovat zasyp a pouZité sorbenty piedat k likvidaci
odborné spolecnosti
zamezit moznosti vniknuti RL do kanalizace, povrchovych vod a vodnich zdroji
nepouzivat otevieny ohei a koufit v prostoru tiiniku RL
v ptipadé vétsiho rozsahu privolat Fasicsky zachranny sbor — 150 a informovat
Inspekci zivotniho prostiedi, likvidace bude dale probihat dle pokynti uvedenych
instituci
kontaminovanou zeminu nasledné odtéZit a dopravit na misto uréené CIZP

pii vzniku pozaru ihned organizovat zdolavani poZaru vlastnimi silami za pouziti
ptipravenych PHP (pfenosny hasici pfistroj), vyrozumét ptitomné osoby volanim
,HORI* a upozornit na poZar zvukem, naptiklad udery na ocelovou konstrukci
pouziti PHP :
= tuhé latky (papir, dfevo apod.) — vodni nebo praskovy hasici piistroj
= el.energie a RL — praskovy hasici piistroj
= vodou ochlazovat ulozené¢ tlakové lahve a v pfipad€ moznosti je
okamzité vynést z prostoru pozaru
organizovat evakuaci osob z prostoru pozaru
zajistit vypnuti el.energie a plynu v prostoru pozaru
zajistit mozné vyneseni hotlavych latek z ohrozeného prostoru
nahldasit pozar na Hasicsky zdachranny sbor — 150 a ptivolat pomoc v ptipadé
nezvladani pozaru vlastnimi silami (hlasit kazdy pozar)

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




REKONSTRUKCE CASTI “B, C“ 4 SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA
Piiloha ¢. 1 str.3/4

Povoden, vyplaveni

zajistit okamzitou evakuaci osob z prostoru ohrozeni a osoby v prostoru informovat
voldnim ,,POVODEN*

v piipad¢é nemoznosti bezpe¢né evakuace osob z prostoru ptivolat pomoc Hasicského
zachranného sboru - 150

material, ktery miiZze zplisobit kontaminaci vod pfemistit na bezpe¢na mista a zajistit;
ze nebude odplaven tokem vody, nebo nevnikne do kanalizace

zajistit vypnuti el.energie v prostorech ohroZeni

pomocné konstrukce, které mohou v ptipad¢ povodné ohrozit na zivoté jakékoliv
osoby neprodlen¢ odstranit, poptipad¢€ strhnout

v ptipadé vyhlaseni povodiiového ohrozeni spolupracovat s mistni povodiovou komisi
na likvidaci Skod

v ptipadé ptivalovych nebo dlouho trvajicich dest odstavit material, ktery muze
kontaminovat kanalizaci nebo vodni zdroje do krytych prostor

Unik plynu, vybuch plynu

zajistit evakuaci osob ze zasazené¢ho prostoru volanim ,, PLYN “ a poskytnuti prvni
pomoci pripadné postizenym osobam,

ohrozeny prostor zajistit proti vstupu neopravnénych osob a moznému pouziti
iniciac¢nich zdroji

zajistit uzavieni hlavniho uzavéru plynu, zajistit vypnutihl. vypinace el. energie
pokud dojde k havarie v uzavienych prostorech, zajistit dostatecné ptirozené vétrani
z mista, které neni ohroZeno unikajicim plynem okamzité povolat zdchranné slozky
napt. Hasicsky zachranny sbor — 150, v p¥ipade uniku zemniho plynu informovat
pohotovost Z¢. Plynarenske, tel.Cislo 1239

v pfipad€ informovanosti o uniku plynu okamzité opustit prostor tak, ze Unik je volen
proti sméru proudéni vzduchu za zasaZzen¢ oblasti

Vichfice

v ptipadé narazového vétru o rychlosti vyssi nez 12m/sec okamzité odvolat osoby jenz
pracuji v mistech s rizikem narazového nebo velkého vétru

zajistit, aby material, ktery by mohl vlivem vétru opustit prostor nebo kohokoliv
ohrozit na Zivoté, zdravi a majetku, byl pfemistén nebo odpovidajicim zpiisobem
upevnén proti odneseni vétrem

Chemické latky a pripravky

v ptipadé tniku chemické latky napt. (zdravi Skodlivé, drazdivé, hotlavé, ziravé,
nebezpecné pro Zivotni prostiedi apod.) zajistit dostate¢né vétrani , rozlitou chemickou
latku zasypat sana¢nim materidlem a postupuj dle pokyni uvedenych

v bezpecnostnich listech pro danou chemickou latku

prostor zajistit pfed vstupem nepovolanych osob a udalost oznam nadfizenému
pomoci naradi seber nasyceny material s chemickou latkou a umisti do k tomu urcené
nadoby a zajisti naslednou likvidaci, poptipad¢é umisti na misto ulozeni nebezpecnych
odpadu

v pfipadé tniku latek neznamého ptivodu okamzité ptivolat odbornou pomoc
Zachranného hasicského sboru — 150

osoby zasazené chemickym materialem oSetfit dle Zasad prvni pomoci a pokynii
uvedenych v bezpe¢nostnim listu (okamzité odstranit vSechen potiisnény odév,

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindtor BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




REKONSTRUKCE CASTI “B, C** A SUTERENNICH PROSTOR

CASTI “42 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA

Piiloha ¢&. 1 str.4/4
pottisnénou pokozku omyt velkym mnozstvim vody, o¢i vyplachovat do piijezdu
l€kate) a privolat odbornou pomoc Zdravotnické zachranné sluzby — 155

Zaval vykopu
- zacit zachranné prace v pripade, ze pod zavalem zlstala osoba a soucasné zajistit
stabilitu okoli zavalu, v pfipad¢ vyprosténi osoby zpod zavalu, okamzité poskytnout
pomoc dle Zasad prvni pomoci
- ptivolat slozky Zachranného integrovaného systéemu — 112

Hromadné nestésti
- pfi hromadném nestésti, kdy Ize predpokladat zranéni osob, napi ziiceni budovy nebo
jeji ¢asti, zficeni leSeni, hromadné dopravni nehod¢ atd. jsou okamzité vyrozumeny
slozky Zachranného integrovaného systéemu — 112
do piijezdu sloZzek zapocit s vyprostovanim piipadnych osob a poskytovanim prvni
pomoci

Ve vSech piipadech je dilezité okamzité zajistityposkytnutiprvni pomoci
postizenym osobam dle ,, Zasad poskytovani pryni pomoci “ a jejich

vyneseni do bezpecného prostoru. Vptipadé vazncho zranéni okamzité
ptivolat Zdravotnickou zachrannou sluZbu~ 155.

plati od : 04/2010 schvalil : ...................
KOO BOZP

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordindator BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010




REKONSTRUKCE CASTI “B, C“ 4 SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “42 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA
Piiloha ¢. 2 BP 001.404

1. Zdravotnicka zarizeni k poskytovani lékarské prvni pomoci

Zachranna sluzba 155

Integrovany zachranny systém 112
378 218 300, 378 218 138

377 243 000 (po prac.dobg)
Plzen 377 103 111 (po prac.dobg)
378 218 467 (stom.)
378 218 366 (chir.)

2. Pohotovostni lékarny

3. Umisténi lekarnic¢ek a zdravotnickych brasen

lékarnicka Technické zazemi stavby — burika

4. Prostredky pro prepravu ranénych

- vozidlo ptfivolané zachranné sluzby nebo l¢karské prvni pomoci
- sluzebni vozidlo pfitomnych pracovnikil na stavbé
- soukromé vozidlo

5.Prostredky pro privolani zachranné sluzby

- pracovnidoba—........... sluzebni telefon mistra, mobilni telefon kteréhokoli zaméstnance
- mimopracovni doba — ... mobilni telefon strazni sluzby nebo pfitomnych osob

6. Pracovnici urceni pro poskytovani prvni pomoci

- Kazdy, kdo je svédkem urazu jiného pracovnika, je povinen neprodlené poskytnout prvni pomoc
vSemi dostupnymi prostiedky tak, aby neohrozil sebe nebo dalsi zaméstnance. Déle je povinen
bezodkladné oznamit Graz prislusnému vedoucimu zamestnanci pracovisté, piipadné dle potieby
ptivolat zachranou sluzbu.

Zpracovano firmou Dana Lindova — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpeénosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Priloha ¢. 3

Povinné vybavevm' vSech osob piitomnych na stavenisti
, REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA“ OOPP

Pracovni ¢innost
(povolani)

Vsechny osoby

pritomné na
predmétném
stavenisti

Ochranna prilba

Ochranna
pracovni obuv

Vystrazna vesta

P¥i praci ve vySce
nad 1,5m, pokud
neni zajiSténa
kolektivni ochrana
prostiedky
osobniho jiSténi

POUZITI

Po celou dobu

trvani stavby

Dalsi OOPP poskytuje kazdy zhotovitel podle charakteru prace, pouzivanych latek, provozu a

vytipovanych rizik.

Zpracovano firmou Dana Lindovad — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010



REKONSTRUKCE CASTI “B, C*“ A SUTERENNICH PROSTOR
CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA
Priloha ¢. 4

Zaznam o provedeném seznameni
zhotovitelu stavby

Stvrzuji, Ze jsem byl(a) prokazatelné seznamen(a) s obsahem a pozadavky planu BOZP na stavenisti, pro akei:
,REKONSTRUKCE CASTI “B, C* A SUTERENNICH PROSTOR CASTI “A2 OBJEKTU V KLASTERU U
NEPOMUKA* , veetné vsech internich tadd a predpisti vydanych pro tuto stavbu investorem. V jeho plném
rozsahu jsem byl(a) fadné a prokazateln¢ proskolen(a), Skolené latce rozumim. Zavazuji se zajistit plnéni
povinnosti vyplyvajicich z této interni dokumentace v pozadovaném rozsahu.

Jméno a prijmeni opravnéné Podpis
hotovitelich osoby zhotovitele opravnéné
zhotovitelich na (Kompetentni zaméstnanec zhotovitele opravnény OSOby

stavenisti k fizeni zaméstnanct zhotovitele §11 <
74k .8.262/2006) zhotovitele

Seznameni
provedl /
Podpis

Identifikac¢ni idaje o

Generalni zhotovitel:

Zhotovitelé

Zpracovano firmou Dana Lindovad — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozZarni ochrany
tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959 datum posledni aktualizace duben 2010
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Priloha ¢. 4

Identifikac¢ni idaje o
zhotovitelich na
staveniSti

Zhotovitelé

Jméno a prijmeni opravnéné
osoby zhotovitele

(Kompetentni zaméstnanec zhotovitele opravnény
k fizeni zaméstnanc zhotovitele §11
74k.£.262/2006)

Podpis
opravnéné
osoby
zhotovitele

Seznameni
provedl /
Podpis

Zpracovano firmou Dana Lindovad — sluzby v oboru koordinator BOZP na stavbé, bezpecnosti prace, pozZarni ochrany

tel. : 377 320 047 mobil : 602 439 939, 777 163 959

datum posledni aktualizace duben 2010






