Energeticky Stitek obalky budovy TV v.2.2.2 © 2009 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
028520 - Ing.Martin Jandos - Plzen Datum tisku: 17.6.2010

Zakazka: PENB(ArchivKIlaster) Archiv: ENB

Hodnoceni podle CSN 73 0540-2:2007

Firma:
Stavba: Archiv-rekonstrukceB,C sut.A2
Misto: Klaster u Nepomuka Investor:
Zakazka: PENB(ArchivKlaster) Archiv: ENB
Projektant: MJ Datum: 15.10.2010
E-mail: Telefon:
Plocha systémové hranice budovy A 4711,8 m?2
Objem budovy Y 14 281,2 m?
Faktor tvaru budovy AN 0,33 m"
Pfevazujici vnitini teplota v otopném obdobi Oim 20,0 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi O -15,00 °C
Typ budovy nebytova budova s pfevazujici navrhovou teplotou 20°C
a s plochou prasvitnych konstrukei f,, <= 0,50
varianta 1
Mérna ztrata prostupem tepla Hr 3471 W.K-1
Prameérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy
- poZzadovana hodnota UemN,rq 0,75 W.m=2 K1
- doporuéena hodnota UemN,rc 0,57 W.m=2.K-1
- vypocitana hodnota Uem 0,74 W.m=2K-"
- hodnota pro stavebni fond Uems 1,35 W.m=2 K1
Klasifikacni ukazatel Cl 0,98
Klasifikaéni Slovni vyjadreni klasifikace Ukazatel CI
tfida (horni meze)
V1 V1
A Velmi usporna 0,30
B Usporna 0,60
C1 Vyhovujici doporu¢ené urovni 0,75
Cc2 Vyhovujici pozadované trovni 1,00
D Nevyhovujici 1,50
E Nehospodarna 2,00
F Velmi nehospodarna 2,50
G Mimofadné nehospodarna >2,50
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Seznam konstrukci systémové hranice zony

varianta 1
OK Typ b U | Unp/Unp A H
W.m=2.K" m? W.K
SO1 10 sténa 1,00 0,335 0.38/0.25 360,2 120,7
0J1 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 9,0 11,4
DO1 50 prusvitna vypln 1,15 1,700 0.00/0.00 53 10,4
SO1 10 sténa 1,00 0,335 0.38/0.25 46,7 15,6
SO1 10 sténa 1,00 0,335 0.38/0.25 213,4 71,5
0J1 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 9,0 11,4
SO1 10 sténa 1,00 0,335 0.38/0.25 185,0 62,0
S02 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 67,2 21,4
S02 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 64,4 20,5
0J4 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 13,5 17,1
SO5 10 sténa 1,00 1,283 0.38/0.25 66,3 85,1
SO5 10 sténa 1,00 1,283 0.38/0.25 20,5 26,3
SO6 10 sténa 1,00 0,320 0.38/0.25 57,2 18,3
0J3 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 7,2 9,1
0J5 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 2,2 2,7
SO11 10 sténa 0,70 0,370 0.38/0.25 42,0 10,9
SO11 10 sténa 0,70 0,370 0.38/0.25 23,3 6,0
STR1 30 strop 1,00 2,570 2.20/1.45 679,0 1744.,8
SCH1 40 stfecha 1,00 0,214 0.24/0.16 720,3 154,2
PDLA1 20 podlaha 0,53 0,375 0.38/0.25 679,0 135,0
S0O2 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 80,8 25,7
0J4 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 13,5 17,1
0J1 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 0,8 0,9
S02 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 54,1 17,2
DO3 50 prusvitna vypln 1,15 1,700 0.00/0.00 11,6 22,6
S02 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 29,3 9,3
SO4 10 sténa 1,00 0,311 0.38/0.25 4.9 1,5
S04 10 sténa 1,00 0,311 0.38/0.25 49,8 15,5
0J3 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 8,6 10,9
SO5 10 sténa 1,00 1,283 0.38/0.25 50,0 64,2
0J3 50 prusvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 8,6 10,9
SO6 10 sténa 1,00 0,320 0.38/0.25 244 7,8
SCH1 40 stfecha 1,00 0,214 0.24/0.16 37,8 8,1
PDL2 20 podlaha 0,14 2,869 0.85/0.60 206,1 85,1
SO3 10 sténa 1,00 1,069 0.75/0.50 22,7 24,3
SSO1 50 prusvitna vypln 1,15 0,500 0.00/0.00 5,9 34
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varianta 1
OK Typ | Unp/Unp A H
W.m-2.K" m? W.K-

SO3 10 sténa 1,00 1,069 0.75/0.50 8,5 9,1
DO2 50 prisvitna vypln 1,15 1,700 0.00/0.00 2,3 4,5
SO4 10 sténa 1,00 0,311 0.38/0.25 27,2 8,5
0J2 50 prisvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 1,2 1,5
S044 10 sténa 0,71 0,339 0.38/0.25 14,2 3.4
PDL2 20 podlaha 0,14 2,869 0.85/0.60 117,2 48,4
SO1 10 sténa 1,00 0,335 0.38/0.25 52,4 17,6
0Js 50 prisvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 29 3,6
DO4 50 prisvitna vypln 1,15 1,700 0.00/0.00 3,2 6,2
DO5 50 prisvitna vypln 1,15 1,700 0.00/0.00 1,8 3,5
SO2 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 228,7 72,7
0J4 50 prisvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 6,8 8,5
SO2 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 135,5 43,1
0J6 50 prisvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 13,2 16,7
oJ7 50 prisvitna vypln 1,15 1,100 1.70/1.20 26,5 33,5
SO2 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 25,9 8,2
SS02 50 prisvitna vypln 1,15 1,500 0.00/0.00 9,8 16,9
SS0O4 50 prisvitna vypln 1,15 1,500 0.00/0.00 5,2 8,9
SS05 50 prisvitna vypln 1,15 1,500 0.00/0.00 3,2 55
SS06 50 prisvitna vypln 1,15 1,500 0.00/0.00 1,2 2,1
SO2 10 sténa 1,00 0,318 0.38/0.25 23,5 7,5
SCH1 40 stfecha 1,00 0,214 0.24/0.16 122,1 26,1
LV 1,00 0,050 4711,8 235,6
suma 4711,8 3470,8
Legenda:

b ginitel teplotni redukce

A plocha konstrukce

H mérna ztrata konstrukce prostupem tepla

L délka lineami vazby

Unp/Unp  soucinitel prostupu tepla (pozadovany / doporugeny)

Pne/Prp  linearni soucinitel prostupu tepla (poZadovany / doporugeny)
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ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY
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Datum tisku: 17.6.2010

Archiv: ENB

Typ budovy, mistni oznaceni: Archiv Hodnoceni obalky
Adresa budovy: Klaster u Nepomuka budovy
Celkova podlahova plocha A, = 3869.8 m? stavajici doporuceni
Cl Velmi tsporna
0,3
0,6 >
; a
1,5 >
2,0 >
2,5
Mimotadné nehospodarna
Prumérny soudinitel prostupu tepla obalky budovy U, ve W/(m?.K) 074 |
Klasifikacni ukazatel CI 0,98 0.00
Klasifikac¢ni tiida prostupu tepla obalkou budovy C ’
Hodnoty Ugy, na hranicich klasifika¢nich téid KT pro A/V=0.33 m%*m?
Hranice KT A-B B-C Cl1-C2 C-D D-E E-F F-G
Uem 0,23 0,45 0,57 0,75 1,05 1,35 2,03

Platnost Stitku do

Datum: 13.04.2020

Stitek vypracoval

Jméno a piijmeni: Ing. Martin Jando$

Osvédceni ¢islo: 139

Datum vypracovani: 13.04.2010
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