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ZAKLADNI UDAJE :

Néazev stavby : Vyngéna plynového kotle v objektu Statniho okresnérchivu
Pize jih

Misto stavby : Branka 669 , 337 01 Blovice

Stupé : Dokumentace pro proveddstavby

Objekt : Plynova kotelna

Profese : Strofatechnologickacast

Objednatel : Statni archiv v Plzni , Seflidva 44 , 306 12 Plite

Vypaitova oblast :  -15C

UvoD :

Fedkladany provatti projekt reSi rekonstrukci stéavajici kotelny (plynového
odkerného zéizeni) na zemni plyn v objektu okresniho archiBiavicich.

STAVAJICI STAV :

Jedna se o dvoupatrowyg zckny cihlovy, objekt ma 2 nadzemni podlazi. Objekt je
stavajici bez dodateych zateplovacich Uprav.

Pro tyto podminky byl proveden rampvého zdroje tepla, ktery je v ramci objektu
uréen jen pro pdatby vytagni.

V sowdasné dob slouzi pro vytagni objektu stavajici kotelna na ZP , uréist ve
vesta¥né mistnosti vfizemi budovy. Zde jsou osazeny 2 stavajici kotle THERM o
vykonu 2x 23 kW. Kotle jsou v provedeni turboysgni spalin na fasadu.

Pro vlastni vytami pak slouzi litinové&lankové radiatory.

DEMONTAZE :

Vramci rekonstrukce - vymy dojde kdemontazi veSkerého stiojn
technologického z&eni v prostoru stavajici kotelny. Potrubi odvétmo zaizeni bude
napojeno do stavajicich rozviogro vytagni objektu.

STAVEBNI UPRAVY :

Po demontaZi stavajicihotizani budou v prostoru opraveny omitky, podlahy a
prostor bude navvymalovan.



TEPELNA BILANCE :

No¥ vznikla kotelna bude slouZzit pro vytap objektu 0 2 N.P. bez tdvu TUV .
Tepelnd bilance bily vzhledem na stavajici objédthevena na cca 40 kW.

TECHNICKE RESENI

Jako zdroj tepla pro vyt bude instalovan 1 kus zésného kondenzaiho kotle
zn. THERM 45 KD.A , vykon : 13 — 45 kW. Celkovysialovany vykon je tedy cca 45 kW,
max. [Fikon : 42,5 kW,

Ve smyslu €SN 07 0703 se tedy nejedna o plynovou kotelnu al®yze o
plynové odbkérné zarizeni.

Kotel budefipojen na pivod zemniho plynu — vi ptojekt plynoinstalace.
Systém &eni a regulace nev zitizované kotelny -plynového odkErného
zarizeni- bude zajiSovat ekvitermni regulaci topné vody.

VETRANI :

Vzhledem ke koaxialnimu tgobu odkoteni (@ivod vzduchu i odvod spalin veden
koaxialnim odkoienim z/do venkovniho prostoru) neni nutno zab&gzpévod spalovaciho
vzduchu.

KOMINY , KOUROVODY

Odvod spalin od kotle a zardvy@ivod spalivaciho vzduchu je zajigtkoaxialnim
odkoudenim zn. THERM (systém trubka v trubce) DN 80 / ,12%vedeny na venkovni
fasadu.

POJISTENI SYSTEMU

Pojigini vytapciho systému bude dle pozadawkBN 06 0830 zabezpeno pomoci
tlakové expanzni nadoby. Je zvolena tlakova Ioédo. Reflex o obsahu 351 a dale je zde
osazen pojistny ventil.

Doptovani vody do systému jeSeno rtiné pies vypousici armaturu - napojeno na
zdroj surové vody v vzdaleny cca 6 m od kotelny.

Napojeni kondenzatu od kotle bude edano do stavajiciho litinového
kanaliz&niho potrubi



OTOPNA SOUSTAVA :

Sotasti kotle je vlastni afinoveé cerpadlo, osazeny jsou uzaviraci armatury. Provoz
horaku u kotle a nasledné zapnutgébbvéhocerpadla jetizeno osazenou regulaci v zavislosti
na poZzadovaném okamzitém vykonu.

Potrubi od plynového kotle DN 40 prigeno do stavajici topnéétve. Parametry
topné vody bude zajidvat ekvitermni regulace , teplota otopné vody bouximal o
teplotnim spadu 70/50 °C. Tlakova dispozice topnéfistému je zajiSha teplovodnim
ob¢hovym cerpadlem, které je soasti dodavky kotle.

MONTAZ :

B montazi rozvodu potrubi v kotalnje treba dodrZzet minimalni podchodné vysky
2,1 m, eventuekh provést bezpmostni znéeni tohoto potrubi.V nejvysSich mistech bude
osazeno odvzdusni , v nejnizSim mistpak vypousici kulové kohouty.

Veskeré potrubic¢etnd dophkové konstrukce z profilového materialu se opat
syntetickym natrem jednondsobnym s 1x emailovanim se zakladnigmemat

Veskeré potrubi teplé vody v koteude opaeno tepelnou izolaci mineralni plsti
prislusné tlougky.

Ohyby potrubi j¢dba provést R = 3 DN nebo 1,5 DN. Minimalni spatyim je
treba dodrzet %, V nejnizsich mistech je provedeno vypéngpomoci kulovych kohotit
Systém kotelny je odvzdud&m pres stoupéky pro otopna dlesa a pomoci automatickych
odvzdusovacich ventil..

PECE O ZIVOTNI PROSTREDI :

Provozem plynového kotle nekaji vzhledem k pouzitému palivu odpadni latky ze

spalovani, takze ani nevznikaji naroky na odpagha paslednou likvidaci.

Obsluha kotelny budetadna a bude pouzivat socialnfizani objektu. VeSkeré

prostory kotelny budou dostéte oswtleny.

ifed uvedenim do provozu je nutné provedeni viéetigpsanych zkouSek a revizi a

jejich zaprotokolovani — jedna se o revize techgického zéizeni , elektroinstalace , M + R ,
kominovych &les. Déle je nutno provést odbornou prohlidku kotel souladu s vyhlaskou 91
/1993 Sbh.

V prostoru plynové kotelny je nutnoddbet fFedepsané rozény pro instalaci
veSkerého Zdzeni , aby byl zaken dostatéeny manipul&ni prostor pro obsluhu , revizi a
naslednou udrzbu.

Dodavatelska firma zajisti v ramci sugnosti dokumentaci k expanznim nadobam a
pojistnym ventiim a tyto peda investorovi.

Na tlakovou nadobu a pojistny ventil mogt pred uvedenim Z&eni do provozu
vyhotovena revizni zprava. Tlakova nadoba dI8N 69 0012 musi byt podrobena
v pravidelnych intervalechipdepsané revizi.



Odborné #sobilost pracovnik , ktei zachazeji s tlakovymi nddobami , je dana
CSN 69 0012¢l. 6 prilony — t. zn. pracovnici musi byt fyzicky a teatky proskoleny
opravrénymi osobami , jejich zisobilost musi byt pravidetrkontrolovana.

Veskeré zmeni kotelny a vytajwiho systému budeied uvedenim do provozu
podrobeno fedepsanym zkouskam dIESN 06 0310 - jedna se 0 zkou3kisnbsti
provoznim petlakem,dilatani a topna zkouska , vyregulovani topného systému.

Na tlakové nadoby a pojistné ventiiysi byt ped uvedenim Z&eni do provozu
vyhotovena revizni zprava. Tlakové nadoby diSN 69 0012 musi byt podrobeny
v pravidelnych intervalechipdepsané revizi.

V koteld se provede a umisti beZpestni zn&eni potrubi a prostardle gislusnych
piedpisi a CSN 01 8010 , 01 8012 a 13 0072 ihstalaci z&izeni je nutno dodrzet
minimalni podchodnou vysku 2,1 m.

Kotelna bude obsluhovéana gasmou obsluhou.

Projekt zahrnujadu opateni z hlediska bezprosti a ochrany zdravi v souvislosti
S montazi a provozem ifzeni. V3echna tato ogahi jsou specifikovana @SN a v platnych
piedpisech a rf&zeni orgaf Ministerstva zdravotnictvi , socialnichéoi a ministerstva
hospodéstvi.JelikoZ jsou tyto ff@dpisy a normy z&vazné nejen pro projekci , aleo p
dodavatelské firmy , neni nutné se timto dale zaby

ZAVER :

Dimenze jednotlivych armatur jsodeé z pedloZzeného montédzniho schematu,
hlavni komponenty - viz specifikace.

Po ukoteni montaznich praci bude provedena tlakova zkoDéklavatel zizeni a
regulace provede zaskoleni obsluhy a diloreddinvestorovi.

BILANCE :

TeplAvoda MaX. ....c.ooiiiiiiii it 75156
Ekvitermrg regulovand max. .............ccccovevvivvireereeneennnnnn. 70/ 80
Max. VYKON KOteINY .....coiiii e 4%W

Max. piikon kotle ..., 42,5 KW
Predpokladana ki spotebatepla ............ccoovviiiii i 85 MWhod
Vypracoval : Dana Drazska

Autorizovany technik pro techniku preslii staveb ,
Specializace vytap a vzduchotechnika



CSN 06 0830 — ZABEZPE'OVACI ZA RiZENi PRO USTREDNI
VYTAP ENI A OHREV TUV

Vypocet pojistného potrubi :

Qo= 45 kw
dy = 15+1,4xQ% = 15+1,4x 6,708 = 24,39 mm - Volidyl 25.

Vypoéet expanzni nadoby :

Qp = 45 kW

Vodni obsah systéemu : 450 |
Staticka vyska : 5,5 m
Oteviraci petlak : 0,25 MPa

V = GxV=450x0,0286 = 12,87 |
V= 13xV = 1,3x12,87 = 16,7311
Q= V xA/A-p = 16,731 x 250/ 250 - 155 = 43 |

Integrovana tlakova nadoba v kotli o obsahu 10uvolime gidavnou tlakovou expanzni
nadobuREFLEX NG - 6 bar- typ NG 50/ 6, obsah :50 I, Bar.

Pojistny ventil :
Volime PV zavitovy DUCO MEIBES -1/2“x 3/4“KD .
113 mm

24 mm
24 mm

S

d1
d2

Nastavit na oteviraciiptlak 2,5 bar.



