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1. Obsah dokumentu :  
 

Obsah :  Projekt vodoinstalace 

 
2. Dotčená parc č. : 

 
Umístění stavby : Katastrální území : Blovice, parc. číslo 1404/2 

 
3. Kanalizace : 

 
Z důvodu náro čnosti dopl ňování vody do systému mobilní hadicí, bude 
provedeno pevné napojení systému v sociálním zázemí  objektu napojením na 
otopné t ěleso p řes vypoušt ěcí kohout. 
 

Napojení bude provedeno potrubím DN 15 ( Pozink, Cu , PPR, apod.)  
Instalace bude realizována dle schématu na p řiloženém výkresu. 
 

Napojení bude provedeno instalováním T-kusu (odbo čky) u výlevky na WC-Ž. 
Potrubí bude vedeno po zdivu, p řípadně po dohod ě s investorem zasekáno do 
zdiva. Na dopojení bude instalován zp ětný ventil DN 15. 

 
4. Výkaz vým ěr : 

 
                   

  VODOVOD  : m ks 
Potrubí DN 15 (Pozink., Cu d18, PPR d20 – PN 20) 5 m  

Kulový kohout DN 15  5 ks 

Vypouštěcí kulový kohout DN 15  1 ks 

Zpětný ventil DN 15  1 ks 

Manometr ( 0 – 10 bar )   1 ks 

Šroubení, fitinky, spojovací a drobný materiál   

Drobné bourací a zednické práce   

 
Dodavatel vypracuje vlastní výpis materiálu doplněný o veškeré pomocné materiály, který, bude 
rozhodující pro nabídku.  
Cena dodávky a montáže bude stanovena na základě výběrového řízení a smlouvy mezi 
dodavatelem a investorem. 
 

 


