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150/150/2700

odvětrání 2.NP

Ø150(+1,650)- zazdít průduch2 x Ø150(+0,300;+2,000)- zazdít průduchy

AT 150

AT 150

osádrokartonovat

nový el. sporák+
zrušení digestoře

zbourat špajz+ doplnit
sádrokartonový podhled

obklad vybourat
odkopat soklík+ přeštukovat
+soklík z koberce vč.lišty

OBKLAD  SE NOVĚ VYSPÁRUJE

sloupat stáv. tapety

vybourat sádrokarton

po vybourání příčky vysekat podlahu
a pruh doplnit dlažbou z Teraca

vybourat stávající

sloupat stáv. tapety

sloupat stáv. tapety

EZS  a VYPÍNAČ
 se přesune

doplnit soklík z obkladu

demontovat 10 m2 koberce vč, podložky,PVC a
vyčistit stávající TERACO
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Ředitelna
31,19 m²

Pokoj
29,46 m²

v.o. (1800)

v.o. (1800)

v.o. (1660)

v.o. (1800)

s.v. +2.690 v.o. (2200)
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v.o. (1800)

+6,500

v
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. 
(2
2
0
0
)

v.o. (1800)

v.o. (2200)

v.o. (1800)

Pokoj
17,22 m²

Pokoj
13,35 m²

Chodba
Teraso

Pokoj
29,81 m²

Jídelna+
Kuchyně
17,38 m²
koberec

Koupelna
keram.
dlažba

Umývárna
3,09 m²
keram.dlažba

WC WC

keram.
dlažba

WC

Úklid
keram.
dlažba

PŘÍMOTOPY: viz  část elektro

nové dveře-
protipožární
EI 15 DP3-c3

nový
přímotop
AEG 2000 W

Nové DVEŘE  s
požární odolností
vč. ocel.ZÁRUBNÍ

Bourací práce

Stávající zdivo

LEGENDA:

zazděno YTONG

OPRAVA SLUŽEBNÍHO BYTU
v objektu SOkA Tachov
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CHODBA
11,1 m2

PVCPVC

ŠATNA

PVC

PVC PVC

samoniv. stěrka na

 stáv. dlažbu

+ nový koberec

dlažba stávající
   -6,93 m2

POŽÁRNÍ AUTONOM. DETEKTOR

OBKLADY v kuchyni, které zůstávají se nově vyspárují

PODLAHY: všechny stáv. podlah. krytiny demontovat,
                   nalepit nové PVC vš. soklíků,
                   v jídelně  provést samonivelační stěrku a nový
                   koberec vč. soklíku(původní okopat)

STĚNY, STROPY:    přeštukovat, vše vybílit

A. Špičan

KOPÍRKY

nové dveře-
protipožární
EI  15 DP3 -c3

vč. soklíku

vč. soklíku
vč. soklíku

vč. soklíku
vč. soklíku

PHP  - s hasící schopností 21 A o 6ti hasících jednotkách

2 ks PHP


