plynomé&r /rozte¢ 280 mm / typ urél RWE
+ KU DN 32

stl.requlator Mesura nebo Francel B—25
KU-DN 25

prech. dn 32 PE / DN 25 oc
dl. 1,5 — 2,0 m s odvzdus.kohoutem

7~
77
77
77
r
r

O \\\aovo_# stavajici plynovod DN 65

m-a A \\
"~ -7
ochr.trubka dn 50 PE il
0O
N T
DN 50 oc.
\/M\@/ \\\ L/
\\\\\ stavajici prostup vyuZit
v 0
st dn 32 PE koleno—el. dn 32 PE — 90
e 7,9 m
)8
odbo&ka dn 40/32 PE
Ll Ll _

zGslepka dn 40 PE
novy stl. plynovod dn 40 PE

-+

dopojit stavajici plynovod pro dva kotle 45 kW
o demontdZi plynoméru BK G-25

provozni plynomér BK— G 4 pro kotel 24 kW

zodpovédny projektant vypracoval

H. Mickova H. Mi¢kova

investor:  St4tni oblastni archiv v Plzni, Sedli¢kova 44, Plzen

A VNITRNIHO PLYNOVODU

misto:  Rokycany, JeFabinova ul. stupe : US, PROV.DOK.
stavoa: e T T
PLYNOVA PRIPOJKA A OPRAVA PLYNOVODU[ Gum: | tiz073
V SOKA ROKYCANY, JERABINOVA UL. %E
- pfiloha €.
vikres SCHEMA ODBOCKY PRO OBJEKT ¢.1043 D145




