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UvoD

Provaiti projektova dokumentace vytdgiho systému stavajiciho objektu budovy
archivu v Rokycanech vznikla na zakdagoskytnutych stavebnich podkiadzakresleni a
zan®ieni stavajiciho stavu a domluvy s provozovatelenekbl. Finalni verze pak byla
konzultovana fimo na mist s provozovatelem — odsouhlaseno rozénisbtopnych dles,
umiseni kothi i trasy vedeni potrubi.

Projekt Uidniho vytapni byl zpracovan na zaklad'SN EN 12 828 — navrhovani
teplovodnich tepelnych soustaSN 12 831 — vypeet tepelného vykonu. Podkladem pro
zpracovani projektu pak byly dalSi platné souvisejormy a pedpisy.

STAVAJICI STAV :

Objekt archivu je stavajicieny , jedna se o objekt byvalych kasaren. Budovd ma
a 2. N.P. , nepodsklepeno. &y objekt bez zatepleni a jinych stavebnich Gprav.

V sotasné dob slouzi pro vytagni elektricka akumukani kamna, ktera budou
zdemontovana — demontaz tohotdizeni neni satasti projektové dokumentace.

TEPELNA BILANCE

Tepelna bilance pro stanoveni celkpottebné kapacity navziizovaného zdroje
tepla pro objekt archivu byla ¢gna vypétem dle pisluSnych norem a dle stavebnich
dispozic a pani investora na 82 kW.

ZDROJ TEPLA :

Dle dohody s provozovatelem bode pro kazdé z podlazi instalovan 1
kondenzani kotel (celko¥ tedy 2 plynové kotle) zn. Vaillant kazdy o vykomax. 45 kW.
Kotle budou osazeny v mistnostidatho zazemi v kazdém ze dvou pater. Zde
bude osazeno vesSkeré stidpechnologické zazeni
Jako zdroj tepla pro vyt@p bude pro kazdé podlazi instalovan 1 kugzagho
kondenza&niho kotle zn. Vaillant , typ : VU 466/4-5 ecoTHGp, vykon 12,5 - 45 kW.
Celkovy instalovany vykon je tedy cca 90 kW.

Ve smyslu CSN 07 0703 se tedy nejedna o plynovou kotelnu al®yze o
plynové odkérné zarizeni.

Kotle budoutipojeny na pivod zemniho plynu — viz projekt plynovémojky.

Systém &feni a regulace od dodavatele kodaillant bude zajiovat ekvitermni
regulaci topné vody.

Od kazdého z kibtle veden rozvod pro vytdpi jednotlivych podlazi — napojeno
pies hydraulicky vyrovnava tlaku. Topny systém je ekviterranregulovany pomoci
trojcestného sisovaciho ventilu a osazené ekvitermni regulacekoliau dispozici zajituje
elektronickyiizené obhovécerpadlo.



VETRANI

Vzhledem ke koaxialnimu igobu odkoieni (givod vzduchu i odvod spalin veden
koaxialnim odkoienim z/do venkovniho prostoru) neni nutno zab&zpéivod spalovaciho
vzduchu. Bjatelné mikroklima v prostoru osazenych kojg zajiS€no oteviracim oknem do
venkovniho prostoru.

KOMINY , KOUROVODY

Odvod spalin od kazdého z kadl zaroveé privod spalovaciho vzduchu je zafist
koaxialnim odkoienim zn. Vaillant (systém trubka v trubce) DN 85, vedeny vnikem
budovy nad sechu objektu.

POJISTENI SYSTEMU

Pojidni vytapciho systému bude dle poZzadawkBN 06 0830 zabezpeno pomoci
tlakové expanzni nadoby zn. Reflex o obsahu 25 laa dale je zde osazen pojistny ventil.

VYTAPECI SYSTEM

Tepelné ztraty pro uvedeny objekt, bylycemy dle pisluSnych norem. Intenzita
vétrani vychazi s &né vyneny.

Navrhované UGsdni vytagni v uvedeném objektu bude ve vSech prostorach
provedeno ocelovymi deskovynédésy teplotnim spadu topné vody 70 /50° C.

Veskeré hlavni rozvody jsou provedeny z trubekatemalu Cu vetre potrebnych
tvarovek. Hlavni rozvodné potrubi bude vede&dss pod stropem , hlagrvSak (i podlaze
jednotlivych napojenych pater , odkud jsou vysazeattya:ky pro jednotliva otopn&lesa.

Hlavni potrubi musi byt spadovano mirdimia spadem %,..V nejvyssich mistech
bude umisino odvzdusSéni, v nejnizSich pak vypou&ti armatury. Stoupaci potrubi bude
odvzdusgno pomoci AOV.

Pro vlastni vyt&pi slouzi otopnaétesa ocelova zn. KORADO RADIK o stavebni
vySce 700 a 900 mm.

Napojeni vytagich tles deskovych — RADIK VK - je provedendigojovaci
armaturou v imém provedeni. V provedeni KLASIK je pro napojgmuZzit radidtorovy
ventil a radiatorové Sroubeni. VeSkera otogites maji osazenou termostatickou hlavici. U
otopnych &les je provedeno nastaveni ¥nitregulace pro vyvazeni jednotlivych édb— viz
poloha nastaveni (nBSPR 3).



TEPELNE IZOLACE :

Potrubi, vedené pod stropem & podlaze v technickém prostoru bude tepeln
izolovano navlekovou izolaci o tlotce tl. 2 cm.
Po ukareni izolatérskych praci budou jednotlivé prvky drpbi opateny Stitky s
prisluSnym popisem.

NATERY

Doptikova konstrukce z profilového materialu se épaétrem syntetickym zakladnim
véetrg syntetického jednonasobného dmat Otopna dlesa budou dodanatetrg vrchniho
nagru.

ULOZENIi POTRUBI

Potrubni rozvody jsou navrzeny tak, aby v mistenichpozich tras v 1. a 2. N.P.
nesniZzovaly podchodnou vysku 2,1 m.
Tepelna dilatace potrubi zajish @irozenymi ohyby v ramci trasy vedeni.

MONTAZNI PODMINKY :

Dodavatel praci zajisti p@bné vybaveni staveniSta dostatené podminky pro
bezpé&nost prace svych zafmstnané. Dodavatelska firma zajisti na st&vproskoleni svych
pracovniki ohledr® bezpénosti prace.Veskeré prace §mvykonavat pouze pracovnici k
danému ukonu Zsobili.

Na stavb bude veden stavebni denik, kde budou zaznamen@wadgné ¢innosti,
dohodnuté a odsouhlasenéeny oproti pivodni projektové dokumentaci.

Veskeré strofatechnologické zdzeni, potrubi a armatury musi byt osazeny s ohtede
na @islusné normy, vyhlaSky a hygienickda a beénwstni opatni. Na radiatorovych
ventilech bude provedenaguepsana regulace.

Po skoweni veSkerych montaznich praci a zkouSek musi lyfépici systém a
jednotlivé topné okruhy dI€SN 060310 podrobeny topné zkousce v délce trvahiods

V rdmci uvedeni do provozu provede servisni tecivhik R oZiveni osazené regulace a
provede zaskoleni obsluhyizeeni.

Expanzni Biaeni a pojistny ventil budou kazddéreé podrobeny revizi se zapisem do
provozniho deniku vygmikové stanice.

Dodavatelska firma zajisti v rdmci sugnosti dokumentaci k expanznim nadobam a
pojistnym ventilim a tyto geda investorovi.



HYGIENA , BEZPECNOST :

Provozem topného systému nevznikaji \dérie k pouzitému zdroji energie — zemni
plyn - odpadni latky ze spalovéani, takZze ani néahnaroky na odpad a jeho naslednou
likvidaci

Projekt zahrnujéadu opateni z hlediska bezprosti a ochrany zdravi v souvislosti
S montazi a provozem ifaeni.V3echna tato ogfahi jsou specifikovana @SN a v platnych
piedpisech a r&eni organ Ministerstva zdravotnictvi , socialnichéal a ministerstva
hospodéstvi.Jelikoz jsou tyto f@dpisy a normy zavazné nejen pro projekci , aleo p
dodavatelské firmy , neni nutné se timto dale zaby

Ve

ZAVER

Navrzené energetické&izani pro objekt archivu je v souladu se zakod&6/2000
Sh. o hospodeni s energiemi a jeho prov&dmi vyhldSkami.
Veskeré riaeni bude uvedeno do provozu az po provedenihviedepsanych
revizi a zkouSek ,detné odborné prohlidky kotelny.
Po provedeni veskerych montaznietipse systém tlakévodzkousi dleCSN 06
0310.Provede se oZiveni regtiiého systému a zaSkoleni obsluhytiZani se peda uzivateli.

BILANCE :

Ekvitermre regulovana max. .......cccvoeiiiiiiiiin e 70/ 80

Tepelna ztrdta objektu ........ccoovviiiiiii e, GV

Vykon otopnychdles ..o 85 kW

Instalovany VYKON ... e 264 kW

Prikon kotle : ... . 445 KW

Predpokladana kmi spotebatepla ...................cceeevee i 149 MWhod

Vypracoval : Dana Drazska@ = i e
Autorizovany technik pro techniku piesti staveb ,

Specializace vytdyh a vzduchotechnika
Prilohy : - vypaet tepelnych ztrat



