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1. Obsah dokumentu :

Obsah : Projekt domovniho plynovodu

2. Dotéena parc é.:

Umisténi stavby : Katastralni tzemi : Rokycany, parc. ¢islo 599/3

3. Obecné:

Projektova dokumentace domovniho plynovodu v objektu SOkKA Rokycany , byla
zpracovana na zakladé poZadavku vySe uvedeného investora. Dokumentace
navazuje na stavajici stl. pfipojku ukon&enou v pilitku u obvodové zdi
plynofikovaného objektu .

4. Domovni plynovod :

Domovni plynovod bude proveden podle zpracované projektové dokumentace,
odpovidajici plathné CSN EN 1775, nahrazujici dfivéjSi CSN 38 6441. Obsahem této
platné normy jsou z&kladni poZadavky pro navrhovani, stavbu, zkouSeni, uvadéni do
provozu a udrzbu domovniho plynovodu v iseku vymezeném pfedavacim mistem a
mistem napojeni spotfebic¢u. Podrobné pozadavky jsou uvedeny v  TPG 704 01 -
Odbérna plynova zafizeni a spotiebiCe na plynna paliva v budovach - s ur€enym
provoznim tlakem a tepelnym pfikonem.

V pilitku méreni a regulace bude osazena rozp érka pro plynom ér schvaleny
provozovatelem sit é. (viz. vyjad Feni provozovatele — E) Dokladova ¢€ast)).

Za plynom ér je nutno osadit kul. kohout DN 25.

V pili Fku bude téz osazen regulator FRANCE B-25

Pred vstupem do objektu bude plynovod redukovan na di menzi DN 40.

V objektu bude plynovod pokra €ovat pod schodist ém do umyvarny k prvnimu
plynovému kotli a dale stoupa ¢€kou p fes strop na wc_ k druhému plynovému
kotli

V prFipadé pouziti kondenza éniho kotle je nutno provést napojeni kotle p  Fes
zapachovou uzav érku na kanalizaci pro odvod kondenzétu.

Dimenze nového plynovodu jsou provedeny v DN 40, DN 32, DN 25. Dle
vykresové dokumentace.
Na plynovodu bude proveden nat ér 1x zaklad + 2x vrchni email.

Odvod spalin z plynovych kotl a vétrani kotelny je feSeno v projektu vytapéni.
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Odvod spalin bude proveden soustfednym systémem pr. 80/125 v objektu
svyvodem nad stfechu. Vzduch ke spalovani bude ke spotfebi€im proudit
soustfednym systémem pfimo z atmosfeéry.

Minimalni vzdalenost plynové instalace od ostatnich vedeni v soubéhu a kfizeni :
20 mm

Prostupy obvodovou zdi a zdmi a pfickami v objektu budou opatfeny utésnénymi
chrani¢kami, pfesahujicimi minim.10 mm do prostoru.

Umisténi navrzenych zavésnych plynovych kotl @ v navrzeném misté v umyvarn é
a na wc odpovida vSem kladenym podminkam na plynové spotfebi¢e kategorie C .
Montaz plynového za Fizeni muize provad ét pouze organizace sp FislusSnym
opravn énim na uvedeny druh  €innosti.

Material domovniho plynovodu :
Trubky ocelové bezeSvé hladké (mat. 11 353.1): DN 40, DN 32, DN 25.

V pripadé provedeni plynovodu v bytech z trubek Cu je nutné spinit poZzadavky
Technického doporuceni TDG 700 01.

5. Nové instalované spot rebice v objektu :

e 2 x Kotel
ZAV ESNY KONDENZA CNi PLYNOVY KOTEL ZN. VAILLANT TYP :

VU 466/4-5 eco TEC plusC
VYKON : 12,5 - 45 kW
PALIVO : ZEMNIi PLYN - 4,8 m3/hod

6. Bilance spot Feby zemniho plynu:

Maximalni hodinova spot Feba ZP je 9,6 m3/hod

7. ZkousSeni a uvad éni odb érného plynového za Fizeni do provozu:

Bude provadéno podle kap.: 6 ¢l.: 6.1.1.3 - TPG 704 01

Zasady pfipojovani OPZ a jejich uvadéni do provozu feSi TPG 800 03. Pred
pfipojenim nového nebo rozSifeného OPZ zkontroluje povéfeny pracovnik
dodavatele plynu podle €l.: 4.4. - TPG 800 03 :

a/ souhlas dodavatele plynu se zfizenim nebo rozSifenim odbéru
b/ platnou zpravu o vychozi revizi a tlakové zkouSce pfipojovaného OPZ
v€. pavodniho plynovodu, na néjz byl novy plynovod napojen
c/ splnéni podminek v rozsahu bodu 4.5: - mista a zplsobu pfipojeni OPZ
- vySe a charakteru spotieby plynu
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- hlavniho uzavéru plynu

- domovniho regulatoru tlaku plynu

- umisténi a pfipojeni plynoméru
Pfed vpusténim plynu do OPZ pracovnik dodavatele plynu provede ukony pod
bodem 4.6.1 - 4.18

8. Provoz, kontrola, opravy, Udrzba a bezpe ¢énost :

Plynové zafizeni musi odpovidat podminkam CSN 730802 o pozarni bezpeénosti
staveb a déale platnym predpisim CSN 332 000-7-701, 332 000-7-703 o provedeni
el.zafizeni v koupelnach, sprchach a saunach a CSN 332 0000-4-41, zajistujici
ochranu domovniho plynovodu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim.

Vlastnik nebo provozovatel pfipojeného OPZ je povinen jej udrZzovat ve stavu, ktery
odpovida pfislusnym technickym normam a pravnim predpisim na Useku
bezpecénosti prace podle prokazatelného seznameni uzivatele s obsluhou plynového
zafizeni :

Z&kladni pokyny musi pfedevSim obsahovat :

a/ zpusob udrzovani OPZ v fadném a bezpecném stavu / napf.: obnovovani
potfebnych proti koroznich natért, udrzovani pfistupnosti k ovladacim uzaviracim
armaturam, ochranu domovniho plynovodu pfed pusobenim agresivnich latek,
pred tepelnym a mechanickym poSkozenim, kontroly stavu skfinék, orientanich
tabulek a napisu

b/ zplGsob a lhaty kontroly t&€snosti domovniho plynovodu, vé.jeho ¢asti vedené
v zemi a pfipojeni spotfebicl / tésnost a Uniky plynu se zjistuji pomoci
pénotvornych roztok nebo detektory uniku plynu /

¢/ zpusob zajiStovani funk&nosti uzaveéra plynu

d/ zakladni bezpenostni pokyny pfi podezfeni tniku plynu :

» uhasit otevieny ohen, zabranit vzniku jisker, elektrického oblouku a
vypnout salavé zdroje tepla

» uzavfit na vhodném misté pfivod plynu / pokud moZno vné ohroZzeného
prostoru/

e pokud je to mozné, vyvétrat

» pfipadé pozaru musi byt uzavien pfivod plynu do objektu

e pfipadny uUnik plynu z provozovaného zafizeni je nutné okamzité hlasit
prislusnému plynarenskému zavodu

e vpfipadé pozaru je nutné provést hlaSeni pozarnimu utvaru, policii a
dalSim organizacim podle mistnich pokyn(

Pfi pferuseni dodavky plynu podle €l.: 5.4 je povinnosti dodavatele plynu provest
nebo zajistit spolehlivé uzavieni vSech pfislusnych uzavért plynu v OPZ.
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