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D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4  a)  Technická zpráva

        Objekt č.p. 1043 / p.č. 599/2/ byl napojen na ntl. plynovod Střední školy Rokycany, vedený z regulační stanice v areálu školy. Z důvodu ucházení plynovodu DN 100 vedeného přes dvůr v zemi k objektu, byl tento plynovod odpojen.
Objekt č.p.1044 /p.č. 599/3/  napojen nebyl.
  Po projednání s RWE bude pro oba objekty provedena nová stl. plynová přípojka.

Přípojka bude napojena na stávající stl. plynovodní řad / 250 kPa/ dn 50 PE vedený v původním ocelovém potrubí do regulační stanice. Provedena bude z trubek PE 100 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 40. Ukončená bude cca 1 m od plynovodního řadu hlavním uzávěrem – zemním kulovým kohoutem dn 40 PE.

   Za ním bude pomocí tvarovek stl. domovní plynovod v zemi vyveden do úrovně stávajícího ocelového potrubí DN 80. Předpokladem je realizace nového plynovodu protažením stávajícím potrubím. Protažení bude provedeno ve třech úsecích. Na ocelovém potrubí budou provedeny čichačky dn 32 PE v teleskopickém provedení. V úsecích nad 20 m budou osazeny 2 čichačky, na potrubí kratším /do 20 m/ jedna čichačka.
 Vzhledem k tomu, že od stávajícího ocel. plynového potrubí neexistuje přesná projektová dokumentace, je nutné uvažovat i s nutností provedení v některých místech otevřeného výkopu.
  Od stl.plynovodu dn 40 PE bude provedena odbočka dn 32 PE k objektu č.p. 1044, která bude ukončena ve skříni v pilíři u obvodové zdi přechodkou dn 32 PE / DN 25 oc. a kulovým kohoutem DN 25 /uzávěrem objektu/. Ve skříni bude při realizaci vnitřního domovního plynovodu umístěn stl.regulátor a plynoměr. Pro tento objekt uvažuje investor s instalací
plynového kotle 35 kW.

  Pro objekt č.p. 1043 bude opět provedena odbočka dn 32 PE ukončená přechodkou dn 32 PE / DN 25 oc. a uzávěrem objektu KU-DN 25.
Napojení přechodek bude provedeno pomocí kolen-el. dn 32 PE 90o .

Odbočky k objektům budou provedeny otevřeným výkopem.

Nad přípojkou i plynovodem bude položen signalizační vodič a nad potrubím v otevřených výkopech výstražná folie.

  V objektu č.p. 1043 jsou stávající 2 kotle 45 kW a 1 kotel 24 kW. Spotřeba zemního plynu je 13,5 m3 / hod. Typ plynoměru umístěného ve skříni v pilíři u obvodové zdi určí RWE / rozteč 280 mm/. Před plynoměrem bude osazen stl.regulátor Mesura nebo Francel B-25. 
Za plynoměrem bude osazen kulový kohout DN 32. Přípojka k plynoměru bude provedena dle TPG 93401.
Plynovod bude pokračovat do suterénu objektu, kde bude dopojen stávající plynovod.

V suterénu jsou osazeny provozní plynoměry. Pro kotel 24 kW BK G-4, může být ponechán.

Pro kotle 45 kW plynoměr BK G-25, bude zdemontován a plynovod DN 50 propojen.

Plynoměr MPS G 6 je bez napojení plynových spotřebičů – doporučuji jeho demontáž.

  Trasa plynovodu, dimenze a umístění uzávěrů bude provedeno dle situace, půdorysu 
a axonometrických schemat.

  Vnitřní domovní plynovod bude proveden z trubek ocel.závitových bezešvých 

j.m. 11353 a jeho provedení musí odpovídat TPG 70401.

  Při prostupu nosným zdivem bude plynovod uložen v chráničce, uvnitř opatřen nátěrem

a oboustranně řádně utěsněn / bude využito stávajícího prostupu/.

Po úspěšné zkoušce těsnosti bude plynovod opatřen nátěrem proti korozi. 
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