A Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1   Stavba

          a)  Plynová přípojka a oprava plynovodu v SOkA Rokycany

          b) Rokycany, Jeřabinová ul.č.p. 1043, p.č. 599/2,  č.p. 1044, p.č. 599/3

A.1.2   Stavebník

               a) Česká republika-Státní oblastní archiv v Plzni

               Plzeň, Sedláčkova 44, PSČ 306 12
              IČ: 70979090

              DIČ: CZ70979090

A.1.3  Projektant

           Hana Mičková, Jablonského 44, 326 00Plzeň

           IČ: 63541840

           DIČ: CZ5860120981

           Autorizace č. 11202 – technika prostředí staveb

A.2    Vstupní podklady

         Situace stávajících inž. sítí: RWE, Telefonica o2, ČEZ Distribuce a.s.

                                                     ČEZ ICT Services a.s., situace areálu,
                                                     Katastrální mapa

                                                                         2
A.3  Údaje o území

         Jedná se o katastrální území Rokycany, stavba nezasahuje památkově chráněné objekty,

realizována bude v areálu Střední školy Rokycany na pozemcích č.k. 599/1 /vlastník Střední 

škola Rokycany/ a na pozemcích č.k. 599/2 a 599/3 / vlastník Státní oblastní archiv v Plzni/.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dokumentace byla zpracována dle 

požadavků RWE a byla odsouhlasena.

Orientační náklady stavby : 200.000,- Kč
A.4  Údaje o stavbě
        Jedná se o stavbu trvalou. Plynová přípojka i plynovod v zemi jsou navrženy v souladu 

s požadavky RWE. Plynovod bude protažen stávajícím potrubím. Proveden  bude v souladu 

s TPG 70201, 70401 a souvisejících předpisů.

A.5  Členění stavby

        Stavba je členěna na tyto objekty: stl. plynová přípojka

                                                               stl. domovní plynovod v zemi

B Souhrnná technická zpráva
   Před zpracováním projektové dokumentace bylo provedeno vytýčení el. kabelů ČEZ 
Distribuce a.s. a  dvě sondy na stávajícím plynovodu, aby byla zjištěna dimenze stávajícího 
plynového potrubí a ověřena možnost protažení nového stl. plynovodu. Pokud nebudou 
na stávajícím plynovodu ohyby bude plynovod v celé délce protažen. V případě nerovností 
v potrubí, budou provedeny další výkopové práce, případně proveden otevřený výkop
při stavbě plynovodu.

 Technologický postup realizace plynové přípojky a postup montáže bude odsouhlasen RWE.

Během prací nedojde k dopadu na životní prostřed. Stavba nepoškozuje životní prostředí, 
jedná se o podzemní stavbu. Je nutno minimalizovat hluk stavebních mechanismů, zajistit 
prostor proti nadměrnému prachu a činit taková opatření, aby nedošlo k úniku pevných, 
kapalných a plynných látek poškozujících životní prostředí.

Zemní práce budou v ochr. pásmu el. kabelů  prováděny ručně. Sdělovací kabely se 

dle vyjádření Telefoniky O2 nacházejí mimo trasu plynovodu a přípojky

   Přípojka i plynovod budou prováděny v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb.
na zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti 

na Zákon 262/2006 Sb. další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3

Zákoníku práce. Požadavky, kterými se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou

respektovat Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterými se provádí některé paragrafy Zákona 

309/2006 Sb.
