Šachta DN 600
[image: šachta DN 600]Části šachty - šachtové dno se vstupy pro roury hladké KG nebo korugované K2-KAN. Roura prodlužovací z PP o prům. 600 mm a adaptér teleskopický a poklop litinový. Adaptér teleskopický je tvarovka z PP, které dolní část je roura hladkostěnná o venkovním průměru 600 mm a vkládá se do roury prodlužovací korugované 600/683. Horní část adaptéru je přizpůsobena pro vložení litinového poklopu. Mezi šachtové části se vkládá těsnění. Do šachtového dna je možné přidat další přípojku pomocí navrtávací odbočky k IN-SITU.
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litinový poklop DN 600
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	třída
	diamir
	D
	D1
	D2
	H
	index
	kg

	A15
	600
	680
	630
	670
	50
	583511115
	35,9

	B125
	600
	750
	640
	680
	150
	583531115
	103,5

	C250
	600
	750
	640
	680
	150
	583551115
	112,0

	D400
	600
	760
	644
	680
	150
	583571115
	145,0


vyrovnávací betonový prsten (mm)
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	diamir
	D
	D1
	D2
	H
	H1
	index
	kg 

	610
	1100
	805
	686
	170
	90
	593536100
	220,0


těsnění (mm)
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	DN
	H
	index
	kg 

	610
	40
	735235701
	2,2


teleskopický adapter na poklop (mm)
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	DN
	D1
	D
	H
	H1
	index
	kg 

	600
	770
	800
	500
	440
	577660130
	13,1

	600
	800
	830
	500
	440
	577660230
	13,7


roura tvrzená jednovrstvá (mezikus) (mm)
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	DN
	DN1
	Hw
	index
	kg 

	600
	683
	2000
	036334306
	12,3

	600
	683
	3000
	036334307
	18,9

	600
	683
	5000
	036334309
	31,5

	600
	683
	6000
	036334310
	37,8


sběrné dno (mm)
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	DN
	DN1
	H
	Hu
	H1
	L
	L1
	index
	kg 

	160
	600
	555
	278
	138
	732
	552
	572641230
	19,2

	200
	600
	555
	278
	158
	732
	552
	572641330
	19,2

	250
	600
	702
	391
	232
	739
	508
	572641430
	25,1

	315
	600
	702
	448
	232
	739
	475
	572641530
	28,3

	200K2
	600
	555
	278
	163
	753
	552
	572645330
	19,3

	250K2
	600
	702
	391
	240
	740
	508
	572645430
	25,3

	300K2
	600
	702
	448
	234
	778
	475
	572645530
	28,6


dno přímé (mm)
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	DN
	DN1
	H
	Hu
	H1
	L
	L1
	index
	kg 

	160
	685
	555
	278
	138
	732
	552
	571621230
	19,0

	200
	685
	555
	278
	158
	732
	552
	571621330
	19,0

	250
	685
	702
	391
	232
	739
	508
	571621430
	22,2

	315
	685
	702
	448
	232
	739
	475
	571621530
	23,4

	400
	685
	702
	476
	246
	1218
	544
	571621630
	28,2

	200K2
	685
	555
	278
	163
	753
	552
	571625330
	19,1

	250K2
	685
	702
	391
	240
	740
	508
	571625430
	22,4

	300K2
	685
	702
	448
	234
	778
	475
	571625530
	23,6

	400K2
	685
	702
	476
	258
	1268
	544
	571625630
	29,2
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