ODSTRANENI VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SIDLEM V JINDRICHOVICICH
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VETRACI MRIZKA DO ZD!
NOVY PRVEK 202

DRUH kovérska vyplri otvoru
POCET PRVKU 1
MATERIAL kovana ocel
ROZMER 260/260
POPIS MATERIAL: - kovana ocel. pasovina 30/3 mm, kovana ty¢ovina @ 10 mm
.. -nerezsit' s oky 4/4 mm, @ dratu 1,5 mm
POVRCHOVA UPRAVA: - natér zakladni + kovarska barva grafitova fermezova matna

- nerez sit - povrch Zihany

POZNAMKA: - pfed zahajenim vyroby bude predloZen vzorek vé&. povrchové Gpravy a odstinu barevnosti
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NEREZOVA SiT S OKY 4/4 mm,
30 200 30 tl. dratu 1,5 mm - ZIHANY POVRCH
UHELNIK 30/40/3, OSAZENY
DO LICE OMITKY
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PVC POTRUBI @ 200

POZNAMKY - rozméry pro umisténi novych prvkd budou pred zahajenim realizace na misté ovéfeny dodavatelem
- barvy a odstiny budou stanoveny na zakladé priizkumu barevnosti a na vzorcich predloZzeny k odsouhlaseni generalnimu projektantovi,
investorovi, vlastnikovi a garantovi pamétkové péce pred zahajenim realizace
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