700

| max 230 L

4 /]
777777777777 R U oI
AT
VAPENNA MALTA .
202,
ODVETRAVACI MRIZKA
265x265 .
VIZ. KNIHA PRVKU
10N
(V]
+0,000 - STAVAJiCi UROVEN PODLAHY
”””” __ CIHELNA DLAZBA 290/140/70
SPAROVANA VAPENNOU MALTOU 70
— PISKOVE LOZE 50
| HUTNENY STERKOVY PODSYP N
FRAKCE 8-16mm 100 N~
| HUTNENY STERKOVY PODSYP
FRAKCE 16-32mm ~180 g
— ROSTLY TEREN -
-0,170
ATAT | -
S 'I R
\ <\ prpoTRUBI DN200
3 \ =
. ‘
Q < Q '
To] N Yo )
N

400

(=}
~
8V
AUTOR NAVRHU: VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT. | GENERALNI PROJEKTANT
&icky &icky 5 Ateliér Masék & Partner, s.r.0.
Ing. Jan Lusticky Ing. Jan Lusticky Ing. arch. Jakub Masak : ) —y
Ing. arch. Jarosiav Svérek Ing. arch. Jaroslav Svérek autorizovany architekt Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneg, IC: 27086631

¢. autorizace: 03086
[ ]
P Masak & Partner
< L

Véclav Jankovsky, DiS. ROOSEVELTOVA 391575, PRANA 6

| PREFABRKOVANE BETONOVE ZLABY . ) L . . ‘
-PRISADIT K OCISTENEMU A SROVNENEMU ZAKLADOVEMU ZDIVU NA ZHUTNENY A VYROVNANY STERKOVY PODSYP [\

S S LS S LS T N

STAVEBNIK:  Ceska republika - Statni oblastni archiv v Plzni STUPEN PROJEKTU: DPS C. PARE:
se sidlem: Sedlackova 44, 306 12 Plzen

”””” AKCE ODSTRANENi VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SiDLEM | PATUM: 07i2016
V JINDRICHOVICICH VERITKO: 15
CAST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENi CAST: D.1.1

VYKRES: DETAIL A C. PODCASTI: D115




	D.1.1.5 DETAIL A

