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STAVAJICi NASAVANI VETRACIHO KANALU
UMISTENO V DRAZCE VE ZDIVU
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AUSTENI ODVETRANI TROUBA § 200mm

APOJENA DO KOMINOVEHO PRUDUCHU
VYVEDENA NAD STRECHU OBJEKTU
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ZAUSTENI ODVETRANI TROUBA § 200mm :
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NASAVANI VZDUCHU TROUBA & 200mm |
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- 2x vapenny pacok

Nad 1200 mm

- separacni vapenny natér
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- pro trasy rozvod( budou

- vépenny pacok
- vymalba v ramci celku

- rozvody, v omitce budou opatrné odstranény, C
sadry (SADRA NEBUDE POUZIVANA ANI PRI MONTAZI NOVYCH ROZVODU)
- nové drazky budou frézovany

- rozvody budou zapraveny vapennou maltou

- lehké prebrouseni povrchu, Uprava pfechodu na stavajici omitkové plochy

STAVAJICI OBJEKT
BOURANE KONSTRUKCE STAVAJICICH OBJEKTU

NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCE STAVAJICICH OBJEKTU

SANACE PODLAHY

SANACE STROPU

SANACE STEN

OKENNI VYPLN

el DVERNI VYPLN
SPAROREZ BUDE UPRESNEN — j
DLE NALEZOVE SITUACE H [
RP 01 RS 01 LEGENDA SANACI
J SANACE PODLAH
ODSTRANENI STAVAJICY( H OKEN VC. MF“?iZ}'L:w i RP 01
| 2) - opatrné odstranéni betonové vrstvy podlahy v¢. dlazby az na pavodni cihelnou dlazbu
' H F - ocisténi plvodni cihelné dlazby zdokumentovani
RS 02 H fo - opatrné rozebrat v celé ploSe a vytfidit pouzitelny material
, [ 100 /o) - pod dohledem archeologa odstranit podkladni vrstvy do hl. cca 200 mm
O H . 800 01 - polozit novou podkladni vrstvu tl. 180 mm Stérku fr. 16-32 + 100 mm Stérku fr. 8-16 (ruéné zhutnit)
. | o - znovu polozit pavodni cihelnou podlahu do piskového loZe tl. 50 mm, doplnit star§imi cihlami stejného rozméru a
/(DY . \ L (2 pokud mozno i struktury a barevnosti
@ | . W - oSetfeni povrchu voskem nebo voskovym olejem
-0,170] . . / IR
SANACE STEN
RS 01
Soklova cast do vyse 1200 mm
DETAIL B - na kazdeé sténé zfidit jednu sondu pro zjiténi asfaltové izolagni vrstvy
NASAVANI VZDUCHU gt ok pa aeaovou izolaci vt
MRIZKA Z03 290x140 il A
LIV £89 - kiizovy podhoz vapennou nastavenou maltou
UMISTENAV PODLAZE - vapenna jednovrstva omitka dievem hlazena
> - lehké prebrouseni povrchu, Uprava prechodu na stavajici omitkové plochy

- vapenny natér, odstin lomena bila, sokl do vy$e 300 mm tmavé Seda

- na zakladé restauratorského prizkumu opatrné odstranit vrchni vrstvy vymaleb az na hodnotnou vrstvu

- vyrovnani povrchu, drobné tmeleni
- vapenny natér, odstin lomena bila

Rozvody elektro, odvétréni a jiné zasahy

prednostné vyuzity stavajici trasy

SANACE STROPU - KLENBY

RS 02

SOUSEDN| OBJEKT
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- na zakladé restauratorského priizkumu opatrné odstranit vrchni vrstvy vymaleb az na hodnotnou vrstvu
- v misté vyskytu zelené fasy chemické oSetfeni

- vyrovnani povrchu, drobné tmeleni
- vapenny natér, odstin lomena bila
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STAVEBNIK: E:ssli(gl ;ﬁgué)éi(l;; 6 I?;etan;zb;gzt?iza;g;i%l v Plzni STUPEN PROJEKTU: DPS C. PARE:
AKCE ODSTRANENi VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SiDLEM | PATUM: 0712018
V JINDRICHOVICICH MERITKO: 150
CAST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENi CAST: D.1.1
VYKRES:  PUDORYS 1.NP C. PODCASTI: D.1.14

véetné novodobych tvrdych cementovych vyspravek a elektrikarské
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