ODSTRANENI VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SIDLEM V JINDRICHOVICICH

NOVY PRVEK DO1
DRUH truhlafska vypln otvoru
POCET PRVKU 1
MATERIAL smrk, max vihkost 10%
ROZMER 900/2200
POPIS POVRCHOVA UPRAVA: kryci natér olejovou barvou, odstin slonova kost
KOVANI: kulickovy zavés 3 ks, klika surova mosaz, typ Elegant (historicky original z depozitu nebo antiku)
POVRCH. UPRAVA KOVANI: zavésy pod barvu okna
POZNAMKA: - pfed zahajenim vyroby bude pfedloZen vzorek profilace v&. povrchové Gpravy a odstinu barevnosti
- veSkeré rozméry nutno ovéfit na misté
NAVRH
KOVANY KNOFLIK
POZNAMKY - rozméry pro umisténi novych prvkd budou pred zahajenim realizace na misté ovéfeny dodavatelem
- barvy a odstiny budou stanoveny na zakladé priizkumu barevnosti a na vzorcich predloZzeny k odsouhlaseni generalnimu projektantovi,
investorovi, vlastnikovi a garantovi pamétkové péce pred zahajenim realizace
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