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závit ∅ 8 mm

KOVANÝ KNOFLÍK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: krycí nátěr olejovou barvou, odstín slonová kost
KOVÁNÍ: kuličkový závěs 3 ks, klika surová mosaz, typ Elegant (historický originál z depozitu nebo antiku)
POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: závěsy pod barvu okna

POZNÁMKA:  - před zahájením výroby bude předložen vzorek profilace vč. povrchové úpravy a odstínu barevnosti
	  - veškeré rozměry nutno ověřit na místě

truhlářská výplň otvoru

1

smrk, max vlhkost 10%
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DVEŘE KAZETOVÉ (1/3)
NOVÝ PRVEK D01

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SÍDLEM V JINDŘICHOVICÍCH

MATERIÁL

- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi,
investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace
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