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[bookmark: _Toc284669296]Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek leží v prostoru východního křídla zámku Jindřichovice.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů
· Místní šetření, 10-11/2014,06-07/2016
· Fotodokumentace stávajícího stavu (10/2014)
· Stavebně technický průzkum (Masák & Partner, 10/2014)
· Předprojektová příprava (Masák & Partner, 11/2014)

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba je součástí areálu nemovité kulturní památky (č. rejstříku ÚSKP: 17475/4-606).

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území
Stavební pozemky neleží v záplavovém či poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
Stavba nebude mít vliv na bezprostředně sousedící stavby, které jsou také v majetku investora.
Okapový systém svádí dešťové vody do odvodňovacího žlabu, toto se opravou nezmění, dešťové vody budou odvedeny stávajícím způsobem.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Předmětem projektu nejsou žádné jiné asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a lesa
Nejsou

h) Územní technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno z nádvoří zámku, ze stávajícího sjezdu na místní komunikaci.
Napojení na technickou infrastrukturu bude stávající.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice
Se stavbou nejsou vázány žádné podmiňující či vyvolané investice.

[bookmark: _Toc284669297]Celkový popis stavby
[bookmark: _Toc284669298]Účel užívání stavby, základní kapacity
Nemění se, vše zůstává stávající. 

[bookmark: _Toc284669299]Celkové urbanistické a architektonické řešení
Je patrné z technické zprávy stavební části a z výkresové části projektové dokumentace. Stavba nemění stávající architektonické řešení. 

[bookmark: _Toc284669300]Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vzhledem k charakteru projektu (sanační opatření) není řešeno, vše zůstává stávající beze změny. Nejedná se o výrobní objekt.

[bookmark: _Toc284669301]Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru projektu (sanační opatření) není řešeno, vše zůstává stávající beze změny.

[bookmark: _Toc284669302]Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích", ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci s jednotlivými mechanismy.
Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky zajištující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 363/2005 Sb., vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980. 
Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006.

[bookmark: _Toc284669303]Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení – jedná se o úpravu tří místností ve východním křídle zámku, za účelem snížení, v optimálním případě odstranění vysoké vlhkosti jak vzdušné, tak v konstrukcích. Řešení je rozděleno na několik systémových okruhů:	
1. odstranění příčin 	- zamezení zatékání střechou do konstrukce (již odstraněno 			opravou střechy
			- odstranění nevhodné betonové podlahy, držící vlhkost v 			konstrukci
			- revize stavu stávajících větracích kanálů z vnějšku budovy
2. zajištění větrání a odvod vlhkosti z konstrukce								- zřízení větracích kanálů po obvodu místnosti a zajištění 			přirozeného proudění vzduchu napojením na stávající 				komínové průduchy
			- položení dostatečně vzdušné podlahy, umožňující odvod 
			vlhkosti do místností a přirozené vysychání konstrukcí
			- zajištění trvalého větrání všech prostorů 
		
		
b) Konstrukční a materiálové řešení
- vybourání betonové podlahy až na stávající cihelnou podlahu. Obnova cihelné podlahy s použitím max. množství původních cihel s doplněním druhotně použitými kvalitními cihlami do pískového lože. Spáry vyplnit vápennou maltou. 
- vyhloubení drážky kolem obvodových stěn, vyrovnání ložné spáry hutněným štěrkem, očištění základového zdiva a odspárování do hl. cca 50 mm. Podél stěn položit betonové kabelové žlaby a obsypat štěrkem. Zřídit nasávací, resp. výdechové otvory a zaústit je do stávajících komínových průduchů.
- opatrně oškrábat pod dohledem restaurátora novodobé vrstvy výmalby, zavlhčené zasolené zdivo nad podlahou odstranit na cihlu, odspárovat do hl. cca 30 – 50 mm. Provést křížový podhoz a vápennou jednovrstvou omítku, hlazenou dřevem (bez omítníků). Podrobně viz návrh sanace.
- z exteriéru odstranit soklovou sanační omítku do úrovně šambrány a provést novou omítku z vápenné nastavované malty, provzdušněné přidáním popele nebo antuky.
[bookmark: _GoBack]- odstranění stávajících novodobých dveří a oken. Osadit nová okna ven a dovnitř otevíravá. Horní větrací křídla měnit dle potřeby. V co největší míře v letním období používat křídla s větrací sítí. Na místo vnitřních dveří osadit pouze tesařské zárubně. Obložky s dveřmi osadit až po zásadní snížení vlhkosti – po cca 2 – 3 letech po realizaci.
	- provést úpravu komínových hlav pro zajištění plynulého tahu.

[bookmark: _Toc284669304]Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Stavba neobsahuje žádná technická nebo technologická zařízení. V prostorech východního křídla zámku jsou nicméně vedeny rozvody silnoproudé i slaboproudé rozvody elektro, které bude nutno při stavbě důsledně ochránit před poškozením.

[bookmark: _Toc284669305]Požárně bezpečnostní řešení
Řešení požární bezpečnosti navrhovaných stavebních úprav, vyplývajících z opravy zastřešení archeologických vykopávek, vychází z ČSN 73 0834, včetně přílohy B pro budovy památkově chráněné, do kterých je objekt zapsán, ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, Vyhl.č.23/2008 Sb., §41 Vyhl.246/2001 Sb., Vyhl.č.268/2011 Sb. a navazujících předpisů. 
Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu, resp. sanační opatření, jsou posuzovány dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, v souladu s čl.3.2 : 
a)  nedochází ke zvýšení požárního rizika, resp. součinu pn . an . c  o více než 15 kgm-2
Využití objektu se nemění, předmětem řešení jsou sanační opatření východního křídla zámku.
b)  nedochází ke zvýšení počtu osob z řešené části, počet osob započitatelný na únikovou komunikaci není zvýšen o více než 20% stávajícího stav, pokud je zvýšen, musí se prokázat, že únikové cesty jsou vyhovující dle příslušné normy
Využití objektu se nemění, předmětem řešení jsou sanační opatření východního křídla zámku.
c)  nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě
Využití objektu se nemění, předmětem řešení jsou sanační opatření východního křídla zámku.

d)  nedochází k záměně funkce řešené části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy
Věcně příslušná je ČSN 73 0802, funkce se nemění
e)  objekt se nemění nástavbou, vestavbou, přístavbou ani jinými podstatnými změnami.
Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu, resp. sanační opatření východního křídla zámku, posuzované dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, jsou v souladu s požadavky čl. 3.3 ČSN 73 0834 :
-  čl.3.3 a) oprava, úprava stavebních konstrukcí
Nedochází k opravě ani úpravě stavebních konstrukcí.
3. Změny staveb skupiny I ve smyslu ČSN 73 0834
Dle ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, splňují-li následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :
 
a)   požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty, v konstrukcích oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut
Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu, obvodové stěny, stěny ohraničující únikové cesty, se nemění. 

b)   třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není, oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají, v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných, musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2
Stávající stavební konstrukce se nemění, v řešeném prostoru nebude nově použito hmot třídy reakce na oheň E nebo F, ani hmot, které při požáru odpadávají nebo odkapávají.
Nové měněné prvky budou provedeny kopie ze shodného materiálu, opracování provedeno standardním technologickým postupem, z hmot třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2, D.

c)   šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje ČSN, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost
Velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nemění, sanačním opatřením východního křídla zámku nedochází ke zvětšení stávajících požárně otevřených ploch.

d)   nově zřizované prostupy všemi stěnami zajišťujícími stabilitu objektu, ohraničujícími únikové cesty, ohraničující posuzované prostory, musí být utěsněny dle  čl.6.2 ČSN 73 0810
Prostupy rozvodů stěnami nejsou navrženy.
 
e)   nově  instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu dotčených změnou stavby je provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F
Větrání prostorů je přirozené a nemění se.
 
f)   nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl.6.2 ČSN 73 0810
Prostupy rozvodů stropy nejsou navrženy.
 
g)  v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají ČSN a ani jiným způsobem není, oproti původnímu stavu, zhoršena jejich kvalita (větrání, požární odolnost a druh, stav. konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy a pod.)
Sanačním opatřením východního křídla se nemění stávající únikové cesty, nedochází ke zvýšení počtu osob v objektu.

h)   je vytvořen požární úsek z prostoru podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802 nebo 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavku na požárně dělící konstrukce, oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k příp. požárnímu riziku v ostatních částech objektu).
V posuzovaných prostorách není navržen prostor, technické zařízení, které by dle ČSN muselo tvořit samostatný požární úsek (předmětem řešení je sanační opatření východního křídla zámku)

i)  v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx.
Původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah se navrženým řešením, kterým je sanační opatření východního křídla zámku, nemění.

[bookmark: _Toc284669306]Zásady hospodaření s energiemi
Vzhledem k charakteru objektu (sanační opatření východního křídla zámku) bez instalovaného vytápění není energetická náročnost objektu řešena.

[bookmark: _Toc284669307]Hygienické požadavky na stavby
Vzhledem k charakteru objektu není projektem řešeno. Navržená sanační opatření nemají vliv na sledované parametry akustiky, hluku a vibrací po dokončení stavebních prací.

[bookmark: _Toc284669308]Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Z hlediska negativních vlivů vnějšího prostředí je stěžejní správné provedení sanačních prací souvisejících detailů. 

[bookmark: _Toc284669309]Připojení na technickou infrastrukturu
Napojení na technickou infrastrukturu bude definováno investorem při předání staveniště.

[bookmark: _Toc284669310]Dopravní řešení
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno z nádvoří zámku, ze stávajícího sjezdu na místní komunikaci.

[bookmark: _Toc284669311]Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Vegetační a terénní úpravy nejsou navrženy.

[bookmark: _Toc284669312]Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Provádění stavby bude mít vliv na okolní prostředí. Vybraný stavební dodavatel musí dbát na minimalizaci těchto vlivů (hluk, prach) a důsledně dodržovat zásady nakládání s odpady, vzniklými při výstavbě a průběžně dokládat jejich ekologickou likvidaci. 
Stavba se nachází na území zámku Jindřichovice, při provádění stavebních prací bude proto nutno dbát pokynů pracovníků Správy zámku Jindřichovice.

[bookmark: _Toc284669313]Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k charakteru projektu (sanační opatření východního křídla zámku) není řešeno.

[bookmark: _Toc284669314]Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Užitková voda použitá k mokrým procesům bude napojena ze stávajícího odběrného místa ve východním křídle. Napojení na elektro 230V bude možné ze stávajícího odběrného místa ve východním křídle po domluvě se stavebníkem.
b) Odvodnění staveniště:
Jižní nádvoří bude po dobu výstavby odvodněn stávajícím způsobem.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Překladiště materiálu je situované na jižním nádvoří zámku u vstupu do východního křídla. Prostorem staveniště je celé přízemí východního křídla. Přesné vymezení staveniště bude upřesněno těsně před zahájením prací v koordinaci se správou zámku Jindřichovice.
	Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno z nádvoří zámku, ze stávajícího sjezdu na místní komunikaci.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
Jsou navržena tato opatření pro snížení negativních vlivů stavební činnosti, zejména šíření nečistot, hluku a prachu do okolí staveniště:
- Pracovní doba bude stanovena pouze na pracovní dny od 08:00 hod do 18:00 hod a nebude překročena.
- Hlučnost stavebních prací nepřekročí hygienické limity.
- Za účelem zamezení prašnosti bude veškerá suť pytlována a před odvozem bude zakryta plachtou.
- Pohyb pracovníků na stavbě, stavební prostor a vstup na staveniště budou jednoznačně vymezeny. Stavební zábor bude jasně vymezen plotem pokrytým průhlednou textilií.
- Jakýkoliv materiál nebude skladován mimo stavební zábor a zároveň v prostoru stavebního záboru bude stavební materiál skladován pouze ve vytyčeném prostoru. 
- Tonáž aut a dalších vozidel určených pro zásobování stavby bude limitována na 8,0 t..
- V případě přímého i sekundárního poškození pláště budov sousedních objektů vlivem stavby (např. prašnost) budou tato poškození neprodleně stavbou odstraněna.
- Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo na pracoviště uvnitř objektu nebo použít stroje se sníženou hlučností např. elektrické kompresory apod. (obecně závazná vyhláška o hluku).
- U dopravních prostředků je nutné vypínat motory při nakládce a vykládce. Nesmí být použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každé soustrojí, z něhož by mohly unikat odkapy ropných látek, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů.
Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 185/2001 Sb. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:
Ochrana okolí staveniště viz bod d), doprava materiálu bude probíhat ručně.
f) Maximální zábory pro staveniště:
Překladiště materiálu je situované na jižním nádvoří zámku u vstupu do východního křídla. Prostorem staveniště je celé přízemí východního křídla. Přesné vymezení staveniště bude upřesněno těsně před zahájením prací v koordinaci se správou zámku Jindřichovice.
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
cca 15t stavební suti (betony, zdivo z CP a násypy) - odvoz a uložení na skládce
-přesně viz. výkaz výměr
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin:
Není součástí projektu
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:
Ochrana životního prostředí při výstavbě viz bod d)
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:
Dle nařízení vlády č. 591, přílohy 5 je objednatel povinen zajistit účast koordinátora BOZP, který bude aktualizovat plán BOZP a bude kontrolovat jeho dodržování.
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
V projektu neřešeno.
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:
Charakter stavby nevyžaduje
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Jedná se o součást objektů se statusem kulturní památky, bude kladen důraz na kvalitu prováděných prací a na zkušenost prováděcí firmy se sanací a obnovou památkových objektů.
n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Stavba bude realizována v období červen - červenec 2017.
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