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Technickd zprava

Provede se bourdni betonové mazaniny v rozsahu 46 m20t1.15 cm

s ulo?enim do volného prostoru.Provede se demontd? betonové 5
dlarby a desek PZD uloZenych na septiku v celkové ploSe 91,9 m

s uloZ¥enim de volného,prostoru.Provede se demontd?® betonovych
7Z1dbk o ploSe 46,8 m s ulo¥enim do volného prostoru.Prgvede se
odtéZeni podsypu o t1.10 cm o celkovém mno¥stvi 18,47 m” s nalo¥e-
nim na kontejnery a odvozem na sklédku.

Provede se odkop potrebné plochy,vykop pro drend¥e,kanalizaci,
nalo?eni nepotfebné zeminy na kontejnery a odvoz na sklidku.
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Provede se polo¥eni drend?¥nfhc potrub{ 4 80 mm a délce 126, m,
kanalizaéni potrub{ # 100 mm v délce 5 m,kanalizadni potrub{ & 150

mm v délce 15 m.Osad{ se 4 ks lapadl splavenin "Geiger", 1 ks vpust

a MEA Z1lébek v délce 2 m,

Po obvodu budovy ve:vykopu pro drend? se osadfi "Nopové folie"

84 m"a obrubniky "Parkan" 120 m osazené do betonové smdsi.

Déle bude dle dokumentace osazeno 11 m palisdd /110 ks/.Zpét na
dokumentaci stanovené plochy budou osazeny demontované betonové
desky a na septik se ulo?{ po Upravé 1ilo¥né plochy desky PZD.

Pod dla’bou & dle potfeby bude St&rkovy podsyp.Kolem budovy

v drena?ni ryze bude proveden zdsyp Stérkem s ukondenim obldzkem.
Po provedeni uvedenych praci se upravi plocha dotdens Upravami,
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