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1. POPIS STAVBY
1.1. PRIPOJKA POZARNI VODY

Obnova pozarniho vodovodu bude pocinat v misté napojeni na
vodomeérnou Sachtu. Z tohoto mista bude trasa vodovodu vedena pfes smérové
lomy k mistu napojeni na stavajici vnitini rozvod pozarniho vodovod (v situaci
oznaceno jako bod N.2). Dale bude trasa vedena rovnobézné s budovou
k mistu osazeni podzemniho hydrantu, ktery bude pfedevSim slouZit pro
odkaleni vodovodu. V misté osazeni hydrantu bude trasa ukonfena ve
stani€eni 121,0 m. PoZéarni rozvod bude proveden v profilu PE 100 SDR 11 d
90. Soucasti obnovy pozarniho vodovodu bude dale dopinéni Soupéte DN 80
v prostoru vodomérné Sachty (dle grafické ¢asti PD).

V ramci stavby bude provedena drobna stavebni Uprava vodomérné
Sachty 2500/1200 mm, ktera bude spocivat ve vyméné stavajiciho poklopu
600/600. Stavajici poklop bude vyménén za lehky litinovy poklop 600/600
s uzamykanim, tf. dopravniho zatizeni ,A“. Dale bude provedeno vycisténi
vnitiniho prostoru vodomérné Sachty

Po dobu vystavby nesmi dojit k preruSeni dodavky vody. Z tohoto
divodu bude v blizkosti vykopu veden hadicovy provizorni povrchovy rozvod
(pozarni hadice).

1.1.1. MATERIAL TRUBNIHO VEDENI

Materialem vodovodu je PE 100 SDR 11 d 90. Nevodiva potrubi
vodovodniho rozvodu budou opatfena identifikaénim vodiCem pro pozdéjsi
vyty€eni trasy vodovodu.

1.2. PRIPOJKA PITNE VODY

Tato bude napojena na stavajici trasu PE d 63, ktera byla provedena
v nedavné minulosti. Z tohoto mista bude trasa rozvodu pitné vody vedena pres
méroveé lomy k mistu napojeni na vnitfni rozvod objektu ve stani¢eni 61,1 m.
Trasa je navrhovana v profilu PE 100 SDR 11 d 40.

Napojeni na vnitfni rozvod objektu (v jeho suterénu) je feSeno dle
grafické ¢asti PD.

Po dobu vystavby nesmi dojit k preruSeni dodavky vody. Z tohoto
ddavodu bude v blizkosti vykopu veden hadicovy provizorni povrchovy rozvod.

1.2.1. MATERIAL TRUBNIHO VEDENI

Materialem vodovodu je PE 100 SDR 11 d 40. Nevodiva potrubi
vodovodniho rozvodu budou opatfena identifikaénim vodiCem pro pozdéjsi
vyty€eni trasy vodovodu.

1.3. PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

Soucasti stavby bude i obnova stavajici pfipojky splaskové kanalizace.
Tato bude vedena od stavajici revizni Sachty v komunikaci pfed objektem ve
sméru kolmém k budové, kde bude ve vzdalenosti 7,0 m napojena na stavajici
vnitfni rozvod objektu. Pfipojka splaskové kanalizace bude (vySkoveé i smérove)
korespondovat se stavajici pfipojkou.
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1.3.1. MATERIAL TRUBNIHO VEDENI
Materialem pfipojky splaskové kanalizace je PVC KG DN 150.

1.4. TEg:HNICKE PODMINKY PROVADENiIi VYKOPU A
ZASYPU RYH
1.4.1. ULOZENI POTRUBI VE VOLNEM TERENU

V pfipadé uloZeni potrubi ve volném terénu bude pfi obnové povrchu
postupovano v souladu s pavodnim stavem. V pfipadé zatravnénych ploch
bude na zhutnény zasyp ryhy provedeno ohumusovani, oseti travnim semenem
v tl. 150 mm.

1.4.2. ULOZENI POTRUBI

Vykopy budou paZzené bezprostiedné po vyhloubeni vykopu. V pfipadé
pazenych vykopld bude nutno postupovat po Usecich, které budou
bezprostfedné zajistény pazenim. Délka Useku bude podle soudrznosti
materidlu ve vykopu. Vhodnost vytéZzené zeminy pro zasyp musi posoudit
geolog. VytéZzena zemina vhodna pro zpétny zasyp bude uloZzena na uréenou
mezideponii. VeSkeré zasypy budou fadné zhutnény, po dobu vystavby je nutno
zajistit odvedeni srazkové vody z prostoru provadénych vykopovych praci.
PfebyteCnd zemina bude uloZena na skladku. Stény vykopu provadénych nad
arovni hladiny podzemni vody postaci zajistit pomoci pfilozného pazeni.

1.4.3. PODMINKY PRO ULOZENI POTRUBI
MATERIAL V ZONE POTRUBI

Pro obsyp se doporucéuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material
o smisSené frakci 0-20 mm (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani
lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni,
idealni je napf. frakce 0-8 mm. Maximalni frakce u drceného kameniva je 16
mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20 mm, coz je maximalni
pripustna velikost drceného kameniva.

HUTNENI OBSYPU

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétSi roznaseci uhel uloZzeni do loze
a to vytvorenim tzv. klind pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni
obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporucujeme
nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni zohlednujici pouzivany hutnici
prostfedek a druh obsypového materialu.

ZASADY PRO POUZIVANI HUTNICI TECHNIKY

Uvnitf bezpecnostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi se smi
pouzit pouze lehka zhutfovaci technika, napf. vibraéni péchy. Tézka hutnici
technika se pouziva az od 1,0 m nad potrubim.

STATICKE POSOUZENI

Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné
podminky — obsypovy material Stérkopisek, vySka kryti nad vrcholem potrubi
1,0-5,0m.
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LOZE POTRUBI

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZze z jemnozrnného nesoudrzného
materialu o vySce 100 mm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé vysoke
hladiny spodni vody, nebo v pfipadé nednosného podlozi, doporucujeme dno
vyztuzit Stérkovou vrstvou (makadamové loze 63/135 vitl. 300 mm) nebo
geotextilii. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvofi jamky, tak aby potrubi nebylo
poloZené na hrdlech a nemohlo dojit k deformaci. Pokud se jako vyztuzeni dna
vykopu provede betonova deska, je nutné na tuto nasypat 50 mm vrstvu
nesoudrzného materialu, aby potrubi nelezelo na hrdlech.

1.4.4. PLASTOVA POTRUBI (PE)

Tyto se pokladaji na suché, pevné a heterogenni loZe. Potrubi se
poklada pokud mozno v pfimé trase pfi teplotach okoli nad 10 C°. Loze je
tvofeno vrstvou min 10 cm z pisku o zrnitosti 0 + 4 mm. Obsyp potrubi se
provadi rovnéz piskem (0 + 8 mm) a to 30 cm nad vrchol potrubi. Pisek s
pfimési jilu maximalné 15 % musi byt hutnitelny na 92 PS. Podél celého potrubi
se umistuje vyhledavaci vodi¢, ktery je vyveden nad terén &i do Sachty a
umozniuje napojeni signalniho vysilace. Vodi¢ nesmi podléhat korozi (obvykle z
médi CYKY 3 x 6 mm?) a musi byt vodivé napojen na armatury.

Na vrchni vrstvu obsypu se umisti vystraznad plastova folie osové
umisté&na nad osu potrubi v barvé a rozmérech dle CSN EN 12613 (64 69 10) a
CSN 73 60 06. Loze pod potrubi musi byt pevné s pozlabkem pro potrubi a
hutnéné na 92 PS. V misté plané (pod konstrukéni vrstvou komunikace), musi
byt zaruéena Gnosnost 45 kN/m? Vypodet modulu pretvarnosti zhutné&ného
obsypu se provadi dle metody ,FASCICULE 70, 90“ — stupen bezpec¢nosti pfi
tlaku = 2 a pfi ohybu =3, s ovalizaci max 2 %.

1.4.5. POTRUBI Z PVC (PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE)

Pokladka potrubi se fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované (;‘,SN
EN 1610, vykop ryh dle CSN EN 1610 kap. 6 a PD, zasyp a hutnéni dle CSN
EN 1610 kap. 11 a PD, zkouSky béhem vystavby dle CSN EN 1610 kap.10 a
12.

2. KONTROLA PRACI

Zhotovitel je povinen provadét kontrolni zkousky dle vlastniho systému
kontroly jakosti, ktera je predmétem nabidky zhotovitele. Zhotovitel musi
zaznamendvat do stavebniho deniku minimalné tyto skute¢nosti:

» pocatek a konec jednotlivych technologickych operaci

o klimatické poméry, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu
zpracovavanych latek, povrchovou teplotu, pfijatd opatfeni v
pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek

» pFesnou specifikaci uzittho materialu, v€etné znaceni pouzitych
Sarzi

* seznam vyrdbénych zkuSebnich téles, resp. provadéni vlastnich

kontrol vysledky kontrolnich zkouSek budou pfedmétem
dokumentace k pfejimce praci

» po dokonceni praci musi vypracovat zhotovitel kontrolni zpravu,
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kterd je soucasti podkladd pro prejimaci fizeni. Zprava musi
obsahovat Casovy zaznam jednotlivych operaci s uvedenim
vnéjSich teplot, povrchovych teplot, soubor opatfeni v
nepriznivych klimatickych podminkach a jejich vysledek. Tato
zprava musi byt archivovana po dobu min 5 let.
platné predpisy, z&kon o zdravi lidu, bezpecénostni predpisy ve
stavebnictvi.

2.1. ZKOUSKY VODOVODU
2.1.1. HLASENI ZKOUSKY

ZkouSka se ohlasi ve stavebnim & montaznim deniku, pfipadné pro
urychleni se Uuc€astnici obeSlou faxem (investor, nasledny provozovatel,
zhotovitel, pfipadné dalSi u€astnik dle volby investora).

2.1.2. TLAKOVE ZKOUSKY

Vodovodni rozvod musi byt pfed uvedenim do provozu Uspésné
odzkouSen. Tlakova zkousSka musi byt provadéna za pfitomnosti pracovnika
provozovatele. O provedené tlakové zkousSce (i neuspésné) se provede zapis.

2.1.2.1. TLAKOVE ZKOUSKY USEKOVE

Prokazuje se jimi odolnost vué&i vnitfnimu pretlaku a vodotésnost.
Provadéji se pfi nezasypaném potrubi (viditelny musi byt povrch trub a spoje),
pokud neni vyrobcem stanoveno jinak. Délka Usekl se u rozvadécich rfadi voli
do 500 m, u ostatnich fadl do 1000 m, pfi¢emZ rozdil nivelety potrubi ve
zkouSeném useku nema prekroc€it 20 m. Provedeni zkouSky pfi zasypaném
potrubi musi byt pfedem schvéaleno provozovatelem.

e

provadéni tlakové zkouSky se udrzuje pod provoznim pretlakem. Provozni tlak
v misté pokladky sdéli zavazné provozovatel projektantovi pfi vyhotoveni
projektu (ve stanovisku pfi stavebnim fizeni — Fizeni o povoleni stavby) a to
s udanim vyhledovych hodnot (schvaluje vlastnik).

Vlastni Usekova zkouska se muze provadét:

- ihned u trub litinovych s vnitfnim PUR ochranou a u trub ocelovych
- nejdfive po 12 hodinach u potrubi PE

- nejdfive po 24 hodinach u trub s vnitfni cementovou vystelkou.
ZkuSebni pretlak se voli u potrubi:

- z PE — min. jako 1,3 nasobek maximalniho provozniho tlaku

- z tvarné litiny, oceli — min. jako 1,5 nasobek maximélniho provozniho
tlaku.

Maximalni provozni tlak nesmi prekrocit nejvysSi dovoleny pretlak pro
pouzity trubni material, armatury a tvarovky. Zkouska ma tfi faze:

- kontrola pevnosti a vodotésnosti — po zvySeni tlaku na zkuSebni pretlak
se prerusi Cerpani na 15 min a po tuto dobu se sleduje jeho pokles

- prohlidka zkouSeného potrubi — opét se zvySi pretlak na zkuSebni a
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min. po dobu 30 min se udrZzuje a pfitom se provadi prohlidka zkouSeného
useku, nikde nesmi byt viditelny anik vody

- zkouSka pevnosti a vodotésnosti — opét se zvySi pretlak na zkuSebni,
prerusi se Cerpani na 15 min a kontroluje se pokles tlaku — zkouSka vyhovi,
pokud béhem 15 min pokles tlaku neni vétsi nez 0,02 MPa.

2.1.2.2. TLAKOVE ZKOUSKY CELKOVE

Provadéji se na zakladé dohody dodavatele s provozovatelem pfi
predani stavby a prokazuje se jimi spravné propojeni dfive odzkouSenych
useku do funkéniho celku.

ZkouSené potrubi musi byt zasypané, namontovany jsou vesSkeré
armatury a tvarovky, uzavéry kromé koncovych jsou oteviené. Potrubi se naplni
vodou, odvzdusSni a udrzuje pod provoznim pretlakem do zafatku zkousky.
ZkuSebni pfetlak se voli rovny maximalnimu provoznimu tlaku, doba trvani
zkousky je 8 hodin. ZkouSka je vyhovujici, pokud tlak po této dobé neklesne
pod hodnotu 90 % maximalniho pretlaku.

Kratké useky pfi opravach a pfipojeni novych potrubi na stavajici fady,
neni-li mozné tyto vyfadit z provozu, se zkouSeji na provozni pretlak za
soucasného pozorovani, pficemz nesmi byt viditelny anik vody.

2.1.2.3. TLAKOVE ZKOUSKY P RiPOJEK

Pfipojky se zkousi podle stejnych zasad jako Fady, pouze u pfipojek z PE
do DN 50 a délky 30 m se provadi jen jedna tlakova zkouSka provoznim tlakem.
Délka trvani zkousky je 10 min, po tuto dobu nesmi klesat tlak a nesmi byt
zjistén viditelny unik vody.

2.1.3. PRUKAZ KVALITY MONTAZE

§ Potrubi po polozZeni fadu musi splfiovat podminky tohoto standardu a
CSN EN 545 (13 20 70).

Na stavbé se provadi zkouska:

- kvality materialu potrubi a armatur
- tlakova

- na vyboceni

- zakladového ulozeni

Kvalita materialu se zajistuje kontrolou certifikatu a znacky potrubi.
Tlakova zkouSka se provadi dle CSN 75 59 11 na jeden a pul nasobek
provozniho tlaku. Pficemz provoznim tlakem se rozumi PN pouZitého potrubi,

tedy v mésté Plzni nejméné 1,5 MPa. Tlakova zkousSka se provadi po
Usecich v délce max. 300 m po dobu 25 minut. V této dobé& nesmi dojit k
poklesu tlaku v potrubi.

2.1.3.1. ZKOUSKA NA VYBO CENI

U potrubi svafovaného by neméla odchylka zakladového loZze dosahnout
vétSich hodnot ve svislém sméru nez 32 mm na 100 m. Vlastni vodorovné
vybo€eni nesmi byt na ukor pouzitého materialu a ztraty jeho pevnosti a
vodotésnosti. U hrdlového potrubi plati: Povolené vyboceni hrdlového potrubi v
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pfimé trase DN (mm) Odchylka (mm) /100 m

50 + 8052

80 + 100 42
100 + 200 32
200 +400 25
400 + 600 20
600 + 1000 15

ZkouSka vyboc€eni se provadi v délce min. 18 m. Vyboceni potrubi pfimé
trasy nesmi ve vodorovné ani svislé roviné pfesahnout vySe uvedené hodnoty.

2.1.3.2. ZKOUSKA ZAKLADOVEHO ULOZENI

ZkouSka zakladového uloZeni spociva v kontrole zapist ve stavebnim
deniku, kam je dodavatel povinen uvést typ hutniciho zafizeni, ¢etnost pojezdd,
Upravu loZe pfed hutnénim a zplsob hutnéni zejména v misté styku vnéjSiho
povrchu trub s piskovym lozem, kdy se vytvari ostry thel mezi obéma povrchy.
Cast téchto ukazateld Ize posoudit i vizualné pfi montazi a pied obsypem.

2.1.4. BEZPECNOSTNi OPATRENI PRI TESTOVANI
POTRUBI

Musi byt respektovany prislusné platné predpisy, zakon o zdravi lidu,
bezpecénostni predpisy ve stavebnictvi.

2.1.5. TESTOVANI TLAKU V POTRUBI

Tlakové potrubi pro vodu pitnou i odpadni bude zkouseno podle CSN 75
5911 - Tlakové zkousSky vodovodniho a zavlahového potrubi. Potrubi pro
vzduch budou zkouSena vzduchem.

Potrubi se zkouSi kompletni se vSemi osazenymi tvarovkami a
armaturami. ZkuSebni pretlak pro tlakovou zkousku bude 1,5 nasobek PN
daného potrubi. Voda pouzitA na plnéni potrubi musi spliovat alespon
mikrobiologické a biologické poZzadavky na pithou vodu. Mimo to voda nesmi
obsahovat zadné latky téZzko odstranitelné proplachnutim, které by mohly
negativné ovlivnit jakost dopravované vody.

O provedenych tlakovych zkouskach bude vyhotoven zépis podle CSN
75 5911.

Provedeni tlakovych zkousek jinak neZ podle CSN 75 591 1 (napr.
zkouSky tlakovym vzduchem) musi byt v souladu s pokyny vyrobce trubniho
materialu.

2.2. ZKOUSKY KANALIZACE
2.2.1. HLASENI ZKOUSKY

ZkouSka se ohlasi ve stavebnim & montaznim deniku, pfipadné pro
urychleni se Uuc€astnici obeSlou faxem (investor, nasledny provozovatel,
zhotovitel, pfipadné dalSi u€astnik dle volby investora).

2.2.2.  PRUKAZ KVALITY
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Dodavatel stavebnich praci na stokové siti prokazuje kvalitu
provedenych praci investorovi a to vzdy za UCasti zastupcu vlastnika a
provozovatele.

Prikaz kvality spoc€iva v prokazani spolehlivosti pouzitych materiald
doklady o certifikaci

- u gravitacniho potrubi provedeni zkousky vodotésnosti potrubi a Sachet
(vodou/vzduchem)

- kontrole vyskytu infiltrace v pfipadé uloZeni gravitaéniho potrubi pod
trvalou hladinou podzemni vody

- u tlakového potrubi provedeni tlakové zkousky

- prokazani pfrimosti potrubi a kvality vnitiniho povrchu, zejména spoj
kamerovou prohlidkou

- kontrole kvality a dodrzeni spadu kamerovou prohlidkou
- fyzické prohlidce reviznich Sachet a objektd na siti

- pfi pokladce poddajnych trub kontrole dodrZzeni predepsané miry
zhutnéni loze, bocniho, kryciho obsypu a hlavniho zasypu potrubi. Kontrola
zhutnéni se provadi dle CSN 721006 ,Kontrola zhutnéni zemin a sypanin®

- geometrické zaméfeni skuteéného stavu, ovéfené a potvrzena
provozovatelem

- dokumentace skutecného provedeni stavby, ovéfena a potvrzena
provozovatelem

U nové budované kanalizace se kvalita provedenych praci dokladuje
pomoci vSech uvedenych bodl spole¢né.

2.2.3.  TLAKOVE ZKOUSKY A ZKOUSKY
VODOTESNOST!

ZkousSky vodotésnosti gravitacnich stok, bez rozdilu umisténi a druhu se
provadi dle CSN 75 69 09 vé&. reviznich $achet. V pfipadé uloZeni potrubi pod
trvalou hladinou podzemni vody je mozné zkouSku vodoté&snosti nahradit
zkouskou infiltrace. Zkousky je moZno provadét i vzduchem dle CSN EN 1610
(756114), ¢&l. 13.2.

2.2.4. KAMEROVE ZKOUSKY

Obecné se kamerové zkousky pozaduji u vSech prejimek kanalizace.
Soucasné pini ucel kontroly vylouceni pripadné infiltrace balastnich vod do
kanalizace. Kamerové zkousky se provadi dle CSN EN 13508, ATV M143 a
Al149.

2.2.1. KONTROLA OVALITY

U materidld s povolenou deformaci se provede preméfeni a posouzeni
skute¢né ovality a to nejen pred uvedenim do provozu, ale i pfed koncem
zarucni doby.

Kontrolu pfed uvedenim do provozu zabezpecuje zhotovitel stavebnich
praci, kontrolu pfed koncem zaruéni doby zabezpeluje pro vlastnika
provozovatel. Hrani¢ni  hodnotou okamzité deformace po
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provedeni obsypl a zasypl jsou 3 %, dlouhodobé deformace po 5 letech v
provozu je 5 %.

Pokud po provedeni (a odevzdani) dila dojde na povrchu terénu k
poklesu v komunikaci v€. chodnik( o vice jak 5 cm, mimo komunikaéni plochy o
vice jak 10 cm — zabezpeci zhotovitel stavby na své naklady Upravu terénu do
poZzadované urovné v terminu do 15 dnu od zjiSténi nezadouciho stavu (od
VyzZVvy provozovatele).

3. POZADAVKY NA JAKOST MATERIAL U

3.1. MATERIALOVE NORMY

Veskeré materialy, pouzité na stavbé musi vyhovovat CSN, nebo byt
vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v CR.

3.2. SKLADOVANI MATERIALU

Material musi byt skladovan tak, jak prfedepisuje vyrobce nebo pfislusny
predpis. Ruzné druhy materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoSlo k
jejich zaméné. Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen S$patnym
zpusobem skladovani nebo oSetfovani nebo ma proslou Ihitu pouziti, nesmi byt
na stavbé pouzit a musi byt na néklady Zhotovitele neprodleni ze stavby
odstranén.

3.3. MANIPULACE A UZITi MATERIALU

Materialem smi byt manipulovano jen dle predpist vyrobce, zavaznych
CSN a ostatnich pfedpis, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi
dojit k poskozeni materidlu. Materidl, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt
opraven a na stavbé pouZzit jen se souhlasem investora. ZplUsob opravy
poskozeného materialu musi byt investorem odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho pouZiti pfedepsano projektem
nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny
material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na sve
naklady Zhotovitel. Zhotovitel na své néklady téZz odstrani nebo opravi
zabudovany poskozeny material.

3.4. TRAVNI SEMENO

Na zatravnéni ploch narusenych stavebni Cinnosti se pouzije lu¢ni nebo
parkova travni smeés dle CSN 46 5329-30.

3.5. VODA

Pro potfeby stavby bude pouzita voda, kterd musi odpovidat vyhlasce
252/2004 Sb. Voda pro vyrobu betonu musi odpovidat CSN EN 1008.

3.6. PRISADY DO BETONU

Prisady do betonu Ize pouzit jen takové, které splnuji pozadavky CSN
EN 934-2, CSN 72 2360 a neovlivni poZadovanou kvalitu betonu.

3.7. BETONARSKE PRACE A BEDN ENi
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3.7.1. BETON

Veskery beton dodany na stavbu musi odpovidat ustanovenim CSN.
Betonové konstrukce z vodostavebniho betonu budou provadény dle CSN 73
1209 resp. CSN EN 206-1. Dle druhu konstrukce, zatiZzeni a provoznich
podminek bude nutno zajistit kromé pevnosti je5té vodotésnost,
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houzevnatost. Beton pfipravovany v
betonarnach musi byt schvaleného sloZeni a musi byt doloZen krychelnymi
zkouSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané betonarny je
nezbytnou podminkou pro uloZeni betonu na stavbé. VeSkeré dodaci listy
betonovych smési a jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na
stavenisti. Pozn. Betony jsou dodavany dle technické normy ,Svazu vyrobcu
betonu” -TN SVB 2004. VesSkera zafizeni, v nichZ je beton pfipravovan, musi
byt schvaleného typu a odbératel musi byt seznamen s jeho technickymi
parametry. V pfipadé zmény dodavatele betonovych smési se musi otazky
vyhovujiciho zafizeni projednat v dostateném casovém predstihu. Vyroba
betonu se fidi CSN EN 206-1 resp. TN SVB CR 1-2004. Voda pro vyrobu
betonu musi splfiovat pozadavky pfislusnych norem. PouZiti betonové smési
musi splfovat pozadavky dané projektovou dokumentaci. Obsah cementu, jeho
kvalita, pomér cement, voda a sloZeni plniva se fidi pfislusnymi CSN (vy3e
uvedenymi). VesSkeré pfisady do betonu musi byt pfedem schvaleny. Betonove
smési zvlastniho sloZeni a siranoodolné betony smi byt pfipravovany pouze v
zafizenich k tomu uréenych a ve slozZeni, jez pfedepiSe odborna laboratof dle
podminek projektu. Betonovd smés a beton se bude zkou3et dle CSN 73
13114,17,18,20,22,23,24,26,27,28,31.

Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouziti. PFi
zpracovani nesmi dochazet k segregaci slozek. Zpracovatelnost se méfi
zkouSkou sednuti kuzele dle Abramse a musi vyhovovat normam. Betonova
smés musi byt dopravovana takovym zplsobem a v takové dobé, pfi které se
nerozmisi ani jinak neposSkodi. Pfi dopravé nesmi dojit ke ztrat€¢ cementove
kaSe, znecisténi a ochlazeni pod 10° C a tuhnuti pfed vlastnim uloZenim. Doba
dopravy smi byt takova, aby po zpracovani betonova smés vyhovéla CSN 73
1332. Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev uloZzena namisto uréeni
a prab&zné pfi ukladani vibrovana tak, jak ukladaji pfislusné CSN a to
prostiedky, které vylouci segregaci slozek.

Betonovani za snizenych teplot se provadi dle pozadavku CSN EN 206-1
a dalSich predpisu tak, aby byla zaru¢ena pozadovana kvalita betonu. Teplota
betonu béhem provadéni se Fidi pozadavky CSN EN 206-1.

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni
pozadované hydratace a omezeni vzniku smrdtovacich trhlin. Cerstvy beton
nesmi byt po dobu 18 hodin vystaven narazim a otfesim a silnému ochlazeni,
ohrati nebo vysuseni po dobu nejméné 7 dnl. Proti pusobeni deStové, proudici
nebo agresivni vody musi byt beton chranén po dobu, pokud neziska
dostate€nou odolnost. UloZena a zpracovana betonova smés se musi udrZzovat
ve vihkém stavu vihéenim. PFi poklesu teplot pod 5° C se vihéeni nesmi
vykonéavat. Voda pro o3etfovani musi splfiovat CSN EN 1008 a jeji teplota smi
byt nejvySe o 10° C nizSi nez je teplota povrchu betonové konstrukce.
OSetfovani betonu je mozné ukoncit v dobé, kdy pevnost betonu dosahne 70 %
z hodnoty zaru¢ené pevnosti dané tfidy.
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4. VYCET UZITYCH TECHNICKYCH NOREM

CSN 73 0035

Zatizeni stavebnich konstrukci

GSN EN 1504-1 (73 2101)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola
kvality a hodnoceni shody — Cast 1: Definice

GSN P ENV 1504-9 (73
2101)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola
kvality a hodnoceni shody — Céast 9: Obecné zasady pro pouzivani vyrobkd a systéml

CSN EN 12190 (73 2113)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni pevnosti v tlaku spravkovych malt

GSN EN 1542 (73 2115)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni soudrznosti odtrhovou zkouSkou

GSN EN 1766 (73 2116)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Referenéni betony pro zkousky

CSN EN 12636 (73 2121)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni soudrznosti spoje betonu s betonem

CSN P ENV 13670-1

Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1991-1-2 (73
0035)

Eurokéd 1:Zatizeni konstrukci — ¢ast 1-2: Obecna zatiZzeni — Zatizeni konstrukci vystavenych
G¢inkim pozaru

CSN EN 1504-1 (73 2101)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Definice, pozadavky, kontrola
kvality a hodnoceni shody — Cést 1: Definice

GSN P ENV 1504-9 (73
2101)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Definice, poZadavky, kontrola
kvality a hodnoceni shody — Cast 9: Obecné zasady pro pouzivani vyrobkd a systémi

GSN EN 12190 (73 2113)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni pevnosti v tlaku spravkovych malt

GSN EN 1542 (73 2115)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni soudrznosti odtrhovou zkouskou

CSN EN 1766 (73 2116)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Referenéni betony pro zkousky

CSN EN 12636 (73 2121)

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni soudrznosti spoje betonu s betonem

CSN 73 3050

Zemni prace. VSeobecna ustanoveni.

CSN 73 0037

Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN EN 1991-1-2 (73
0035)

Eurokéd 1:Zatizeni konstrukci — ¢ast 1-2: Obecna zatiZzeni — Zatizeni konstrukci vystavenych
Gginkim pozaru

TNV 75 0748

Zeb¥iky na objektech vodovod( a kanalizaci

CSN 73 2030

Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢na ustanoveni.

GSN EN 1991-1-2 (73
0035)

Eurokod 1:Zatizeni konstrukci — ¢ast 1-2: Obecna zatizeni — Zatizeni konstrukci vystavenych
G¢inkum pozaru

CSN EN 1991 1-5
(730035)

Zatizeni stavebnich konstrukci

GSN EN ISO 14 688-1 (72
1003)

Geotechnicky priizkum a zkou$eni — pojmenovani a zatfidovani zemin. Cast 1: Pojmenovani a
popis

CSN 73 3050

Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 731201

Navrhovani betonovych konstrukci

CSN P ENV 1992-1-5

Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 (73 2403)

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 1208

Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektu

GSN P ENV 13670-1 (73
2400)

Provadéni betonovych konstrukei - Cést 1: Spole&na ustanoveni

CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy
CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
CSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
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CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci - Vykresy betonovych konstrukci

CSN 03 8350 Pozadavky na protikorozni ochranu uloznych zafizeni

CSN 03 8375 Ochrana kovovych potrubi uloZenych v zemi nebo ve vodé proti korozi
CSN 73 0005 Modulovéa koordinace rozméra ve vystavbé - Zakladni ustanoveni

CSN I1SO 13822(73 0038)

Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN I1SO 7078 (73 0230)

Pozemni stavby - Postupy méfeni a vyty¢ovani. Slovnik a vysvétlivky

CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN 73 1317 Stanoveni pevnosti betonu v tlaku
CSN 75 0102 Vodni hospodarstvi - Terminologie v hydromechanice
CSN 75 0250 Zatizeni konstrukci vodohospodarskych objektl
CSN 75 7220 Jakost vod. Chemicky a fyzikalni rozbor. VSeobecna ustanoveni
CSN 75 7300 Jakost vod. Chemicky a fyzikalni rozbor. VSeobecna ustanoveni
CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb - VVykresy kanalizace
gigoﬁg)lso 6708 Potrubni ¢asti - Definice a vybér jmenovitych svétlosti - DN
CSN EN 13101
Stupadla pro podzemni vstupni Sachty - Pozadavky, oznaovani, zkouSeni a hodnoceni shody
(13 6352)
CSNEN 681-1 Elastomerni tésnéni - Pozadavky na material pro tésnéni spoju trubek pouZzivanych pro
(63 3002) dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz

CSN EN 12613 (64 6910)

Oznacovaci vystrazné félie z plastu pro kabely a potrubi ulozené v zemi

CSN EN ISO 14689-1 (72
1005)

Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Pojmenovani a zatfidovani hornin - Cést 1: Pojmenovani a
popis

CSN 72 1002

Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 1006

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN EN 998-2 (72 2401)

Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malty pro zdéni

CSN EN 1916 (72 3146)

Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a zZelezobetonu

CSN EN 1917(72 3147)

Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu

GSN EN 295-3 (72 5201)

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovni a vnitini kanalizaci - Cast 3: Zkusebni
postupy

CSN 73 0036 Seizmicka zatizeni staveb
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 73 0039 Navrhovani objektd na poddolovaném tzemi - Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212-4

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti - Cést 4: Liniové stavebni objekty

CSN 73 0420-1

PFesnost vytyéovani staveb - Cast 1: Zakladni poZadavky

CSN 73 0420-2

Presnost vyty&ovani staveb - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky

CSN 73 1208

Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektu

CSN EN 206-1 (73 2403)

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

GSN P ENV 13670-1 (73
2400)

Provadéni betonovych konstrukei - Cést 1: Spole&na ustanoveni

CSN 73 3050

Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
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CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 6100 Né&zvoslovi silniénich komunikaci

CSN 73 6530 Vodni hospodarstvi - Nazvoslovi hydrologie

CSN 75 0101 Vodni hospodarstvi - Zakladni terminologie

GSN EN 1295-1 (75 0210)

Staticky néavrh potrubi ulozeného v zemi pro rizné zatéZovaci podminky ve vodnim
hospodarstvi - Cast 1: VSeobecné pozadavky

CSN 75 0905 ZkouSky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi
CSN 75 2130 KFizeni a soubéhy vodnich tokd s dréhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky

GSN EN 13508-2 (75 6101)

Posuzovani stavu venkovnich systém( stokovych siti a kanalizagnich ptipojek - Cést 2:
Kédovaci systém pro vizualni prohlidku

CSN EN 752-1 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich pripojek - Cast 1: V3eobecné a definice

CSN EN 752-2 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich pFipojek - Cast 2: Pozadavky

CSN EN 752-3 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich pripojek - Cast 3: Navrhovani

GSN EN 752-4 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek - Cast 4: Hydraulické vypoéty
z hlediska ochrany Zivotniho prostredi

CSN EN 752-5 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pripojek - Cast 5: Sanace

CSN EN 752-6 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek - Cast 6: Cerpaci stanice

CSN EN 752-7 (75 6110)

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pripojek - Cast 7: Provoz a tdrzba

CSN EN 1091 (75 6112)

Venkovni podtlakové systémy stokovych siti

CSN EN 1610 (75 6114)

Provadeni stok a kanaliza¢nich pripojek a jejich zkouSeni

CSN EN 12889 (75 6115)

Bezvykopové provadeni stok a kanaliza¢nich pripojek a jejich zkouSeni

CSN 75 6230

Podchody stok a kanaliza¢nich pripojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN EN 476 (75 6301)

VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanaliza¢nich pfipojek gravitacnich systémi

CSN EN 13380 (75 6304)

VSeobecné pozadavky na stavebni dilce pro opravy a renovace venkovnich stok a
kanaliza¢nich pripojek

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pripojek

CSN 75 7241 Kontrola odpadnich a zvlaStnich vod

TNV 75 0161 Vodni hospodarstvi - Nazvoslovi kanalizaci

TNV 75 0211 Navrhovani vodovodniho a kanalizaéniho potrubi ulozeného v zemi - Staticky vypocet
TNV 75 6911 Provozni rad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stok
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