B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 6 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA.......cciiiiiiiieiies ottt 1
B.l  POPIS UZEMI STAVBY ..ottt seseteieeststs st ss s sese et s ssesesesesesassssesesesesnsasaes 3
a) charakteristika stavebnino POZEMKU .........ueiiiiiiiiic e 3
b) vycet a zavéry provedenych prdzkuma a rozbord (geologicky pridzkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.) ..ot 3
c) stavajici ochrannd a bezpeCnoStNi PASMA ........ccuviiiiiiiiiie e 3
d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod............ccccceveeerinnns 3
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
A =] o 1 PSPPSR 3
f)  pozadavky na asanace, demolice, KACeni dfeVin........cccccoviiiiiieiie e 3
g) pozadavky na maximalni zabory zemeédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k
pinéni funkce lesa (dOCasnN€ / trVal€)............eeviieiiiiiiiiiieie et e e e e e s 3
h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
teChNICKOU INFRASTIUKLUIU) .....eiiiie et e ettt e e e e e e e e reeeaae e an 3
i)  vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice...........c....c...... 4
B.2  CELKOVY POPIS STAVBY ....coiiiicteeieeiieteieteis eeeeteteaeesetetetessssaesssssssaesessssas s asasessesssesessenns 4
B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK ................... 4
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI.......ccccoovriiininieirieieineeenn. 4
a) urbanismus (Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni) ......cccccceeveviciiiieeeeecieinns 4
b) architektonické feSeni (kompozice tvarového FeSeni, materiadlové a barevné feseni)........ 4
B.2.3 DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY ........ccocouiuriireiniirrinennen. 4
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY ......coiiiiiiiiiiieieieisisisteieieissese et sssesesesesessssssenes 4
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY ....c.cooiiiiiiieinieieiiiese e 4
B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB .......c.coiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 4
B.2.6.1 STAVEBNI RESENi A TECHNOLOGICKE RESENI STAVBY ......ccccvevvvvererererenn. 4
B.2.6.1.1 PRIPRAVNE PRAGCE........c.ccosititieeeeeeeeteee e es e en et n e e anneene s 4
B.2.6.1.2 NAVRHOVANE RESENI ......coeiiiiiieiieeeeetee e en et en e eneenaenens 4
B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA ..ce ot 5
B.2.7 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI, POSOUZENI TECHNICKYCH PODMINEK
POZARNI OCHRANY ...ttt sttt senes 5
a) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkud véetné pozadavk
na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich KONStruKCi..........cooovciviiiiii e 5
b) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest........cccccovvvviiiieeeeeeiiinns 5
c) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru......... 5
d) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich @ vn&jSich 0db&rNYCh MIST........oiiiiiii e 5
e) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
(o1 1] ) I U URRP 6
f)  zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
VZAUCHOLEChNICKA ZAFIZENT) ... vviieiiiiie ettt e et e e s nbe e e e e s e e e e enees 6
g) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi ......... 6
h) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek................... 6
B.2.8 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO
HODNOGCEN ...ttt ettt e et 6
a) kritéria tepelné technick€ho hodNOCENI ..........ccovviiiiiiie e 6
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl €Nergii .........ccooeeciiiiiiiee i 6

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI, z4sady Fe3eni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod.) a zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).................... 6
B.2.10 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI, pronikéani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova

(o] o Tz LT A T1F=T o o Lo 1A PRSP 6
a) ochrana pred pronikanim radonu z POAIOZ.............eeeeeeiiiiiiiiiiee e 6
b) ochrana pied bludnymi Proudy ............eeeiiieiiiiiee e 6
c) ochrana pred techniCKOU SEIZMICIEOU ......cevieeiiiiiiiiiiiii e e e 6
d) ochrana pred NUKEM ... e e e s ar e e e e e e e annnes 7

Strana 1 (celkem 14)

Oprava vodovodni pfipojky pitné a pozarni vody pro objekt Statniho oblastniho archivu v Plzni,
pracovisté Klaster u Nepomuka



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 6 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

(=) I o1 (0] 1] oo} VZoTo [qTo)V = To] o -1 = o | SRR 7
f)  ostatni Gc€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) .......ccccveveeeiiiiiiiiiiiee e 7
B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.......ccceiivs cerrrreeeeeeeeeeeeeeeee e, 7
a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZKy..........ccovvveeeiiiiciiiiic e 7
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délKY ...........ccccvverieeeiiiiiiiiineee e 7
B4 DOPRAVNI RESENI ..ottt 7
a)  POPIS dOPravNiNg FESENT ... .ueii ittt e et e e et e e s sbaaeeesraeeaeees 7
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni iNfrastrukturU..............ocvveeiiiiiee e, 7
(o) I e (o] o] 7= A= RV 4 1o LU TR OOUPRRPTN 7
d)  PEST @ CYKIISHICKE STEZKY .....eiiiiiiiiiieeiiee ettt st sbe e sbae e ebe e e nnee s 7
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ... ...ccooiniriiiniinineneeeeeeees 7
) (=1 1= 0 ATV ] o] - 1Y Y USSR 7
D) POUZItE VEGEIACNT PIVKY ....eiiiiiiiee it e e e e s r e e e e e s e enn e eraaeeeeaannnes 7
(o) I 10 (= Ted o 0103 = W] 0 F= L1 =1 o | OSSR 7
B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO OCHRANA.........c.ccocvvurrnnnn. 8
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda..........ccccceeeeviiiciiiineee e, 8
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
Zivocichu apod.), zachovéani ekologickych funkci a vazeb v Krajiné............cccocoeiviiiiiiineenneens 8
c) vliv na soustavu chranénych Gzemi natura 2000 ...........c.cooiueriiieiinieeeniee e 8
d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA................ 8
e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
JINYCH PrAVNICH PFEAPISU ... .eiiieiiiiitee ettt ettt e e sba e e sabe e e saneaans 8
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA ...ttt ottt ettt st aae e st st e e e ebeeeeane s 9
B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ....oooiiiiiieiieies ceeeeeeeeeee ettt 9
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi.........cccceeeeviiiiiiiieee i, 9
(o) IR0 1o AV/oTo [ = VIS - V7= ) (=SSR 9
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu............cccccceeveeeiinnnns 9
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby @ POZEMKY .......ccoovviiiiiiiiee i 9
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin... 9
f)  maximalni zabory pro staveniSté (doCasné / trvalé) ...........cceeiieiiiiiiii e 9
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace... 9
h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.........ccccccevcvvveevivneeenns 10
i)  ochrana Zivotniho prostfedi pfi VYStavh@. ...t 10
i)  zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisd............... 10
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb...........ccccccoviiinnnns 12
[)  zasady pro dopravni inZenyrsk@ Opatfeni ........c..ueevieeii i 12
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti G¢inkm vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)........cccccceeviiiiiiiiiee e, 12
n) postup vystavby, rozhodujici dilSi terminy .........ccocoiiiiiiiii e 12
B.9 DRUH A CETNOST KONTROLNICH ZKOUSEK ......covuiiuiiuiiiins reeeenenneseneseensisseenssesseneens 13
B.10 VYCET SOUVISEJICICH TECHNICKYCH NOREM .......coiiir coriirieincinicineneesisseensesesseneens 13

Strana 2 (celkem 14)

Oprava vodovodni pfipojky pitné a pozarni vody pro objekt Statniho oblastniho archivu v Plzni,
pracovisté Klaster u Nepomuka



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 6 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi ve stavajicim arealu Statniho oblastniho archivu (Kk.G.
Klaster). Zajmové Uzemi je svazité od vjezdu na pozemek smérem k budové archivu.
Navrhovaneé sité budou vedeny v nezpevnéném (zatravnéném) a Zivicném povrchu.

Na stavenisti existuji stavajici vedeni siti techni  cké infrastruktury. Zakres
siti byl zapracovan do grafické  €asti projektové dokumentace. Tento je pouze
orienta €éni. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty  €eni siti na
naklady zhotovitele stavby.

b) vy et a zavéry provedenych pr_tzkum G a rozbor U (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V rdmci projektové pripravy nebyl vzhledem k charakteru stavby zpracovan
Zzadny z vySe uvedenych prizkumu.

C) stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

V zajmovém Uzemi se vyskytuji stavajici sité technické infrastruktury, které
maji svd ochrannd pasma dle pfislusnych norem CSN/EN. Prace a &innosti
v ochrannych pasmech siti technické infrastruktury budou podfizeny podminkam
jednotlivych spravca siti technické infrastruktury, do jejichz pasma bude pracemi
zasahovano.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.

Zajmové Uzemi se nenachazi ve vyhlaSeném zaplavovém Uzemi ani inundaci
vodote€e. Zajmové Uzemi neni poddolovano.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Stavba nema svym charakterem vliv na okolni pozemky. Odtokové poméry
v feSeném Uzemi budou v souladu s puvodnim stavem.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni d __ Fevin

V ramci stavby neni uvazovano s kacenim drevin. Stavajici potrubi rozvodu
pozarni vody (LT DN 80) bude vzhledem k hloubce uloZeni cca 2,0 m ponechano
v pavodni trase. Jeho demolice bude provedena pouze pfikolizi s navrhovanou
trasou vodovodu.

Q) poZzadavky na maximalni zabory zem _édélského p tidniho fondu nebo
pozemk U uréenych k pln éni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavba nema naroky na zabory zemeédeélského pudniho fondu ani pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa.

h) uzemn é technické podminky (zejména moZnost hapojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude dopravné obsluhovatelna po stavajici mistni komunikaci a déale
po vnitroarealové komunikaci. Ostatni napojeni se neuvaZzuiji.
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i) vécné a €asove vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nema vécné ani Casové vazby na stavby podmirujici, vyvolané ani
souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK €NIiCH
JEDNOTEK

Navrhovana stavba neméni kapacitu puvodni stavby (viz. B.2.6.1.2).
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus (Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska Uzemni regulace & kompozice
prostorového feSeni nejsou kladeny.

b) architektonické FeSeni (kompozice tvaroveho reSeni, materialové a barevné
feseni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska kompozice tvarového FeSeni,
materidlového ¢i barevného provedeni nejsou kladeny.

B.2.3 DISPOZIENI A PROVOZNiI RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Netyka se.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netyka se.
B.2.5 BEZPE CNOST PRI UZiIVANI STAVBY

Bezpednost pfi uzivani stavby bude zajisténa béznym prostifedky pro tento typ
staveb, tzn. zajiSténi otvoru proti padu, bezpecna elektroinstalace proti Urazu
elektrickym proudem, protiskluzné néatéry.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

B.2.6.1 STAVEBNi RESENi A TECHNOLOGICKE RESENi STAVBY

B.2.6.1.1 PRIPRAVNE PRACE

Pfipravné prace budou spocivat ve vyty€eni stavajicich siti podzemniho
vedeni.

B.2.6.1.2 NAVRHOVANE RESENI

Pozarni voda

Obnova poZzarniho vodovodu bude pocinat v misté napojeni na vodomérnou
Sachtu. Z tohoto mista bude trasa vodovodu vedena pfes smérové lomy k mistu
napojeni na stavajici vnitfni rozvod pozarniho vodovod (v situaci oznaceno jako bod
N.2). Dale bude trasa vedena rovnobézné s budovou k mistu osazeni podzemniho
hydrantu, ktery bude predevsim slouzit pro odkaleni vodovodu. V misté osazeni
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hydrantu bude trasa ukoncena ve stani¢eni 121,0 m. Pozarni rozvod bude proveden
v profilu PE 100 SDR 11 d 90. Soucasti obnovy pozarniho vodovodu bude dale

7z v 7

doplInéni Soupéte DN 80 v prostoru vodomérné Sachty (dle grafické ¢asti PD).

V ramci stavby bude provedena drobna stavebni Uprava vodomérné Sachty
2500/1200 mm, ktera bude spoclivat ve vyméné stavajiciho poklopu 600/600.
Stavajici poklop bude vyménén za lehky litinovy poklop 600/600 s uzamykanim, tF.
dopravniho zatizeni ,A“. Dale bude provedeno vycisténi vnitiniho prostoru
vodomeérné Sachty.

Pitn&a voda

Tato bude napojena na stavajici trasu PE d 63, ktera byla provedena
v nedavné minulosti. Z tohoto mista bude trasa rozvodu pitné vody vedena pres
mérove lomy k mistu napojeni na vnitfni rozvod objektu ve staniCeni 61,1 m. Trasa je
navrhovéana v profilu PE 100 SDR 11 d 40.

Napojeni na vnitfni rozvod objektu (v jeho suterénu) je FeSeno dle grafické
¢asti PD.
Pfipojka splaskové kanalizace

Soucasti stavby bude i obnova stavajici pfipojky splaskové kanalizace. Tato
bude vedena od stavajici revizni Sachty v komunikaci pfed objektem ve sméru
kolmém k budové, kde bude ve vzdalenosti 7,0 m napojena na stavajici vnitini
rozvod objektu. Pfipojka splaskové kanalizace bude (vySkové 1 smérove)
korespondovat se stavajici pfipojkou.

B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Materialy budou mechanickému poskozeni vzdorovat podle svych vlastnosti
dle certifikace. Stabilita bude u stavebnich objektu zajiSténa pomoci obetonovani.

B.27  POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI, POSOUZENI TECHNICKYCH
PODMINEK POZARNI OCHRANY

a) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st avebnich vyrobk G véetné
poZadavk U na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

b) zhodnoceni evakuace osob v__€etné vyhodnoceni Unikovych cest

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

c) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe €éného
prostoru

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

d) zajist éni pot Febného mnoZstvi pozarni vody, pop _Fipadé jiného hasiva,
vEetn é rozmist éni vnit Fnich a vn éjSich odb_érnych mist

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).
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e) zhodnoceni moZnosti provedeni poZzarniho zdsahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

f) zhodnoceni technickych a technologickych za __ Fizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

g) posouzeni pozadavk U na zabezpe €eni stavby pozarn é bezpe énostnimi
zarizenimi

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

h) rozsah a zp Gsob rozmist éni vystraznych a bezpe €nostnich zna €ek a tabulek

Stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni je stale v platnosti. Stavbou nedojde
k jeho zméné (jedna se pouze o opravu).

B.2.8 ZASADY HOSPODA RENi S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELN E
TECHNICKEHO HODNOCENI

a) kritéria tepeln _é technického hodnoceni

Netyka se.
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energii

Netyka se.

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROST REDI, z&sady FeSeni parametrt stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod.) a zasady reSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Stavba odpovida pozadavkim na bezpeénost ochranu zdravi pfi praci ve
smyslu zakona €. 309/2006 Sb. a technickym poZadavkim na stavby podle vyhlasky
€. 268/2009 Sb.

B.2.10  ZASADY OCHRANY STAVBY P RED NEGATIVNiMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI, pronikani radonu z podlozi, bludné proudy,
seizmicita, hluk, protipovodriova opatreni apod.

a) ochrana p red pronikanim radonu z podloZi

Netyka se.
b) ochrana p Fed bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana p Fed technickou seizmicitou

Netyka se.
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d) ochrana p fed hlukem

Netyka se.
e) protipovod Rova opat reni

Nejsou zfizovana.
f) ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Netyka se.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, p ___ felozky

Napojovaci mista jsou dany umisténim stavajiciho vrtu a vodojemu.
b) pripojovaci rozm_éry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity jsou podrobné popsany v odstavcich
vyse.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho _FeSeni

Stavba svym charakterem nezasahuje do pUvodniho dopravniho FeSeni
v zajmove lokalité.

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukt  uru

Netyka se.
c) doprava v Klidu

Netyka se.
d) péSi a cyklistické stezky

Netyka se.

B.5 RESEN{ VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni Upravy

Nebudou provadény.
b) pouzité vegeta €ni prvky

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.
c) biotechnicka opat reni

Nejsou navrhovana.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROST REDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prost fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a p _Gda

Stavba celkové negativné neovlivni Zivotni prostfedi, pouze dojde doCasné ke
zhorSeni stavajiciho zZivotniho prostfedi béhem stavby. Tyto vlivy budou omezeny na
minimum zhotovitelem stavby pfi dodrZzovani bezpecénostnich a hygienickych
vyhlaSek a norem, omezenim hluku, prasSnosti apod.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh. A
jeho nasledujicich zmén a doplhkd. PFi provadéni stavby budou respektovany
v3echny pozadavky vefejnopravnich organt, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho
prostredi.

Stavba celkové neovlivni negativné Zivotni prostfedi, pouze dojde docasné ke
zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi. Tyto vlivy budou omezeny na minimum
zhotovitelem stavby pfi dodrzovani nasledujicich pokynu:

a) PraSnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouzivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace tézkych stroj
nutno omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a
nenechavat bézet v dobé mimo pracovni vykon. Pfi pracovnim nasazeni
stavebnich stroja a vozidel dbéat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i Gniku ropnych latek a oleja.

b) Cisténi vozovek musi byt organizovano se zfetelem na druh znegisténi. Pfi
provadéni zemnich praci je nutné denni splachovani kropi¢kou a zaroven
zajiStovat ¢isténi kol.

c) Omezit pfipadné kratkodobé preruseni dodavek el. energie, vody a plynu
pfi pfepojovani rozvodld (v€as ohlasit poZzadované omezeni pfipadné
preruseni odbératelim).

Omezeni téchto negativnich vliva je pIné na organizaci vystavby a dodrZovani
schvalenych pracovnich postupu.

b) vliv na p Firodu a krajinu _(ochrana drevin, ochrana pamétnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Netyka se.
c) vliv na soustavu chran _énych uzemi natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi natura 2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS t'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Netyka se.

e) navrhovana ochranna a bezpe €nostni padsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p _ fedpis U

Stavajici vodovodni fad je v souCasnosti vymezen ochrannym pasmem.
Ochranné pasmo vodovodniho fadu je vymezeno vodorovnou vzdalenosti 1,5 m od
vnéjSiho lice na obé strany. Prace a ¢innosti v ochranném pasmu vodovodniho fadu

jsou omezeny dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potfebu.
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Cela stavba je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky norem CSN. Tyto
normy je povinen dodrzet i dodavatel stavby. Zvlastni naroky na provadéni staveb
nejsou. Je nutné dodrZet standardni poZadavky na pfesnost a kvalitu stavebnich a
montaznich praci.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje posouzeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spot Feby rozhoduijicich médii a hmot, jejich zajist __ éni

Stavebni materialy pro vystavbu navrhovanych objektll jsou podrobné
specifikovany v odstavcich vy3Se a ve vykazu vymér a rozpoctu stavby (pfiloha F. této
dokumentace).

b) odvodn éni stavenist é

V ramci provadéni stavebnich praci se nepocita se zvlastnim feSenim
odvodnéni stavenisté. V pripadé vyskytu srazkové, podzemni vody v prostoru vykopu
bude tato od¢erpana mobilni Cerpaci soupravou.

C) napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Zadné
provizorni komunikace nebudou zfizovany.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni navrhované stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky,
vzhledem ke svému umisténi.

e) ochrana okoli staveniSt & a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d fevin

V ramci stavby neni uvazovano s kacenim drevin. Stavajici potrubi rozvodu
pozarni vody (LT DN 80) bude vzhledem k hloubce uloZeni cca 2,0 m ponechano
v pavodni trase. Jeho demolice bude provedena pouze pfikolizi s navrhovanou
trasou vodovodu.

f) maximalni zabory pro stavenist _é (doCasné / trvalé)

V ramci stavby neni vzhledem k jeji jednoduchosti uvazovano se zfizovanim
docasnych/ trvalych zabor( stavenisté.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad U a emisi p Fi vystavb &,
lejich likvidace

V souladu s ustanovenim zakona ¢€. 185/2001 Sb. O odpadech v platném
znéni plati povinnost zhotovitele dila dolozit doklady o zneSkodnéni veSkerych
vzniklych odpadid a to pouze prostiednictvim opravnénych fyzickych nebo
pravnickych osob.

Roztfidéné stavebni odpady budou odvazeny na verejnou skladku, dle uréeni
investora. K znecisténi prasnosti, hlukem, ¢i skladovanim materialu dojde pouze po
dobu vystavby.
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Pfi realizaci stavby budou produkovany dale uvedené druhy a mnoZzstvi
odpadd zafazenych dle Katalogu odpad( (vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. ve znéni
vyhlasky MZP &. 503/2004 Sb.). Plivodce, v tomto pfipadé stavebni firma provadsjici
vystavbu arealu, musi zajistit jejich dalSi vyuZiti, pfip. odstranéni.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh.
Likvidaci odpad( kategorie nebezpecnych, bude provadét opravnéna osoba
opravnéna k nakladani s nimi na zakladé smlouvy, likvidace odpadd kategorie
ostatnich bude zajisténa odvozem na skladku, popf. budou vyuzity jako druhotna
surovina s ulozenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpada.

Tabulka predpokladané produkce odpadd v dobé vystavby a zplsoby
nakladani s nimi.

Cislo Nazev odpadu Kat. Zpusob nakladani s
odpadu odpadu odpadem
150102 Papirové a lepenkové obaly @] recyklace, vyuziti
150102 Plastové obaly @] recyklace, vyuziti
170101 Beton @] recyklace, vyuziti
170102 Cihly 0 recyklace, vyuziti
170201 Drevo o] energetické vyuziti
170203  Plasty o] separace, materialové

vyuziti
170405  Zelezo a ocel 0] recyklace
1704 11 Kabely neuv. pod ¢. 17 04 10 @] recyklace
17 06 04 Izolaéni materialy @] odstranéni skladkovanim
200201 Biologicky rozlozitelny odpad @] kompostovani

(smyceni drevin)

h) bilance zemnich praci, poZadavky na p __fisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je doloZzena dle vykazu vymeér, rozpoctu (viz pfiloha F
této projektové dokumentace). Prebytek zemnich praci bude vyuZit pro terénni
Gpravy v misté stavby nebo odvazen na uréenou skladku.

i) ochrana Zivotniho prost _Fedi pFi vystavb é

PFi provadéni stavby budou respektovany vSechny pozadavky vefejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se zivotniho prostredi.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p_Fi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych
pravnich p redpis u

Stavba nebude vzhledem ke svému umisténi po dobu své realizace omezovat
provoz na verejnych komunikacich.

Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na stavenisti podle
zak. ¢. 309/2006 Sb a NV ¢&. 591/2006.

Stavba bude provadéna zcela béZznymi prostfedky, mechanismy a
technologiemi, pfiemz technické provedeni v€. pouzitych mechanismu a zafizeni
staveniSté je pouze mozné a nezavazné (existuje mnoho variant téZ v zavislosti na
vybaveni budouciho dodavatele stavby). Dodavatel stavby musi respektovat hranice
stavenisté (uréené investorem pfi pfedani stavenisté). Pfi vykonu praci na stavbé je
zhotovitel povinny zajistit bezpecny pohyb osob v mistech stavenisté. Dodrzovat
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Navrhovana stavba nevyZaduje vzhledem ke své jednoduchosti koordinatora

stavby.

Problematice bezpecnosti prace pfi vystavbé je vénovana fada pravnich

predpist CR, 8eskych technickych &i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci
této akce dodrzovany. Tyto pfedpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim prehledu.

o

v

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych dalSich zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon Ceské narodni rady &. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi, ve znéni zdkona €. 132/2000 Sh. a zakona ¢. 1000/2001 Sb.

Nafizeni vlady €. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady ¢&. 172/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
osobni ochranné pomucky, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady &. 176/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
zafizeni a ochranné systémy urené pro pouZiti v prostiedi s nebezpedim
vybuchu, ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady €. 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku
a vibraci

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského dfadu &.
110/1975 Sbh., o evidenci a registraci pracovnich Grazt a o hlaSeni provoznich
nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky €. 274/1990 Sb.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského béarského Gfadu &.
50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich
predpist

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského aradu
€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi néktere
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢&. 97/1982 Sb.,
vyhlasky €. 551/1990 Sb. a ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského arfadu
€. 20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékterée
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti ve znéni vyhlasky ¢&. 553/1990 Sh. a ve
znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &.48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve
znéni vyhlasky €. 207/1991 Sb. a ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace &. 18/1987 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na ochranu pfed vybuchy hoflavych plynu a par.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského aradu
€. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi CR &. 117/1997 Sb., kterou se
stanovuji emisni limity a dalSi podminky provozovani stacionarnich zdrojl
znecistovani a ochrany ovzdusi, ve znéni vyhlasky ¢. 97/2000 Sb.

Strana 11 (celkem 14)

Oprava vodovodni pfipojky pitné a pozarni vody pro objekt Statniho oblastniho archivu v Plzni,
pracovisté Klaster u Nepomuka



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 6 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

Dodavatelé jsou povinni zajistit véasné a pravidelné Skoleni BOZP svych
pracovnikll. Zejména se jedna o prace betonarské, zelezarské, vazacské, zemni
prace, obsluhu stavebnich mechanizmd, montazni prace, prace ve vySkach a prace s
plamenem a elektrickym proudem.

K) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

Stavba svym charakterem vylu€uje uzivani osobami s télesnym ¢&i zrakovym
postizenim.

l) zasady pro dopravni inZzenyrska opat __reni

Nejsou vzhledem k umisténi stavby navrhovana.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad __ éni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti u€inkim vné&jSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na stavenisti podle
zak. €. 309/2006 Sb a NV &. 591/2006. Stavba bude provadéna zcela bé&znymi
prostfedky, mechanismy a technologiemi, pfi¢emz technické provedeni v€. pouZzitych
mechanismu a zafizeni staveniSté je pouze mozné a nezavazné (existuje mnoho
variant téz v zavislosti na vybaveni budouciho dodavatele stavby). Dodavatel stavby
musi respektovat hranice stavenisté (uréené investorem pfi predani stavenisté),
vjezd na pozemek, napojovaci mista.

Stavajici zelen je dostate¢né vzdalenad od stavby, v pfipadé pohybu
stavebnich stroji nebo skladky material( v blizkosti zelené bude nutné ji ochranit.
V prostoru se nepredpoklada skladkovani hmot pro stavbu. Vykopovy material bude
pfimo odvazen, nebo ukladan na mezideponii. Na stavenisti bude zajisténa
vodorovna doprava béZznymi dopravnimi prostfedky.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil __€i terminy

Stavba celkové neovlivni negativné Zivotni prostfedi, pouze dojde do¢asné ke
zhorSeni stavajiciho zZivotniho prostfedi. Tyto vlivy budou omezeny na minimum
zhotovitelem stavby pfi dodrzovani nasledujicich pokynu:

d) Prasnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouzivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace téZzkych stroj
nutno omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a
nenechavat bézet v dobé mimo pracovni vykon. Pfi pracovnim nasazeni
stavebnich stroja a vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i Uniku ropnych latek a oleju.

e) Cisténi vozovek musi byt organizovano se zietelem na druh zneg&idténi. PFi
provadéni zemnich praci je nutné denni splachovani kropi¢kou a zaroven
zajistovat Cisténi kol.

Omezeni téchto negativnich vlivl je plné na organizaci vystavby a dodrZzovani

schvalenych pracovnich postupu.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh.
Likvidaci odpadi kategorie nebezpeénych bude provadét opravnéna osoba
opravnéna k nakladani s nimi na zakladé smlouvy, likvidace odpadd kategorie
ostatnich bude zajisténa odvozem na skladku, popf. budou vyuzity jako druhotna
surovina s ulozenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpada.
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Zatfidéni stavebnich a demoli¢nich odpadl dle vyhl. 381/2001 priloha ¢.1 a
€.2 Sb.: Kéd druhu odpadu 17 05 04 — zemina vytézena, prebytek zemnich praci,
bude odvezena na skladku. Kod druhu odpadu 17 03 02 — asfalt a vyrobky z asfaltu,
odstranéni Zivicnych krytd a podkladl, bude odvezeno na obalovnu za Gcéelem
recyklace. PFi provadéni stavby budou respektovany vSechny pozadavky
vefejnopravnich organa, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho prostredi.

B.9 DRUH A CETNOST KONTROLNICH ZKOUSEK

ZkouSka se ohlasi ve stavebnim & montaZnim deniku, pfipadné pro urychleni
se Ucastnici obeSlou faxem (investor, nasledny provozovatel, zhotovitel, pfipadné
dalSi ucastnik dle volby investora). Viz vySe. Tlakové potrubi pro pithou vodu bude
zkouseno podle CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zévlahového
potrubi. Potrubi pro vzduch budou zkouSena vzduchem. Potrubi se zkousi kompletni
se vSemi osazenymi tvarovkami a armaturami. ZkuSebni pfetlak pro tlakovou
zkousku bude 1,5 ndsobek PN daného potrubi. Voda pouZitd na plnéni potrubi musi
splfiovat alespori mikrobiologické a biologické pozadavky na pitnou vodu. Mimo to
voda nesmi obsahovat Zadné latky téZko odstranitelné proplachnutim, které by mohly
negativné ovlivnit jakost dopravované vody. O provedenych tlakovych zkouskach
bude vyhotoven zapis podle CSN 75 5911. Provedeni tlakovych zkou$ek jinak nez
podle CSN 75 591 1 (napf. zkousky tlakovym vzduchem) musi byt v souladu s
pokyny vyrobce trubniho materialu.

Pro hutnéni zemnich sypanin musi rozsah zkouSek odpovidat minimalné
pozZzadavkim uvedenym v tab. 5 TP 146.

B.10 VYCET SOUVISEJICICH TECHNICKYCH NOREM

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 01 3469 Vykres hydrotechnickych staveb

CSN 01 3502 Znacky pro kresleni potrubi

CSN 03 8005 Ochrana proti korozi

CSN 03 8365 Zasady méfeni pfi protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi.
Stanoveni pfitomnosti bludnych proudt v zemi.

CSN 03 8370 Snizeni koroznich G¢inkd bludnych proudd na Ulozna zafizeni

CSN 03 8372 Zasady ochrany proti korozi neliniovych zafizeni ulozenych v zemi nebo ve vodé.

CSN 03 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni

CSN 03 8375 Ochrana kovovych potrubi uloZenych v padé nebo ve vodé proti korozi

CSN EN 1092-1

CSN 13 1500
CSN 13 3505

Pfiruby a pfirubové spoje-Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
prislusenstvi s oznaéenim PN - Cast | : Pfiruby z oceli

Potrubi. Srouby a matice pro pfirubové spoje potrubi. PouZiti

Potrubi. Srouby a matice pro pfirubové spoje potrubi. Technické dodaci predpisy

CSN EN 12201-1
CSN EN 12201-2
CSN EN 12201-3
CSN EN 12201-4
CSN EN 12201-5

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) — Cést I: VSeobecn&
Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) — Cast 2: Trubky
Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) — Cést 3: Tvarovky
Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) — Cast 4: Ventily
Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) — C4st 5: Vhodnost

C:)SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 73 0202 Presnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0210-1
CSN 73 0210-2

CSN 73 0212-1
CSN 73 0212-5

CSN 73 0212-6

CSN 73 0420-1
CSN 73 0420-2
CSN EN 206-1
CSN 73 1314

Geometrické presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cést 1: Pfesnost osazeni
Geometrické presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2: Presnost
monolitickych betonovych konstrukci

Geometrick& pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakladni ustanoveni
Geometrick& presnost ve vystavb&. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola pfesnosti
stavebnich dilca

Geometrick& pfesnost ve vystavbé&. Kontrola presnosti. Cast 6: Statisticka analyza a
prejimka

PFesnost vyty&ovanf staveb - Cast 1: Zakladni poZadavky

PFesnost vytySovani staveb - Cast 2: VytySovaci odchylky

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

ZkuSebni metody pro stanoveni vodniho soucinitele ¢erstvého betonu
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CSN 73 1326

CSN 73 1327
CSN 731328
CSN 731332
CSN EN 1008

CSN EN 1008

CSN 73 2400
CSN 73 3050
CSN 73 6005
CSN 73 6006
CSN 73 6190
CSN 75 5911
CSN 73 6221
CSN 73 7505
CSN 75 5401
CSN 75 5411
CSN 75 5911

GSN EN 196(72 2100)

CSN EN 558-1

CSN EN 1092-2

CSN EN 12390-1

(73 1317)

CSN ISO 6784(73 1319)

DIN 2614

CSN DIN 18 920

DIN 8074
DIN 8075
DIN 60 674
(DIN 19 690)
TNV 75 5402
TNV 75 5410
TNV 75 5950

Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plsobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

Stanoveni sorbénich vlastnosti betonu

Stanoveni soudrZnosti oceli s betonem

Stanoveni tuhnuti betonu

Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzork(, zkouSeni a posouzeni
vhodnosti vody, véetné vody ziskané pfi recyklaci v betonarnég, jako zamésové
vody do betonu

Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzork(, zkouSeni a posouzeni
vhodnosti vody, vCetné vody ziskané pfi recyklaci v betonarné, jako zamésové vody
do betonu

Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

Zemné prace. VSeobecna ustanovenia

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Staticka zatézkavaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek

Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Nazvoslovi silniénich komunikaci

Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

Navrhovani vodovodnich potrubi

Vodarenstvi. Vodovodni pfipojky

Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

Metody zkouSeni cementu

Primyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouziti v potrubnich
systémech - Cést 1: Armatury oznagované - PN

PFiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
prislusenstvi s oznadenim PN - Cast 2: Ptiruby z litiny

Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 1: Tvar, rozméry a jiné pozadavky

na zkuSebni télesa a formy

Beton. Stanoveni statického modulu pruznosti v tlaku

Cementova vystylka pro litinové a ocelové trouby a tvarovky. Pozadavky a zkouSeni
Sadovnictvi a krajinafstvi - Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech

PE potrubi - rozméry

Potrubi z HDPE - chemickéa odolnost potrubi a tvarovek

Vnéjsi povlaky trub z tvarné litiny

Pozadavky a zkouseni

Vystavba vodovodniho potrubi

Bloky vodovodnich potrubi

Provozni fad vodovodu
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