ULOZENI PRIPOJKY VODOVODU

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

| 500 KOTA TERENU

- ZATRAVNENIi + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICi STAVU

KONSTRUKCE
VOZOVKY

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

(ZEMINA Z VYKOPU)

IDENTIFIKACNI FOLIE

HLOUBKA VYKOPU

UROVEN PRO STROJNi HUTNENI
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

(DLE PODELNEHO PROFILU)

300

PiSKOVY OBSYP

P

PISKOVY OBSYP —F——° . \2

o PiSKOVY PODSYP

>100

PE 100 SDR 11 D 32 DRENAZNi POTRUBI
(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

B - SiRKA RYHY

(VIZ. €SN EN 1610, prEN 1046)

Od hloubky vykopu 1,30 m bude ryha pazena |
Zoéna piekryti se nehutni v prostoru nad troubou ! 7
Hutnéni bude provedeno na D Pr=95%. Revize | Datum 7 Zména
Piiéné profily uloZzeni potrubi je nutno pied realizaci upravit dle skuteénych ]
parametril pouzitého materialu a doporuéeni vyrobce trub. ZAKAZKA: format Ad: 2 pare
Piskové lozZe (resp. piskovy obsyp) mize byt nahrazen tiidénou VODOVODNI PRIPOJKA PRO OBJEKT STATNIHO U m
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm. OKRESNIHO ARCHIVU SE SIDLEM ROKYCANY, s . ]
JERABINOVA 1043 A 1044 stupen: | DUR+DSP
PRI PROVADENI POKLADKY SiTi TECHN. VYBAVENiI BUDQU DODRZENY MIN. ODSTUP. VZDALENOSTI OBSAR: - . . datum: | 02/2014
PRI SOUBEHU A KRIZENI DLE CSN 73 6005, POKLADKOVE PRACE BUDOU PROVEDENY V SOULADU VZOROVY REZ ULOZENIM POTRUBI
S CSN 33 2000-5-52. méfitko: 1:25
Ceska republika - Statni oblastni archiv v Plzni ;
OBJEDNATEL: | se sidlem: Sedlackova 44, 306 12 Plzer arch.¢.: | 43/2014
VODOPLAN s.r.o., Sokolovska 41, 323 00 Plzen www.vodoplan.cz
ZHOTOVITEL: spole&nost zapséana v OR Krajskym soudem v Plzni, oddil C, viozka 29314
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