Rek. archivu Klaster u Nepomuka - |. etapa 1014-1

PODKLADY

(a) Rozmisini regah na podlaze a Udaje o nosnosti rédgtil.1).
(b) Viykresy stavby vypracované VPU Praha v r. 1973.

(c) Prohlidka na mistv lednu 2010.

(d) Geologicky plizkum vypracovany VPU Praha v r. 1972.
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(2) Novéak a kol.: Statika stavebnich konstr. (SNLBIZ2).

(3) CSN 73 00 35 Zatizeni stavebnich konstrukci (1988):a + zm.2. + zm.3/06

(4) CSN 73 12 01 Navrhovéani betonovych konstr. (1988)1a + zm.2.

(5) CSN 73 14 01 Navrhovani ocelovych konstr. (1998)mZ4 + zm.Z2.

(6) CSN 73 11 01 Navrhovani &alych konstr. (1981) + zm.a + zm.b + zm.3 + zm.4nt5z
(7) CSN 73 10 01 Z&kladovéiga pod plodnymi zaklady (1988).

(8) Program na vyt prutovych konstrukci od fy FINE s.r.o. Praha

(9) Zasady navrhovani skeletu MS 69 (Stavoproj&eiPL971).

(10) Katalog prefabrikét(ALFA 1970).

UvoD

Predmétem tohoto statického vyptu je posouzeni stavajici budowgasti B, ,C* a ,,A2")
byvalého skladu tév na budouci funkci archivu. Budova je asi 35tat#, je v dobrém technickém
stavu, nevykazuje Zadné poruchy.

Cast ,C* (kidlo) je tipodlazni (d¥ podlazi podzemni, jedno nadzemnijd@rysné velikosti
19,5*35,1mgéast “A2“ (ktidlo) je ptipodlazni ftyti nadzemni a jednéasté&né podzemni),
pudorysné velikosti 13,5*44,7mast ,B" (stednicast) je sedmipodlaznigpnadzemnich a dv
podzemni), pdorysné velikosti 9,1*17,7m.

Objekt je ve 2.s¢hové a 3.utrové oblasti.

1. ROZBOR ZATIZENI
1.1. UZITNE ZATIZENi V PROSTORACH REGAL U

Stavajici konstrukce nevyhovi na uzitné zatizef@KINVn? dané zakonem, takze projektant
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