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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

SKLADBY KONSTRUKCI

- CEMENTOVY POTER (LITA PODLAHA)
- PENETRACE

- PREBROUSENI STAVAJICIHO BETONU
- STAVAJICI BETON PODLAHY

- STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE

- STAVAJICI OMITKA STROPU

- NOVE MALBY

- CEMENTOVY POTER (LITA PODLAHA)

- PENETRACE

- BETON PODLAHY C 20/25 + 2x SIT 150/150x6 90 MM
-PE FOLIE

- EXTRUDOVANY POLYSTYREN 60 MM

- LEPENKA S HLINIKOVOU VLOZKOU

- PODKLADNI LEPENKOVY PAS

- PENETRACE

- PODKLADNI BETON C 16/20 SE SITi 150/150x6
- STERKOVE LOZE (16/64) 100 MM

- PREHUTNENY ROSTLY TEREN

- natér fasadni vodéodolnou barvou
- akrylatova omitka

- podkladni omitka + perlinka

- extrudovany polystyrén

- stévajici konstrukee

STAVAJICI KONSTRUKCE + ZATEPLENI MIN. VATOU TL. 200 MM

©

- STAVAJICI KRYTINA Z ZIVIENYCH PASU
- STAVAJICI KONSTRUKCE STRECHY
- STAVAJICi STROPNi KONSTRUKCE

- MINERALNI VATA 200 MM

-PEFOLIE

- SDK DESKY

- NATER STAVAJICI FASADY
- STAVAJICI STENOVY PANEL
- MINERALNI VATA 200 MM
-PEFOLIE

- SDK DESKY

- HUTNENY ZASYP

-NOPOVA FOLIE

- EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 MM
- OCHRANNA GEOTEXTILIE

- LEPENKOVY PAS )

- LEPENKA S HLINIKOVOU VLOZKOU

- PENETRACE

- STAVAJICI STENOVE PANELY

- SANACNI OMITKA

BUDE }/YBQURANA STAVAJICI
IZOLACNI PRIZDIVKA

POZNAMKY
vedouci projektant vypracoval kreslil kontroloval /\
i , S MENE  srO
- SANACNI OMITKU PROVEST NA CELOU VYSKU MISTNOSTI SN ING.FROHLICH L.PORUBSKY ING.NEMEC INDUSTRY
- EXTRUDOVANY POLYSTYREN FASADY PROVEST VZDY 0,5 M NAD UROVEN TERENU Wi , !
- PODLAHOVY KANALEK PRUREZU 500/350 MM LEMOVAN UHELNIKEM 50x5 MM KOTVENYM 7 Lobezska 53, 326 00 Plze
POMOCI OCELOVE PASOVINY 50x4 DL. 250 MM DP BETONU PODLAHY PO 1,0 M V4 DIC: CZ61171344
- ZAKRYT( PODLAHOVEHO KANALKU PROVEST RYHOVANYM PLECHEM S VYZTUHAMI PRO - 7 »
NOSNOST 1000 KG / M2 Okres PLZEN - JIH Areh. gislo 2972009
Investor : CR - Statni oblastni archiv v Plzni. Sedlagkova 44, Plzen Datum 02/2010
REKONSTRUKCE CASTI "B","C" A et T
SUTERENNICH PROSTOR CASTI "A2" Formt 3x Ad
OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA .
Stupedl PD DSP
ETAPA I
REZ A-A paré ¢ vykres €. 1 1




