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PODKLADY

(a) Rozmístění regálů na podlaze a údaje o nosnosti regálů (příl.1). 
(b) Výkresy stavby vypracované VPÚ Praha v r. 1973.
(c) Prohlídka na místě v lednu 2010.
(d) Geologický průzkum vypracovaný VPÚ Praha v r. 1972.
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ÚVOD

Předmětem tohoto statického výpočtu je posouzení stávající budovy (části „B“, „C“ a „A2“) 
bývalého skladu léčiv na budoucí funkci archivu. Budova je asi 35let stará, je v dobrém technickém 
stavu, nevykazuje žádné poruchy.

Část „C“ (křídlo) je třípodlažní (dvě podlaží podzemní, jedno nadzemní), půdorysné velikosti 
19,5*35,1m, část “A2“ (křídlo) je pětipodlažní (čtyři nadzemní a jedno částečně podzemní), 
půdorysné velikosti 13,5*44,7m a část „B“ (střední část) je sedmipodlažní (pět nadzemních a dvě 
podzemní), půdorysné velikosti 9,1*17,7m.

Objekt je ve 2.sněhové a 3.větrové oblasti.

1. ROZBOR ZATÍŽENÍ

1.1. UŽITNÉ ZATÍŽENÍ V PROSTORÁCH REGÁL Ů

Stávající konstrukce nevyhoví na užitné zatížení 10,0kN/m2 dané zákonem, takže projektant 


