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vadéte bude umistén oviaddaci panel s graflckym dlsplejem kde bude mozné sledovat

“méfené velidiny, regulaéni zasahy a poruchové stavy a kde bude mo2né v pfim&teném

rozsahu nastavovat veskeré potfebné parameétry. Ghod']edh_oték bude.zcela automatic-
ky s moznostl zmény zadanych parametid. Regulace“ : ty'__b" a6 zapst’ovéna ohfevem
pomocl trOJcestného ventilu a &erpadla" osazénych_{' Vi dhfm potrubl topné vody do

.- ohfivate, nebo chlazenim, ov!édahlm kondehza&nich ednote ¢ Zajléténo bude sHi&se-
~vanl vzduchu v poiadovaném paméru plynulym bviédanim klapek na pflvodu a v ¢irku-
" laci. Na pFivodu bude Klapka osazena safvapohonem 8 havar’uni funkel. Zvih&ovani

bude zaji$tovano analogovym sngnalem 0-10V zavedeiiym do tdici jednotky zvlhtova-
&4: V pHvodnim a cltkuladnim potrubl VZT 1 budou osazeny snimade pratoku vzduchu,
které budou slouZit pro automatické nastavenI poiadovanych pritok( - pfi prepinani

"Jednotllvych teZima vétrani. Tyto re2|my bude mo2né nastavit na ovladacim panélu na

&elni desce rozvadé&de. PFi nastaven! rezimu budou pi‘esfaveny regulaém kiapky v po-

“trubf podle toho, do jakého prostoru nebo kombinaci prnstoru bude vétrani zvoleno.
-Rovndz tak bude pfizpusoben i vykon Jednotky pddle poZadavanych pritok( zvolenych

vétranych prostor ’

Hlidérw budou hastavens parametry, phi prekroéénl m. -ic’h hodrot bude zajiména; |

signahzace poruchy § pr‘enosem pomoc! modemu do’ sité GSM na urden4 telefonni: (’Eis-". o ‘
© o la. Hlidény budou rovnz pozarni kigpky, ptl porudé. buds odstavena VZT. jednotkai ISR
.z provozu hlaéena porucha a signai pi‘edén do EPS. Naopak pFi sugnélu pozaru z Eps T S
‘budou VZT jednotky odstaveny z provozu

: sznémka

ZapOJen! jednotllvych regulaénlch VZT klapek v potrublch bude upi‘esnéno v dalgi sasti -

PD podle skutec‘.ného provedent potrubnfch rozvodu vzduchatechmckého zaﬂzem

1.9 Razvadece

' Napét‘ové 30ustava 3NPE ~50Hz 400V ITN s
Regulaénl a pemocné obvody 24V AC
"-Krytl IP54 / P20

Pinst. cca 42kW

Ochrana proti nebezpeé&nému dotyku samoémnym odpmentm od ZdFOje ,. o
Zkratové odolnost 10kA _ '

Prost?‘edi - prostory normaln! bez zvlastnich opati‘eni )

Barvy propOJovacich vodlc‘,u a pi‘Ipo;mc musi odpovidat horrﬁé CSN 330165.7

~ Kabely budou vedeny vyvodkami v hornf ésti rozvsdéée

1.10 Prot;po rnf opatfem pro zaffzem rﬁeffém a regu!ace

"Vzhledem kdruhu prosti‘ed! a charakteru provozu ﬁeklade projektované za?izanl _
v ramci. tohoto prOJektu zvléétnl _poZadavky z hlediska protlpoZérnich opati‘enl R

s vyjlmkou dodrienf obecnych protlpoiérnlch a bezpeénostnich pi‘edp|su




