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2 .‘pp bude Ve, stavapc; technické mistnosti vysazena zvolneho hrdla na i

 TECHNICK A

e stav' ‘rozdélovadich -UT nova odbotka, Bude slouZit Jako' hl.  rozvod topného .

- med|a pro VZT jednotky Odbocka bude’ vybavena ‘Serpadlem: ‘.Potrubni rozvod - .

bude: veden pod: stropem 2. pp- do strojovny vytapéni. Pfed: kazdou: Jednotkou e

- -bude osazen ‘misicl uzel. Dale bude pfed. pozemni jednotkou proveden zkrat. D
" Okruh bude tedy fungovai jako cnrkulacni Bude pracovat vre2|mu konstantnr'."
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: Dale ‘bude: vprostoru archlvu v2 pp provedena kompletni demontaz, S

stévajiclch rozvodu uT, vedenych pod . stropem Zde jSOU rovnei odbogky .

kjednotllvym stoupaékém vybavené stou;zaékovyml uzaveéry -a vypouéteclmlj"f o

~kohouty. * Cely - rozvod "bude’ veden- identicky, ale bude kompletne zaloZén.'do = ..
- niového: potrubnihio kanélku Zde budou rovngz mstalovény veskeré uzévery a’ .

- -;---vypouétécl kohouty ‘kandl bude odkanahzavén Potrubi pak bude pod stropemi_g..;t:._ .

.+ pfepojeno -na: puvodni stoupatky.- Stoupaéky vedené uvnitf “prostoriy obsluhuﬁ:" R

S _-_,-_f-demontované somélni zai‘izeni vpatrech budou proto demontovany bez‘ﬁ_ S
B ._néhrady S R EP S I L c _ USRI

: Viastnl topny systém bude ponechan stavapci Bude ale provedena kompletn: R
o vyména stavajicich radratorovych kohoutl za termostat;cke ventily. a to'viobou . -
- sekcieh. (:B* a a ;,C%)."" V prostorach depozitaf budou, ysazeny termostaticke . -
““hlavice "na’ 50% topnych téles (ob jedno téieso) vostatmch prostoréch na

‘--'-”veskera topna tSlesa,. SR Bl
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| Maximélni spotreba tepia VZTI | 36 L lkwee

,:ﬁMaxumalni spotfeba tepla vZTU T 3 kW o T
""'-"-':9'Rocnl spotreba pia dle mtenznty provozu VZT SORTIE RN SECRNE A

Navit vytapéni a. tepelného. zdroje byl proveden dle. CSN EN 12828 na .
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L "zaktadé wpodtu tepeinjch 21t dle CSN 12831 pro: Kimatickou  dblast s L

"',zkous,-a bude V- dé ce 72 ‘hedin- a bude pravedena“’ pi‘ed zazclemm rozvodu” L
.. topného media Nari';lst spotreby tep[a je p!né kryt rezervou ve vykony topneho o
o zdroje. _ _ . DR




