Rek. archivu Klaster u Nepomuka - |. etapa 1014-1

navrhuje rozmighi regal tak, aby vzniklé uzitné zatizeni bylo stavajiahgmukci bezpné
preneseno.

Jednotlivé regaly:

Dle investora je fdorysné velikost jednoho regalu 800*1000mm, celkolwmotnost vetns
uloZzenych dokumeiitje 1,0t, na podlahu je uloZzen celkem Sesti nohami.

obr.1

Seskupeni regai:
Regaly jsou seskupeny do jednotlivyeld (0,8*max.7,0m), kolem nichz je maniptriaulicka
min.0,6m.

Vypocet uzitného zatizeni:
Tiha jedné&ady (sedm regd): 7 * 10,0 = 70,0kN (7,0t)
Plocha jednéady: 0,8 * 7,0 = 5,6/
RoznaSeci plocha jedigdy: 1,4 * 7,6 = 10,64Mm
ZatiZzeni na 1dpodiahy:
-od regél: 70,0/ 10,64 = 6,57kN/nm
-od obsluhy na manipuai ulicce (1,5kN/m): 1,5 * (10,64 - 5,6) / 10,64 = 0,71kN/m
-Celkové uzitné zatizeni:
rovhomérné: p =6,57 + 0,71 = 7,28kN/fm- 7,3kN/n?
mistni sila: P =10,0/6 * 1,25 = 2,08kN 2,1kN

2. KRIDLO ,C*

Kiidlo ,,C* je tripodlazni (d¥ podlazi podzemni, jedno nadzemniidgrysné velikosti
19,5*35,1m. Konstruéné se jedna o montovany skelet MS 69, sloupy jsosov® vzdalenost
podélrg 4,8m, gicne 6,0m.
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