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REKONSTRUKCE CASTI "b*, "Cr A SUTERENNICH PROSTOR CASTI "A2" M.PELAK — PROJEKGE MAR
OBJEKTU V KLASTERU U NEPOMUKA : -

MERENI A REGULACE B T [sirama 4 (o)

rové komora komora difuzoty, tlumici kormiora 600 mm, kamor& &, parmho zwhéovaée (5

| _'zpétny (clrkul) vzduch - 1500 m3/h, Gerstvy vzduch - 200 mS/h Khmatizaém Jednotka naséva

vodnind vzdiuchu pro jednotiivé prostory jsou. nésleduﬂcf dapozrtéfe 1, 4, 7 = a 6600 fn3/h‘

-depoz;téfe 5, 6, 8, 9 = a 350 m3/h. Cirkuladnl (smééovecf) vzduch je z depozitdfi 1, 4, 7 od-

vadén néstavc: s miitkami, 2 depozitéfi 5,6, 8, 9-mitEkatitl. Vzduchové mno2stvf c:rkulaén{ho
vzduchu jsou nédsledujici: depozitdfe 1, 4, 7= a 5600 ma/h, depozftéfe 5868 9=a 300 m3/h.
Pi‘ebyteéné mnozstvi viduchu je z depoz:téfu 1, 4,7 odvédéno ax Venmétory (Q = 1000 ma/h) '
s reg. otddek a Zaluziovyrii klapkami do venkovinlho prdsfdru z. depoz:téfu 5, 6, 7, 8 f& pFeby-
teény vzduch odvédén pfes reg. klapky se servopohony & Ealuz:ové klapky do venkovhfho pro-

stori. 2 kondenzad‘nf jednotky (QCH = a 15 kW) budou umrsfény #a strefe a budou propofeny

] vyparm’kovou komorou potrubim chladiva (2x) Servopohony u reg kiapek budou souddsti

dodévky M+R

- Zakladni podminkou pro udr2eni stabilniho mikroklimatu v prostorach obou depozitéri pro ba-
-.revné filmy jsou nésleduj!ci teplota nesmf pfesahﬁout +14°C a _relativni vihkost musi byt

v.rozsahu 26 - 30%. Aby bylo moZné spinit tyto padmfnky byio nutng dimenzovat vzduchové
mnofstvf pro smé&ovac! klimat:zadnl jednotku na Gee 8hés. fiod. vyménu- vzduchu Zatizehi

‘ bude pracovat v pfsﬁakovém reZimu s cca 85% obéhwého vzdichu a 15% éerstvého vzduchu :
-Smé§ovecf k!lmat!zéénijednotka zavé§ené pod stropem've 8ttd vné VZT se sklédé z téch-tor o
- 8#sHl: sméSovacl komora vé. 2 kfapek a 2 Humifcroh viozek; filtra

600 mm, ohFivecl Korora & kW, kamora pHimého vyparniku 3,5 k

péry) a koncova Humicl viozka. Vzdichové mnoZstvi jsou nésiéduﬂcf pfivod - 1700 m,_h',
ve smé§ovac! komofe ¢erstvy vzduch (200 m3/h) 2 venkoviitho. prostoru a cirkutaénf vzduch
(1500 m3/h) v;ednotce je vzduch upravovén na. poiadované parametry a déle je rozvédsn do: '
obou depozitaf (2, 3) kde je distribuovén anémostaty. Vzduol‘)ové mnoZstvl prVOdniho vzdu-‘

| .chu pro- ‘oba depoz!téfe }30:.: nésleduj!c! Q=3 850 m3/h, '--Gn‘kur &n‘f (smééovacf) vzduch (@=
a 750 mafh) je z obou depoz:téi’u odvédén mf!ikami Pféb éd '-m‘nofstvf vzduohu (Q “ g 190:, o

| '3'd'és'u dodé vky M+R

Regulgca

Vyse poiadované funkce bude za]|§t'ovat regu!ac‘.hi zal‘[zeni OSazené v rozvadéél RA:1,

ktery bude umistén v prostoru strojovny VZT v 2.NP. V rozvadéél bude kromé Fidigiho
systému obsaZeno i silové napéjeni a ovlédém motoru vsntllétoru. éerpadel zvihcova-
&b a kondenzac‘.nioh Jednotek : :

Predpoklédané bllance Vstupu a vystupu
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.Navrien je i‘Idici systém fy Slemens B.T. & pouimm dlgltélnf Hdici valné programova-

telné podcentraly PXC100 D se vstupnimi a vystupnirm rmigduly. Podcentrala a moduly =

_budou umistény na DIN listé odd&lené od silové ééstl rozvadéte. Na 6e|ni desce roz-




