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ve stávajícím
kanálu postavit
přepážku z cihelných
bloků tl. 25 cm

demontovat jeden
stropní panel

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

BOURANÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÉ VPUSTI - RUŠENÉ

REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE - RUŠENÉ

DOZDÍVKY - CIHELNÉ BLOKY TL. 250 MM

- V PAVILONU "C" BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAHY
VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY A
TOPENÍ PROVEDENÝCH POD STROPEM PAVILONU "C"

- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ V PAVILONU "C" JE 3,3 M
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2.SUTERÉN - STÁVAJÍCÍ STAV

REKONSTRUKCE ČÁSTÍ "B","C" A
SUTERÉNNÍCH PROSTOR ČÁSTI "A2"
OBJEKTU V KLÁŠTĚRU U NEPOMUKA

ETAPA I.
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