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TABULKA MISTNOSTI

MISTNOST NAZEV NASLAPNA POVRCHOVA PLOCHA
C. MISTNOSTI VRSTVA UPRAVA STEN MISTNOSTI (M )2
PAVILON "A2"
. . STUKOVA OMITKA +
CEMENTOVY POTER .
A2-01.01 CHODBA (LITA PODLAHA) S(I\DA\\;V{AJOE&NA MALBA 12.99
CEMENTOVY POTER" % -
A2-01.02| SKLAD SKARTU (LITA PODLAHA) STUKOVA OMITKA 18,77
1 CEMENTOVY POTER" . A
, . .. STUKOVA OMITKA +
A2-01.04| SKLAD PAPIRU O LA PODLAA) | SANACNI OMITKA 17269
VYCHODNIi STENY
LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE CIHELNE PRICKOVKY TL. 100 MM

]
I

POZNAMKY

- NOVA OKNA BUDOU V PLASTOVEM PROVEDENI

- VNITRNI DVERE DREVENE DO OCELOVYCH ZARUBNI

- NAVRHOVANA OKNA V DEPOZITARICH BUDOU DOPLNENA VNEJSIMI ELEKTRICKYMI ZALIZUEMI
- VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO VEDENI VZT POTRUBI

- EXTRUDOVANY POLYSTYREN FASADY PROVEST VZDY 0,5 M NAD UROVEN TERENU

- FASADA BUDE PROVEDENA DO UROVNE 0,000

FASADA DO UROVNE
0.5 M NAD TERENEM

natér fasdni vodéodolnou barvou -
akrylatova omitka -

podkladni omitka + perlinka - —
extrudovany polystyrén -
stavajici konstrukce -

STAVAJICI KONSTRUKCE

+ ZATEPLENI MIN. VATOU TL. 200 MM REVIZNI SACHTY KANALIZACE - STAVAJICI

FASADA OD UROVNE
0.5 M NAD TERENEM

natér fasadni barvou -
akrylatova omitka -

podkladni omitka + perlinka - —
mineralni vata -
stavajici konstrukee -
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