Rek. archivu Klgster u Nepomuka - I1l. etapa  1014-3

PODKI.ADY

(ay Rozmisténi regalii na podlaze a Gdaje o nosnosti regalt (pHl.1).
(b) Vykresy stavby vypracované VPU Praha v r. 1973.

(c) Prohlidka na misté v lednu 2010.

(d) Geologicky priizkum vypracovany VPU Praha v r. 1972.
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(9) Zasady navrhovani skeletu MS 69 (Stavoprojekt Plzen 1971).

(10) Katalog prefabrikatt (ALFA 1970).

UvoD

Pfedmétem tohoto statického vypoétu je posouzeni stavajici budovy (&asti ,,B*, ,,C* a,,A2")
byvalého skladu 1é¢iv na budouci funkei archivu. Budova je asi 35let stara, je v dobrém technickém
stavu, nevykazuje zadné poruchy.

Cast ,,C (k¥idlo) je tiipodlarni (dvé podlazi podzemni, jedno nadzemni), piidorysné velikosti
19,5%35,1m, &ast “A2° (kifidlo) je pétipodlazni (¢tyfi nadzemni a jedno ¢asteéné podzemni),
piidorysné velikosti 13,5%44,7m a &ast ,,B™ (stfedni ¢ast) je sedmipodlaZzni (pét nadzemnich a dvé
podzemni), pidorysné velikosti 9,1%17,7m.

Objekt je ve 2.snéhové a 3, vétrové oblasti.

i. ROZBOR ZATIZENI
1.1, UZITNE ZATIZENI V PROSTORACH REGALU

Stavajici konstrukce nevyhovi na uZitné zatizen{ 10,0kN/m? dané zakonem, tak¥e projektant
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