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- nátěr fasádní voděodolnou barvou
- akrylátová omítka
- podkladní omítka + perlinka
- extrudovaný polystyrén
- stávající konstrukce

- nátěr fasádní barvou
- akrylátová omítka
- podkladní omítka + perlinka
- minerální vata
- stávající konstrukce

A

A

F

2x A4

stávající
kanál

(v pavilonu "B"
ponechat)

C

REKONSTRUKCE ČÁSTÍ "B","C" A
SUTERÉNNÍCH PROSTOR ČÁSTI "A2"
OBJEKTU V KLÁŠTĚRU U NEPOMUKA

ETAPA III.

C
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- MINERÁLNÍ VATA 200 MM
- PE FÓLIE
- SDK DESKY

SKLADBY KONSTRUKCÍ
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A

18ŘEZ B-B´

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE + ZATEPLENÍ MIN. VATOU TL. 200 MM

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

CIHELNÉ PŘÍČKOVKY TL. 100 MM

F

POZNÁMKY

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN FASÁDY PROVÉST VŽDY 0,5 M NAD ÚROVEŇ TERÉNU

- CEMENTOVÝ POTĚR (LITÁ PODLAHA)
- PENETRACE
- PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU
- NOVÉ MALBY

- CEMENTOVÝ POTĚR (LITÁ PODLAHA)
- PENETRACE
- PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ IZOLACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON


