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-14,449

-31,679

-28,379

-25,079

-21,779

-18,479

-15,179

-11,879

-7,249

-6,049

-28,704

-25,404

-22,104

-18,804

-15,504

-12,204

-8,079

-27,679

-33,479

-1,950

2.PP

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

žlábek se dnem
ve spádu 0,5%

- nátěr fasádní barvou
- akrylátová omítka
- podkladní omítka + perlinka
- minerální vata
- stávající konstrukce

nátěr fasádní barvou -
akrylátová omítka -

podkladní omítka + perlinka -
minerální vata -

stávající konstrukce -

REKONSTRUKCE ČÁSTÍ "B","C" A
SUTERÉNNÍCH PROSTOR ČÁSTI "A2"
OBJEKTU V KLÁŠTĚRU U NEPOMUKA

ETAPA III.

H

H

H

A

A

A

A

A

H

G
H

C

F

H

C

SKLADBY KONSTRUKCÍ

A
- MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- 2x STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- BETON C 20/25 SE SÍTÍ 150/150x4
- LEPENKA SE SKELNĚNOU NOSNOU VLOŽKOU (VYTÁHNOUT
30 CM NA STĚNY)
- SPÁDOVÉ DESKY MINERÁLNÍ VATY 20-50 MM
- MINERÁLNÍ VATA 180 MM
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - LEPENKOVÝ PÁS SE SKLENĚNOU
NOSNOU VLOŽKOU (VYTÁHNOUT 30 CM NA STĚNY)
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- NOVÁ MALBA

G

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ

F

- STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- MINERÁLNÍ VATA 200 MM
- PE FÓLIE
- SDK DESKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE + ZATEPLENÍ MIN. VATOU TL. 200 MM

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

6x A4
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ŘEZ A-A´

- CEMENTOVÝ POTĚR (LITÁ PODLAHA)
- PENETRACE
- PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU
- NOVÉ MALBY

- CEMENTOVÝ POTĚR (LITÁ PODLAHA)
- PENETRACE
- PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ IZOLACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON


