Dodatecné informace

Na zékladé dotazu uchazece upresnuje zadavatel zadavaci dokumentaci vefejné zakazky.

Dotaz uchazece:

Predmét: doplnéni dokumentace
Datum: Mon, 8 Oct 2012 09:32:57 +0200
Od: Ing. Lubos Hlavka
Komu: Miroslav Pluhovsky

Dobry den.

Pro vypracovani nabidky na EPS SOKA Tachov bychom potfebovali PBR s vyzna&enim poZarnich
Usekud. Pak je mozno stanovit pfesny pocet, typ a velikost pozarnich ucpavek.

Prosim o zaslani PBR na nasi e-mailovou adresu nebo si ji vyzvedneme na Vami stanoveném misté.
Dékuiji.

S Uctou

%o.

Ing. Lubo$ Hlavka
jednatel spoknosti

Odpovéd zadavatele:

PFilohy
+  PBR SOKA Tachov
e Pozarni zprava SOkA Tachov



Akce: Statni okresni archiv v Tachové

Misto: Tachov

Stuperi: Dokumentace pro stavebni povoleni

Investor: Ceské Republika — Statnf oblastni archiv v Plzni
Zpracovatel PBS: Ing. Yveta Jilkova, Koterovska 5, Plzen

tel: 37 743 23 90, 776 614458

C. zakazky: 2012 - 426

Datum: 26.07.2012

Vytisk:

Ptiloha:




Vseobecna cast:
EPS bude instalovana na zakladé poZadavku zakona ¢. 499/2004 Sb. — Archivni zakon

Podklady pro zpracovani zadani EPS:

Bude zpracovana na zaklad€ vybérového fizeni.
Technicka éast:

Jedna se o instalaci EPS v celém objektu Statniho okresniho archivu v Tachové. Jedna se o objekt,
ktery ma t¥i nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Celkova vyska objektu je cca 12,0 m.

V soucasné dobe neni v objektu instalovan systém EPS.

V objektu bude osazena nova tstiedna EPS s dostateCnou kapacitou.

Podle CSN 730875 je stanovena instalace ustfedny EPS s vyhlagenim poplachu jednostuptiove
v rezimu den a noc.

V objektu neni trvalé sluzba a bude tedy u ustfedny osazeno zafizeni dalkového pienosu.

Objekt je z cihelného zdiva, stropy nad jednotlivymi podlazimi jsou Zelezobetonové
Pozarni vyska objektu je cca 9,0 m, konstrukéni sytém je nehoilavy.

Objekt je v soucasné dob¢ délen na pozarni useky. V objektu je schodisté a chodba feseny jako
CHUC typu A.

CSN 73 0875 &1. 4.2 — Nutnost instalace EPS

- Instalace EPS je stanovena na zakladé pozadavku zakona ¢. 499/2004 Sb.

CSN 73 0875 &1, 4.3.2 — Podminky pro navrh EPS v ramci stavebniho povoleni

- Stanoveni pozadavkd na rozsah ochrany zafizeni EPS — kazdy hlasi¢ je pln€ adresny. Po
jednotlivych  PU se stanovi poZadavky ne stfeZeni zdvojenych podlah, prostor nad
podhledem atd.

- EPS bude osazena ve v8ech prostorech vyjma prostort soc. zafizeni. Tlacitkové hlasice
budou umistény u vychoda z budovy , ve schodi§tovém prostoru a u vstupu do garaZe.

- Zpusob detekce — detekce teploty a koufe

- Stanoveni pozadavki na umisténi tla¢itkovych hlasi¢d EPS — u vSech vychodl na volné
prostranstvi , ve schodi$tovém prostoru

- Umisténi hlavni ustiedny EPS — hlavni Gstfedna je umisténa v samostatné mistnosti, kterd
tvoii samostatny PU , paraelni ovladaci tablo je umisténo u vstupu do objektu

- Stanoveni ¢asii T1 a T2 - - Gstiedna EPS nema stalou obsluhu a je nastavena v reZimu noc
po dobu 24 hod

- Typy, zplsob a ¢as ovladani pozarné bezpeénostnich zafizeni - zafizeni dalkového prenosu,
zapnuti akustického poplachového signalu pozaru, odeméeni kliC¢ového trezoru, zapnuti
zableskového majaku na fasade

- Seznam monitorovanych zafizeni s vypisem monitorovanych stavli — nejsou

- Stanoveni druht signalizace poplachu — sirény v celém objektu spoustény najednou —
vSeobecné vyhlaseni poplachu.

- Pozadavky na zplsob spojeni obsluhy hlavni ustfedny EPS s pfeduréenou jednotkou HZS —
dalkovy pfenos pomoci radiového zatizeni RADON STX 23

- Pozadavky na adresaci informaci o pozaru na hlavni ustiedné EPS — kazdy hlasi¢ mé svoji
adresu



~
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- Pozadavky na vybaveni zatizeni EPS grafickou nastavbou EPS — neni

- Pozadavky na kabely dle CSN 73 0848 a dle CSN 73 0802 — Kabely pro ovladaci prvky
musi byt navizeny jako kabely se zajisténou funkei pii pozaru. Kabely v CHUC budou
v provedeni B2, ,s1,d0,P 30 v ostatnich piipadech budou kabely v provedeni B2, P30 .
Kabely k jednotlivym hlasi¢iim jsou bez pozarni odolnosti.

- Pozadavky na zaji$téni a vybaveni trvalé obsluhy ustfedny EPS — trvald obsluha neni

- Podminky pfipojeni na HZS — viz piiloha — podminky pro pfipojeni

- Pozadavky na provedeni koordina¢nich funkénich zkousek — zkousky budou provedeny pred
uvedenim zatizeni do provozu

- Podminky pro nutnost vypinani nékterych zatizeni samostatnymi tladitky — nejsou
poZadavky

CSN 73 0875 &l. 4.4 - Pozadavky na ustiednu EPS

- Ustfedna EPS musi tvoiit samostatny PU — v nafem piipadé je Ustfedna v samostatné
mistnosti s pozarné délicimi konstrukcemi a poZarnimi dvefmi. Ustfedna je osazena ve vzdalenosti
vetsi jak 5,0 m od vstupu do objektu. Z tohoto diivodu bude ve vzdalenosti cca 1,0 m od vstupu
osazeno paralelni ovladaci tablo (v zadveti u hlavniho vstupu).

- Z diivodu, Ze v objektu neni trvala obsluha, je navrZeno zatizeni dalkového prenosu
na PCO HZS PK.
Podle CSN 730875 je stanovena instalace Gstfedny EPS s vyhlddenim poplachu jednostuptiové
v reZimu noc.

Signalizace udalosti bude zobrazovana na displeji ustfedny EPS a i na displei paralelniho tabla a udalosti
budou ukladany do své paméti.

Je navrZena protipoZarni vyhodnocovaci ustfedna EPS homologovanad v CR, kterd se umisti do
samostatného poZarniho useku.

Ustfedna EPS bude napojena na néhradni zdroj el. energie. Ustiedna Je zapojena z hlavniho
rozvadéce objektu pred hlavnim vypinacem.

Popis ¢innosti a ovladani EPS pii automatickém hlaseni:

Kromé stavajicich ¢innosti bude tstfedna nove ovladat
- spusténi akustické signalizace poplachu pomoci novych poZarnich sirén
- odemceni kli¢ového trezoru
- zapnuti zableskového majaku na fasadé

Druhy hlasicis:

Tlacitkové hldsice
Tla¢itkové hlasi¢e jsou umistény:

o V zadveti hlavniho vchodu
o Na jednotlivych podlazich u schodisté
o garaz

Automatické a tlacithové hldsice

OT multisenzorové hlési¢e jsou pouzity ve vSech prostorech, vyjma prostor s predpokladanym
provoznim zakoufenim, jako jsou gardze (do téchto prostor jsou projektovany CO+T hlasice) ,
kuchyiiky, dilny a dalf prostory (téchto prostor jsou projektovany tepelné hlasice) .
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V piipadée vyskytu provozniho zakouieni i jinych prostor v budoucnu, je nutné OT mutlisenzorové
hlasi¢e nahradit teplotnimi a je nutno zohlednit pocet tepelnych hldsi¢li s ohledem na mensi
chranénou plochu teplotnim hlasi¢em.

OT multisenzorovy hlasi¢ IQ8Quad ( 802373) Multisenzorovy hlasi¢ s integrovanym optickym
a teplotnim hlasi¢em. Optickd méfici komora je vybavena systémem snimacli nového druhu, jenz
umoziuje detekci otevienych poZart, doutnajicich pozart a poZart s vyvinem vysokeé teploty. Diky
témto detek¢énim vlastnostem, zejména u otevienych ohnd, tento hlasi¢ nahrazuje klasicky ionizaéni
hlasic.

V dusledku toho je hlasi¢ schopen detekovat i referencni testovaci pozary TF1 a TF6 popsané v EN
54-9.

Oddelovaé vedeni je integrovan do hlasice.

Termodiferencidlni hlasi¢ 1Q8Quad ( 802271) Automaticky hldsi¢ s rychlym polovodic¢ovym
snimacem k detekei poZzara s rychle stoupajici teplotou, s integrovanym rozliSenim maximaln{
hodnoty k detekei pozari a pomalymi nariistu teploty.

Procesn¢ analogovy hlasi¢ s decentralizovanou inteligenci, vlastni kontrolou funkce, redundanci
v nouzovych situacich, uloZenim poplachli a provoznich dat v paméti, indikaci poplachu, SW
adresovanim a samostatnou provozni indikaci.

Oddélovac vedeni je integrovan do hlasice.

OTG multisenzorovy hlasi¢ 1Q8Quad s plynovym senzorem (802473) Multisenzorovy hldsié¢ s
integrovanym optickym hlasi¢em koute, snimacem teploty a rovnéZ s integrovanym snimacem
k detekei kyslicniku uhelnatého pro tuéely detekce pozaru. Dostateéné vcéasnd detekce
doutnajicich pozarli aZ po oteviené pozary kombinovanym vyhodnocenim rozptyleného svétla,
teploty a plynu. Spusténi poplachu pii vyskytu kysliéniku uhelnatého (CO), plynu bez zapachu, v
koncentraci nebezpeéné ohrozujici Zivot

¢loveéka. Oddélovac vedeni je integrovan do hldsice. Paralelni indikaci hlasice lze ptipojit jako
doplnék.

Znacdeni hlasi¢li ve smycce a fazeni na ustfedné EPS, provede projektant EPS dle zésad CSN 73
0875.

CSN 73 0875 &1. 4.5 — signalizace poplachu

V piipad¢ vzniku pozaru dojde k reakci prvniho ¢idla EPS (samocinné). Po obdrzeni takovéto
informace je okamzit€ proveden pienos na PCO HZS

V zavislosti na téchto rezimech budou ovladany jednotlivé zafizeni napojena na EPS.

Pro pienos bude vyuZito zaiizeni ZDP. Pro snadn&jsi pfistup do objektu a orientaci hasi¢i bude také
vybaven OPPO a KTPO. KTPO je osazeno na fasadé u vstupu do chodby a OPPO a paraelni
ovladaci tablo bude v chodb& u vstupu do objektu. Navic bude nad vstupem umistén zableskovy
majak.

V objektu bude vyhlasen vSeobecny poplach.

Cas t; a ¢as t; budou u ustiedny nastaveny :
Rezim NOC
trat,=0s

Ustfedna EPS bude napojena na nahradni zdroj el. energie. Ustiedna je zapojena z hlavniho
rozvadéle pred hlavnim vypinacem.
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Na podnét tlacitkovych i samocinnych hlasi¢h poZard je signalizovan vSeobecny poplach v celém
objektu. Mimo to je na podnét tladitkovych hlasi¢t okamzité spusténo zvukové zatizeni k vyhlaseni
vSeobecného poplachu, je proveden pienos informaci na PCO HZS PK dalkovym pienosem.

Zatizeni dalkového prenosu musi byt zvolené shodné s PCO a to systém Radom Pardubice.

CSN 73 0875 &l. 4.6 — ZDP
Pozadavky na ZDP:

Poplach je pienaSen jako radiovy dalkovy pfenos informaci na PCO HZS PK. Spojeni mezi
vysilacim a piijimacim mistem je dosaZeno samoé&inné, nezavisle na obsluze. Redeni je radiovym
dalkovym pienosem informaci do opera¢niho stfediska na pult centralni obsluhy HZS PK. Vedeni
mezi vysilaci a pfijimaci ¢asti musi byt trvale kontrolovano.

Dalkovy pienos je proveden na podnét z ustfedny EPS a umozZni vyslat a na piijimaném misté
(pultu centralni obsluhy HZS PK) ptijmout:

Spojeni mezi vysilacim a piijimacim mistem je poZadovano samodinn€, vyuzivajici k pienosu
informaci bezdratové cesty, musi pracovat v kmito¢tovém pasmu, které ptidéli ptislusny organ
ministerstva spoju.

- Kli¢ovym trezorem poZarni ochrany, (KTPO) vybaveny zamkem (dle pozadavku HZS). Ten bude
osazen u vstupu do objektu v trovni 1.NP. Typ KTPO a vzor kli¢e pro otevieni druhych dveii
KTPO musi respektovat poZzadavky mistné ptislusného HZS.

Do veskerych stfezenych prostord nenutné zajistit piistup prostiednictvim generdlniho klice.
Generalni kli¢ je nutno vlozit do KTPO pied piipojenim objektu na PCO.

U hlavniho vstupu bude realizovan zableskovy majak.

- Obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO), je navreno v chodb& u vstupu vedle paraelniho
obsluzného tabla.

- Pouzity sytém RADOM STX23 zajist'uje minimalné pienos zdkladnich informaci, tj.

. Piepnuti na nahradni zdroj

8 Zatizeni v provozu

. Porucha

Pozar - souhrnny signdl pozZar je navrZeno roz€lenit na jednotliveé

tladitkové hlasice (jednotlivé) a na samocinné hlasice a samodinné hlasi¢e tak, Ze by bylo mozné
pfendSet samostatné informace o kaZzdé stavebné oddé€lené mistnosti, v pfipadé mistnosti
s podhledem, budou samostatné pienaseny informace pod podhledem a nad podhledem. Systém
bude navic rozdélen do podobjekti.
Pouzity sytém RADOM umoziiuje pienaset informaci az o ¢tyfech samostatnych podobjektech
avsak s jednim objektovym ¢islem.

Pouzity sytém EPS je pln¢ adresny a umoziiuje prenaset informace vztahujici se k jednotlivym
mistnostem (pienos po mistnostech).

Vstupni dveie a veSkeré dveie budou vybaveny "seneralnim kli¢em", umoZiiujici vstup do viech
9

prostort (vn&j$i 1 vnitini dvefe). Generalni kli¢ a kli¢ od OPPO, budou ulozeny v KTPO.

Opravnénou osobou musi byt vypracovana dokumentace, , kterd bude ulozena u paraelniho tabla a
umozni neprodlen¢ urcit misto vzniku pozaru.



CSN 73 0875 &l. 4.11 — Kabelové trasy a kabely zatizeni EPS

Kabely jsou navrzeny v souladu s CSN 73 0848 . Kabely pro ovladaci prvky ( tablo, sirény, OPPO,
KTPO, vypnuti VZT, otevieni dveii na UC) musi byt navrzeny jako kabely se zaji§ténou funkef pii
pozaru. Kabely v CHUC budou v provedeni B2, ,s1,d0,P 30 v ostatnich piipadech budou kabely
v provedeni B2, P30 . Kabely k jednotlivym hlasi¢iim jsou bez pozarni odolnosti.

Znadeni hlasi¢t ve smycce a fazeni na Ustfedné EPS, provede projektant EPS dle zasad CSN 73
0875.

U vstupu do objektu budou osazeny dvé¢ tladitka - total stop a central stop. Central stop vypne
veSkera zafizeni kromé& zafizeni slouZicich k protipozarnimu zabezpeceni. Total stop vypne
kompletn& veskera el. zatizeni v objektu.

Rekapitulace:

Projektovou dokumentaci EPS a ZDP a naslednou montaz provede odborné osoba s opravnénim k
provadéni této ¢innosti.

EPS je nutné zaclenit do komplexu protipozarniho zabezpeCeni objektu s doplnénim poZarné
poplachovych smérnic, pozarnich ¥adi a podobné.

Déle musi byt pro instalovanou EPS zajistén i mimozaru¢ni servis odbornou osobou. Zajisti
smluvné investor.
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Projektant : HMilos Cernv, Tachow, Jablodovi 1574, ICO 103 68 469
Aroch, Bdslio 19733

Th o 35 D mm wem, A B .
L g o - 5, | EEgE g, g gy g g 5
P e - O b O = =~ I = ¥ =

PoZarni zprava k projektové dokumentaci na provedeni rekonstrulk-—
ce Qkresniho archivu Tachov je zpracovana na zidkladg stavebni
Zasti PD. |

Jedna se o tiFipodlaZ2ni nadzemni stavbu se dtyitvym Sastednsd zZapuli—
tEn&nvym podlaZim pod vrover terénu.

Objekt pro GZely okresniho archivu se nachazi v areidlu bywvalvch
kamiaren v Tachov#,

StavebnZ je objekt proveden jako Stv¥podla¥*ni t¥itrakt postaveny
na monilitickych zakladech. Svislée nosné konstrukce jsou prove—
deny z blokopanelu. Vodorovneg nognd konstrukce jsou z betonouvvch
paneld preifabrikovanvych. St¥echa je jednoplagtovia, krvtia plechem
pozink.

Objekt je cely proveden z neho¥lavvych kongstrukei.

¥nit¥ni ¥efBeni objektu je provedeno tak, %e je vvtvoPena v pros-
toru schodiBtd chran&nad Gnikovd cesta, ve Lkterd jsou na ka¥deém
mezipodlaZi umist&ny poZirni hvdranty C B2.

Chrangna unikova cesta se nachiazi ve stiedu objektu.

Objekt je wsamostatn® stojici. Kolem objektu ze severni strany
prochazi vngjigi vodovodni potrubi na kterém jsou umistdny vngjni
PpoZarni podzemni hvdranty DN 80,

P¥i poZirnim ¥eBeni stavhby bvl cely objekt rozdSlen do jednotli-
vych poZarnich dsekd, ve kterdm byly stanoveny zati¥eni pro po—
Zarni zabezpeleni stavby na zaklad® vvpodtd p¥Filo¥envch v piilo-
ze.

z jednotliv?ch dild&d{ich #Hastd - jednotlivvch po2iarnich usek?,
které jsou umisté&ny na strany od hlavni unikové cesty chransné,
isou uwvaZovany nechranégng dnikoveé cestvy.

Z kaZdého po¥arniho dGseku vede jedna nechran#nia dnikova cesta.
Vzhledem %k celkove délce objektu 46m je z¥Feimé v niavaznosti na
vypofteny koeficient a - %e délka nechrandnych uvnikouvch cest
v jednotlivvch podla¥ich vvhovuje — v 2Adndm poiérnim Useku nent

cdelsi ne? 20 m.




Y onavaznosti na C8N 73 08 18 e rozhoduiici pro cobsazeni obiesktu

podet osob v kancela¥ich ~ kde na ka¥dou kancela¥ mo¥%no uva¥ovat

3 osoby. I, NP ~ byt 7 osob, kancelidie 18 osob,zasedaci mistnost

o

57 osck. Z. NP kancelive £ omob, sklady - ob¥asnid pracovni mista
~ predpoklad 3 omobyv. Celkovd obsazeni obietu osobami = 97 oomok.
Osoby =z jednotlivvch pofirnich dsekd  budou odehdzet na CHUC
schodiztd. Sivrky dvedi na unikovvch cestiach jsou nejméndg 80 cm.
Ve smyslu CSN 73 08 02 je podel osobk ve smEru uUniku - po scho-
dech dolt 120 omob v jednom unikovém pruhu. Si¥ka dnikove cesty
chrangneé vvhovuie.

Vzhledem k tomu, 2e je moZnost vyskytu imobilnich oscb v objek-
tu, je proveden bodni vstup do objektu a = pFistupovou rampou.
¥zhledem k charakteru chjektu a jeho vvu2ivani je navrieno dilxq{
zazdéni oken. Tato skutedfnost ma vliv na sni¥eni po¥irnd otevie-—
nvych ploch o B0 %, Odstupove vedalenosti jednotlivvch stran ob—
jektd jmou min. 15 m a spliiuii po¥adavky CSN.

Pot¥eba poZarni vody je stanovena wvc ndvaznosti na potieby jed-

notlivvych po¥arnich tsekt:

1 —= 768 m3 98.8 ka/m2 ~- 16,7 x 0,9 = 15,03 / 3.3 = 4 proudy
2 — 636 m3 136 kg/m2 - 16.7 % 0.9 = 16.03 / 3.3 = 4 proudy
3 - 207 m3 9.1 kg/m2
4 - 8256 m3 98.5 kg/m2 - 16.7 x = 15.03 7 3.3 = 4 proudy
& — 816 m3 107.3kg/m2 - 16.7 % = 15.03 ~ 3 = 4 proudy
7 = 417 m3 16.7 kg/m2

12— 576 m3 131.6kg/m2 - 16.7 % 0.9 15.03 v 3.3 = 4 proudy

i

Celkova poti¥eba poZ2irni vody v objektu je 15.03 1l.s-1 .

Stanoveni poftu RHP
Trida poZaru A
RHP PU 1 —- 4 ks

RHP PU 2 - 3 ks
BHP PU 4 - 4 ks
RHP PU 6 - 4 ks
BHP PU 7 - 2 ks
RHP PU 8 - 2 ks
RHP PU 9 - 2 ks ’
RHP PU 10- 4 ks
RHP PU 12— 3 ks
BHP PU 15- 1 ks



Celkovi pot¥eba RHP v obiektu 29 ks.
¥V objektu budou pouiZity rudfni hasici p¥igtroise PG 12 Hi nebo PY~

RO 10 - FM - 100.

WELT -

¥V objektu bude stild sluvZba,., do objekiu bude zavedeno telefonni
spoieni. Kolem obijektu prochizi zpevnénd komunikace, ktersd bude
soutiasng tvolit nastueni plochu. Objekt md pPfistup na st¥echu
romoci Zeb¥iku stabilniho.

Projektovd dokumentace bvla posuzoviana dle €SN 73 08 02 a norem
souviseiicich. V8em normam PD vvhovuje. UmistEni jednotlivéch

roZarnich uzaveérd je pfesn®d v souladu s wwpodty,

Tachov 07793 Zpratoval -
STAVEBNE PROJEKTOVA KANCE T

Milog é ERH %i Mil .. / B R NY

347 01 TACHOV, Jablofiova 1574 spe¢. P) 3400052
ICO 10368469 @ tel, fax 018452732 -

S




Projektova organizace : Uzivatel: Projekece - Cerny - Tachov ID . z4dee
Datum : 17.68.93 Investor : 0k Tachov
Stavba : Okresni archiv TC
Zak. cisloc : 19/93 Objekt : Okresni archiv TC
Jmeno archiv. souboru : C:\PBS@zZ\PRACNARCHIV T.DTA

Zadani
STAVEBNE PROJEKTOVA KANCELAR
Vyska obiektu : 9.5m “Milos CERNY ///
Pouzita konstrukce : nehorlava 347 01 TACHOV, Jeblofiovs 1574
Po;et podlazi 0 4 IGO0 20368469 @ tel, fax 018472772
Obiekt nevyrobni
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STAVEBNE PROIEE(TOV& {(ANCE[AQ
Milos CERHY
347 01 TACHOV, Jabloiova 1574
ICO 10368469 © tel., fax 0284/ 2731




