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vlhká vnitřní omítka zadní
stěny garáže, vč.plísní

uvolněné spáry
schodišťových stupňů

opadaná omítka

RAMPA - 12,5%

trhliny v omítce
opadaná omítka

opadaná omítka
kolem vrat

chybí zásyp štěrkem
podél NOP izolace

opadaná  vnější
omítka na rohu

PŮDORYS GARÁŽE
BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

RAMPA

PŮDORYS STŘECHY GARÁŽE
BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

porušený žlab
chybí část svodu

PŘÍČNÝ ŘEZ GARÁŽÍ

chybí zásyp štěrkem
podél NOP izolace

opadaná  vnější omítka
kolem větracího otvoru

větrací průduch nad
podlahou 150/150(300)

odfouklý podhled
od zatékání z terasy

BUDOVA "OKRESNÍ ARCHIV TACHOV"

v rozsahu celé římsy
opadaná omítka a
rozpadlé desky Hurdis

větrací průduch
pod stropem

150/150(1700)

Betonová mazanina
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GARÁŽ
sv. výška 2 300mm
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lišta před oknem
zajištění proti otevření

vlhká vnitřní omítka fabionů
a nadpraží vrat,vč.plísní

opadaná  vnější
omítka okolo oken
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štěrk štěrk

tráva tráva tráva

tráva

zámková dlažba

zámková dlažba

betonové schodiště
povrch teraco

zámková dlažba do bet. mazaniny
+ podkladní beton na hutněném

 štěrkopískovém násypu

zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem

strop z ocelových nosníků (IPE140) a
ker. vložek Hurdis s dobetonováním

kolem nosníků; vápenná omítka
na LIGNOPOR 30mm + rabic. pletivo

dle původní PD stěna betonová
v místě opadané omítky zdivo
SKUTEČNÝ STAV OVĚŘIT NA MÍSTĚ

zámková dlažba pod schody
jeví známky porušení vodou
- špatné odtokové spády a
následné zatékání dešťové
vody pod schody

porušená omítka

odfouklý podhled
od zatékání z terasy

chybí část svislého
dešťového svodu

STROPNÍ KONSTRUKCE GARÁŽE

Ocelový žebřík s ochranným
košem - výlez na střechu

Ocelové trubkové zábradlí
zkorodované

Ocelová konstrukce zastřešení
zkorodované + popraskané tabule drátoskla

TERASA
protiskluzná dlažbaOplechování - lakovaný plech

porušené po celém
obvodu střechy

Ocelová ochranná mříž
zkorodovaná

stávající plastové dveře

Předsazená ocelová kce
ochrana proti nárazu - zkorodovaná

chybí část svislého
dešťového svodu

Ocelová ochranná mříž
zkorodovaná

Předsazená ocelová kce
ochrana proti nárazu
zkorodovaná

v rozsahu celé římsy
opadaná omítka a
rozpadlé desky Hurdis

štěrk tráva

opadaná  vnější
omítka okolo oken

Ocelové trubkové zábradlí
zkorodované

Oplechování - lakovaný plech
porušené po celém
obvodu střechy

Ocelová konstrukce zastřešení
zkorodované + popraskané

tabule drátoskla
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SKLADBA TERASY (dle PD z roku 1993)
- ker. protiskluzná dlažba do vodotěs.tmelu
- škvárobeton do spádu 35-75mm
- 2x natavený Bitagit+Alp
- strop Hurdis
- štuková om. na Lignopor tl. 30+Rabic.pletivo

zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem

Betonová mazanina

GARÁŽ
sv. výška 2 300mm

v krajních částech odfouklý
podhled od zatékání z terasy

STÁVAJÍCÍ STAV - POPIS ZÁVAD

Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
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Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE

STÁVAJÍCÍ STAV - POPIS ZÁVAD - M 1 : 50

zdivo garáže z cihelných tvarovek
CD-IVA na maltu MVC 2,5 - ukončené

ztužujiícím věncem

v krajních částech odfouklý
podhled od zatékání z terasy

betonové schodiště 9 x 183 x300;
obklad desky teraco

podbeton tl. 100mm

zhutněný
štěrkopísek

hydroizolace + přizdívka

Betonová mazanina

Ocelové trubkové zábradlí
zkorodované

Ocelová ochranná mříž
zkorodovaná

PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM

zámková dlažba pod schody
jeví známky porušení vodou
- špatné odtokové spády a
následné zatékání dešťové
vody pod schody

uvolněné spáry
schodišťových stupňů

trhliny v omítce
opadaná omítka

Zakreslení stávajícího stavu vychází z dostupných podkladů - projektová
dokumentace stavebních úprav z roku 1993. Skutečný stav a použité materiály je
nutno ověřit na místě

POZNÁMKA

prohnutý okap Oplechování - lakovaný plech
porušené po celém
obvodu střechy

vlhká vnitřní omítka

Ocelové trubkové zábradlí
zkorodované

Ocelové trubkové zábradlí

zkorodované
Ocelové trubkové zábradlí

zkorodované


