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a) seznam pouzitych podklad 4 pro zpracovani

Tato zprava byla provedena podieftto podklad:

- CSN EN 13501-1 (73 0860)Pozarni klasifikace stavebnich vyrdb& konstrukci staveb
—Cast 1: Klasifikace podle vysledikzkouSek reakce na ahe

- CSN EN 13501-2 (73 0860)Pozarni klasifikace stavebnich vyrdib& konstrukci staveb
— Cast 2: Klasifikace podle vysledk zkou$ek pozarni odolnosti krém
vzduchotechnickych Z&eni

- CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpw®stni barvy a bezprostni znaky

- CSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpmwstni barvy a bezpeostni znaky — Cast 1: Zasady
navrhovani bezgmostnich znéek na pracovistich a ve #ggnych prostorech

- CSN 73 08 02 PBS Nevyrobni objekty

- CSN 73 08 10 PBS Spaiea ustanoveni

- CSN 73 08 18 PBS Obsazeni objekobami

- CSN 73 08 34 PBS Z#ny staveb

- CSN 73 08 73 PBS Zasobovani pozarni vodou

- VYHL. 268/|]2009 Sb., Stavebni z&kon, Vyhl. 246/01$yhl. 23/2008 Sb., Zakon o PO

- Pavodni PR Milos Cerny rok 1993.

b) stru ény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, v ySky
stavby, U €elu uziti, pop Fipadé popisu a zhodnoceni technologie a
provozu, umist éni stavby ve vztahu k okolni zastavb &)
Historie objektu
- Predmétem tohoto pozagn bezpeénostnihoteSeni jsou stavebni Upravy objektu
garaze, kterd byla vroce 199Figpavena u severovychodniho Stitu objektu
Statniho okresniho archivu Tachov.
- Strecha pistavby slouzi zarowejako kryta rampa u @miho vstupu. Na tento
vstup navazuje jednoramenné schadissikma rampa pro bezbariérovygup.
-V objektu garaze jsou navrzeny tyto &my:

* Odstragny vesSkeré vrstvy stropni konstrukce (keramickypstHurdis, |
nosniky) — no¥ je navrzen Zelezobetonovy strop na trapézu, leknyzi
jako ztracené bedni

* Ubourani betonového schodist now je navrZzeno ocelové poroStové
schodisg

* Ocelova konstrukce zasBeni rampy bude odsttsna — no¥ je navrzena
mala stiSka nad vstupem do objektu archivu

* Nowe budou provedeny veskeré omitky

* Vrata do garaZze budou demontovany asnasazeny

* Ubouranacast rampy bude ukéena novym zdivem z bednicich dild.
300mm.

* Nahrazovan&ast rampy bude provedena z ocelové konstrukce Isipmal
Z pororost

» Dale je navrzenoiiit prichod mezi stavajici garazi a archivem — viz. nize
v textu navrzen pozarni uzav

Stavebni popis - KONSTRUKCE
- Svislé sEny — cihelné tvarovky
- Vodorovné konstrukce @@Sni) — stavajic keramické vlozky Hurdis osazené do
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ocelovych nosnik odstragny, now betonova deska do trapézového plechu.
Vrchni povrchova Uprava — protiskluzna dlazba
Stavebni objekt — vyuziti, technologie
- Vyuziti posuzovaného objektu je i nadale stejnéra menéno, jedna se o garaz.
- Technologie nejsou navrzeny.
Udaje o kapacitach
- Stavebnimi Upravami nedochazi keemhuzivani ani ke zemé stavajiciho pétu
osob.
Stavebni objekt — umiséni vidi okolni zastavi®
- Jedna se o stavajici objekt, ktery nebude nijakémzverti.
Koncepce PO, zékladniCSN
- Z&kladniCSN pro posouzeni 730802 a 730834.
Charakter objektu podle CSN 730802 - SHRNUTI
- Vzhledem krozsahu stavebnich Uprav, je posouzghodnoceno jako z#ma
staveb skupiny |
- Paty NP a PP nejsou sohledem na koncepci a vyuzittny skupiny |
rozhodujici.
Horlavé kapaliny a plyny
-V garazi smi byt skladovano max. 40 | pohonnych th(benzin, nafta) na jedno
stani vozidla a max. 20 | oleje na jedno stani.
- Vyskyt halavych plyni v zasobnicich, lahvicti kartuSich neni navrzen. A timto
PBR i vylougen.
Pouziti CSN 730834 a charakter objektu podle tét€'SN
TatoCSN je pouzita v rdmci stavebnich Gpraviegsali.
- Jedna se o stavebni upravy garaze.
- Jedna se 0 ZENU STAVBY SKUPINY I, JELIKOZ:
i. Neni navySeno pozarni riziko vyj@hé sotinem pn X an X ¢ 0 vice nez
15kg.m-2
* Navrzenymi zninami nedochazi k navySeni o vice jak 15 kg/m2.
ii. Obsazeni objektu osobami
* Neni nutno stanovovat obsazenost osobami. Staugbavy nemaji
vliv na obsazeni gibu osob.
iii. Neni zngénéna zakladni norma. Nejsowngny stropy.
iv. Nevznikaji noveé prostory s plochou nad 100 m2.
v. Neni navrZzenaifstavba ani nastavba.
vi. V objektu nejsou provédy zadné stavebni Upragyjiné zmeny nez ty co
jsou uvedeny vyse.
Charakter objektu podle CSN 730831, 33, 35, 43, 45
-V posuzovan&asti objektu nejsou prostory, které by bylo nutedyzovat podle
tétoCSN.
Typ proskleni oken
- Okna v garazi nejsoudnéna, jsou stavajici.
Vykresy PO
- S ohledem na rozsah stavby je &mii jednoduchy vykres PO .
Charakter objektu z pohledu vyhlaSky 268/2009 Sb.
- Nejsou navic poZzadavky z této vyhlasky.
Charakter objektu z pohledu vyhlasky MV CR 23/2008 Sb. (268/2011 Sb.)
- Nejsou kladeny pozadavky z této vyhlasky. Jedn@& genu stavby skupiny I.
Podle této vyhlasky neni nutné osazovatcaiia detekce pozaru.
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c) technické pozadavky na zm__ény staveb skupiny |

Zmeny staveb skupiny | nevyZaduji dalsi deat, pokud spluji poZadavky kapitoly 4CSN
730834. Stavajici konstrukcéstavaji zachovany.

PozZarni odolnost

- Noweé navrzeny betonovy strop se ztracenym aén z trapézového plechu o
zarovar stesSni konstrukci objektu. Celkova tl. desky je 16énmtl. betonové
desky je 140 mm. Je navrZzeno provést osovou vzostleryztuze 20 mmg¢imz
stteSni konstrukce vyhovi az na pozarni odolnost alBEP1 a vyhovuje az pro
VI. SPB

- Na ocelové schodi&tani ocelovou rampu nejsou kladeny zadné pozadaeky
pozarni odolnost.

- Na nové zdivo z bednicich dildl. 300mm nejsou z hlediska poZarni odolnosti
kladeny Zadné pozadavky.

- Mezi stavajicim PU gardze a navazujicim PU objgktunavrzeno vytviit
prachod. V rdmci stavajici pozarrklici konstrukce je navrzeno osadit pozarni
uzawr s pozéarni odolnosti EW 90 DP1- C3. StavajicilParichivu je zgazen do
SPB VI dle stavajiciho AB

i. Dvere jsou navrzeny a musi byt provedeny jakofdiveestavy (zarulie
kiidlo, kovani, samozavitapod.).

ii. U dvoukidlovych dvéi je samozavikanavrzeno osadit na étkiidla a
dverni sestavu vybavit koordinatorem zavirani.

- JINE NOSNE ANI POZARN DELICI KONSTRUKCE NEJSOU OPROTI
STAVAJICIMU STAVU MENENY. Nejsou snizovany pozarni odolnosti Zadnych
konstrukci. Nejsou #nény odolnosti konstrukci okolo Unikovych cest.

Trida reakce na okie

- Trida reakce na okieneni nénéna. Druh stavebnich konstrukaistava i nadale
shodny jako ped zménou. Na povrchové Upravy vitich prostor neni neév
pouzivano vyrobk tridy reakce na oliieE nebo F.

- Na stropy, resp. podhledy neni pouzito hmot, ktgifi€épozaru odpadavajéi
odkapavaji jako hidci.

- Nova stiSka nad bé&nim vstupem je navrZzena z ocelové konstrukce vy@n
komiarkovym polykarbonatem tl. 10 mm. Z hlediska PO f{#ska vyhodnocena
jako vyhovuijici, vychod neslouZzi jako unikova cesty

PoZari otewené plochy

- Rozsah pozagnotewenych ploch neni 28Sovan o vice nez 10%, veSkeré otvory

zastavaji stavajici. Nejsou navrzeny zadné upravgdas
PoZarni Useky
- Jelikoz se jedna o zinu staveb skupiny I, nebylo navrzeno nowdedi do
pozarnich usaek Jednda se o stavajici stav.
Nejsou zhorSovana #iaeni pro protipozarni zasah.
- Stavajici z&zeni nejsou gnéna.
Prostupy

- Pripadné nové prostupyésiami ¢i stropy okolo rekonstruované garaze musi byt

utésnény na pozarni odolnost min. El 45 minut.
Zatizeni s poZzadovanou funkdi pozaru
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Nejsou no¥ pozadovana Z&eni s poZzadovanou funkcii ppozaru. Jde o zému
skupiny 1.

Unikové cesty

Stavebnimi Upravami nedochazi kisiu p&tu osob.

Nedochazi k prodlouzeni unikovych cest.

Vychod z budovy na #chu garaze je uvazovan pouze pro imobilni osobptol
vychod neni navrzen jako unikovy.

Tudiz nova $ka schodigt 1200 mm a rampa oiéé 1500 mm jsou z hlediska PO
vyhovuijici. Jejich celkova &a je zarove vétSi nez §ka vychodovych dvé.

Dvete z budovy na stchu jsou stavajici a nejsogminy.

Na vrata z garaze nejsou z hlediska PO stanoveshyezgozadavky, jelikoz délka
anikové cesty z garaze je nulova.

S ohledem na navrh novéhaiphodu je navrzeno zazdit dvoje @iwelo stavajicich
skladi archivii. Tato Uuprava nema vliv na koncepci PO a stavajekuaci osob,
jelikoz v ramci archivu nachazi dalSi unikovy vychod. Evakuace osob zhancke
posuzuje od osy vychddz mistnosti (max. 100 m, max. vzdalenost k vychb8u
m, max. obsazeni do 40 osob) — vyhovuje. Stavajlekuace osob neni oproti
stavajicimu stavu zhorSena.

Elektroinstalace

Pristupy

Souasti stavebnich Uprav je navrzeno noveé provedehireinstalace.

Zatizeni, u nichz by byla poZzadovana funkéepgozaru, neni nutné navrhovat
Kvalita kabeldaZze neni sledovana. Kabely nejsou Zemy jako vold vedené
vV mnoZstvi ¥tSim nez 0,2 kg.m-3.

Kvalita rozvadca neni poZzadovana.

Hlavni vypin& elektrické energie je ve stavajicim hlavnim roz¢adle nutné jej
popsat bezpmostni tabulkou.

VnéjSi vlivy nejsou uéeny s nebez@ém pozaru ani s nebezpm vybuchu.

K mistnimu Seeni je teba dolozZit revizi elektroinstalace.

Pristupy ke stavajicim rozvagiim elektrické energie a k préstkim pozarni
ochrany musi byt trvale volné.

Hasici gistroje

zaver

V garaZzi je navrzeno umistit jedereposny hasicifjstroj praskovy nebogmovy
s hasici schopnosti 138B.

U hasiciho pistroje musi byt prokazana jejich provozuschopadsnkinost

Jeho umisini je navrZzeno na &ty a to tak, aby rukojebyla ve vySce maximéain
1,5 m nad podlahou. Hasictigtroj bude vzdy na drzéku a je tak vzdy ckirén
proti padu

V textu tohoto PR byly posouzeny stavebni Upravy gardZe.é@ynje mozné z hlediska
pozarni bezpmosti staveb realizovatigsplreni podminek vyplyvajicich z tohoto RB
Zménu je mozné z hlediska pozarni beapesti staveb realizovattipsplnéni podminek
vyplyvajicich z tohoto PR
1) Now¢ navrZzeny betonovy strop se ztracenym aén z trapézového plechu #o

zarovar stesSni konstrukci objektu. Celkova tl. desky je 16énmtl. betonové
desky je 140 mm. Je navrZzeno provést osovou vzosteryztuze 20 mmgimz
stteSni konstrukce vyhovi az na pozarni odolnost al6REP1 a vyhovuje az pro
VI. SPB

Stranat. 5/6



2) Pripadné nové prostupyéstami¢i stropy okolo rekonstruované garadze musi byt
utésnény na pozarni odolnost min. EI 45 minut.

3) V garazi je navrzeno umistit jedebeposny hasicifstroj prasSkovy nebogmovy
s hasici schopnosti 138B.

U hasiciho pistroje musi byt prokazana jejich provozuschopadsinkinost

Jeho umisini je navrzeno na &ty a to tak, aby rukojebyla ve vySce maximéaén
1,5 m nad podlahou. Hasictigtroj bude vzdy na drzaku a je tak vzdy ckrén
proti padu.

4) Je navrzen novy pozarni uzaW 90 DP1- C3. Dv@ jsou navrZzeny a musi byt
provedeny jako dvei sestavy (zarulie kiidlo, kovani, samozavitaapod.). U
dvoulkiidlovych dvéi je samozavika navrzeno osadit na ®bkiidla a dveéni
sestavu vybavit koordinatorem zavirani.

datum: 04/2012
vypracoval: Téana Smutna, DiS
zodpov. projektant: Ing. AleS Kuban
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