Pl°JDOR3¥S GARAZE

zachovat rovinu 1500mm

pred vytahem

BUDOVA "OKRESNI ARCHIV TACHOV"

Nové dvere vnitini ocelové dvoukridlé plné bez
prahu , odolnost pozar. uzavéru EW 90 DP1-C3

ocel.do zdiva t1.150 mm, gumové tésnéni
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STROPNI KONSTRUKCE GARAZE

BUDOVA "OKRESNI ARCHIV TACHOV"

barevny odstin dle vzorniku RAL - uréi investor, zaruben

klika-klika (ev.dle domluvy s investorem) , zamek vliozkovy
POZOR: Dvere s pozadovanou pozarni odolnosti musi byt
dodany a zabudovany jako uzavér otvoru ve dvefni

sestavé vcetné prislusenstvi a funkéniho

vybaveni tak,

aby splnovaly pozadavky vyplyvajici z pravnich predpist

a pozadavkiim na pozarni bezpecnost -

vyhlaska MV

246/2001 Sb. a 202/1999 Sb. Je-li u dvoukfidlych dvefi
pozadovan samozaviraé, je nutné osadit samozavira¢ na
obé dverni kridla a dvere doplnit koordinatorem zavirani.

Vykop vyplnit hubenym
betonem - C8/10

Nové zdivo - ukonéeni ponechavané

¢asti rampy - z bednicich dilct tl. 300mm

Statni okresni archiv Tachov

OPRAVA GARAZE
NAVRH STAVEBNICH UPRAV -M 1 : 50

POZNAMKA

Zakresleni stavajiciho stavu vychazi

z dostupnych podkladii - projektova

dokumentace stavebnich Uprav z roku 1993. Skute¢ny stav a pouzité materialy je

nutno ovérit na misté

PRICNY REZ GARAZI

\‘ Nové osazena stfiska
. nad dvefe 2500x900x600

Ocelova ochranna mfiz
Ocisténi a novy natér
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Nova omitka sanacni v tloustce 20 mm z fasadni jadrové
vodoodpudivé omitky, bude opatfena fasadnim natérem na
bazi silikatu

Na fasadé bude vytvoren sokl proti ostfikujici vodé z fasadni
jadrové vodoodpudivé omitky, zrno 1,5-2,0mm, vy$ka soklu
450 mm - fasadni barvy na bazi silikatd. Nad okapovym
chodnikem bude vloZzena STOP lista pro zabranéni vzlinani
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/ PRICNY REZ SCHODISTEM

ktery je vysoce pruzny a odolny proti prdrazu.
Material Dutinkovy polykarbonat — Makrolon®
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PUDORYS STRECHY GARAZE

BUDOVA "OKRESNI ARCHIV TACHOV"
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— sparovaci tmel GFS

— lepici tmel AD 540

- izolacni stérka SE 6

— balkonovy potér OV 30 spad 2%
- podlahova penetrace PE 202

— nosna konstrukce

— keram. dlazba Taurus

silikon NSI I izolacni st

provazec PES

e ¢ spad 2%
prelivny profil | separaéni

bandaz SE 5

1 = penelrace PE 202

2 » dilatatni samolepici péska DSAT

3 = balkanovy potér OV 40

4 = hydroizolatni stérka SE 6

5 = tésnici pdska SE 5

i = lepidlo AD 540

7 = diazba TAURUS

8 = balkonové tvarovka TAURUS

9 - sparovac hmota GFS
10 = pruzny tmel SAB + PES
11 = Gistici prostfedek CL 802
= Gistici prostfedek CL 803

= nosna konstrukce

Balkon s oplechovanim

— keram. dlazba Taurus
I sparovaci tmel GFS
+ lepici tmel AD 540

¢rka SE 6

balkonovy potér OV 30
28, ZQ/VYP

vrstva

model balkonu

0,000

hydroizolace propojit

Vyklopna vrata s dalkovym ovladanim

- Pozinkované vratové kfidlo opatfené polyesterovou
zakladni praskovou barvou v odstinu provozné bila

- Siroka, pozinkovana blokova zaruben a vodorovna
zesileni vratoveho kfidla

- Ochrana proti sevieni - pruzné listy z umélé hmoty
mezi kfidlem vrat a rdmem a pfidavné ochranné kryty
nad rameny pak

Stérkovy zasyp v ochranné
geotextilii min. 300g/m2

Flexibilni drenazni
hadice DN 100mm

Vypis kotevnich desek osazenych pfi betonazi nového stropu
polohu a rozméry kotevnich desek koordinovat s vyrobni dokumentaci zabradli, schodisté a rampy

Kotevni desky P15 0,16 x 0,16 5ks 120 kg/m? 15,36 kg
Kotevni desky P15 0,20 x 0,20 Tks 120 kg/m? 33,60 kg
Kotevni desky P15 0,20 x 0,30 1ks 120 kg/m? 7,20 kg
Kotevni plech P15 0,16 x 2,10 1ks 120 kg/m? 40,32 kg
Kotevni plech P15 0,20 x 1,85 1ks 120 kg/m? 44,40 kg
PLO 60/8 dI. 0,25 m 2(13+5+5) = 46ks 64 kg/m? 44,16 kg
CELEKEM 186 Kg

PRI BOURANiI NOVYCH STAVEBNICH OTVORU VE ZDIVU - NUTNO POSTUPOVAT DLE URCENYCH ZASAD A PROVADECICH
POSTUPU - PRO BOURANi VE STAVAJICICH STAVEBNICH KONSTRUKCi V KOORDINACI SE STATICKOU ZPRAVOU !
BOURANi OTVORU V NOSNYCH ZDECH PROVADET BEZ DYNAMICKYCH RAZU ! NUTNO POUZIT JADROVE VRTANI.

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE STATICKY ZAJISTIT STAVAJICi NOSNE KONSTRUKCE.

POSTUP PROVADENI STAVEBNICH KONSTRUKCI, PROSTUPY STAVEBNIMI KONSTR. -

PROVADENIM ROZVODU INSTALACi - DLE JEDNOTLIVYCH

REALIZOVAT S POZARNiMI UCPAVKAMI DLE POZADAVKU PBR!

KOORDINACE PROSTUPU !! - umisténi prostupa ZTI. , EL. , U.T.

NUTNO KOORDINOVAT S
DiLCICH PROJEKTU PROFESIi - INSTALACi A PROSTUPY

- nutno fesit dle koordinace na stavbé

POZOR : PRESNE ROZMERY NAVRZENYCH PRVKU PSV A HSV NUTNO OVERIT A ZAMERIT SKUTECNOST PRIMO NA
STAVBE ! DRAZKY A PROSTUPY PRO ROZVODY INSTALACI JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE, PRESNOUPOLOHU NUTNO

KOORDINOVAT NA STAVBE.

Veskeré prace je nutné provadét dle certifikovanych technologickych a montaznich postupt a skladeb - doporuc¢enych

vyrobcem !

POZOR POZNAMKY:

PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACi MA PROVADECI FIRMA POVINNOST SI OVERIT SKUTECNY STAV STAVAUJICICH
KONSTRUKCi, NA KTERE NAVAZUJE PREDKLADANY PROJEKT A NA PRIPADNE NESROVNALOSTI MEZI PD A

STAVAJICIM STAVEM NAVAZUJICICH KONSTRUKCI,

VEDENIM SiTi A INSTALACNYCH ROZVODU NEPRODLENE

UPOZORNIT OBJEDNATELE ! V PRIPADE, ZE TAK NEUCINi, PREBIRA ZODPOVEDNOST ZA PRIPADNA VYVOLANA RESENi

ANAKLADY S NIMI SPOJENE !!
V PRUBEHU PROVADENI

BOURACICH PRACI JE DODAVATEL POVINNEN ZAJISTIT ZABEZPECENi VESKEREHO

PONECHAVANEHO VYBAVENi A ROZVODU PROTI POSKOZENI. JE NUTNE SESTAVIT HARMONOGRAM S OHLEDEM NA
ZAJISTENI PROVOZU V OBJEKTU VCETNE ZABEZPECENI. HARMONOGRAM PRACI JE NUTNE PREDEM PROJEDNAT S

INVESTOREM !

VESKERE PORUSENE CASTI JE NUTNE NAHRADIT. PORUSENi VZNIKLE NEODBORNYM ZASAHEM NEBO NEVHODNOU
MANIPULACI S KONSTRUKCEMI, MATERIALEM A NARADIM NEBO NEOPATRNYM POHYBEM PRACOVNIKU BUDE
OPRAVENO NA NAKLADY DODAVATELE - NELZE UPLATNOVAT VICENAKLADY NA INVESTOROVI.

PRI BOURACICH PRACICH NUTNO POCITAT S PODPURNYMI KONSTRUKCEMI A PROVIZORNIM UCHYCENIM STAVAJiCiCH

KABELOVYCH ROZVODU A INSTALACI.

PRED ZAHAJENIM DEMONTAZE BOURANYCH STEN JE NUTNE PROVEST PREMISTENI INSTALACI , ROZVODU A ZARIZENi

UMISTENYCH NA TECHTO KONSTRUKCICH.

PRI VSECH PROVADENYCH STAVEBNICH UPRAVACH A BOURACICH PRACICH JE NUTNE DODRZOVAT URCENE ZASADY A
POSTUPY PRO BOURANI STAVEBNICH KONSTRUKCI - DLE ZAK.&. 309/2006 Sh. A NARIZENi VLADY 591 /2006 Sb. !!
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