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POUZITE PODKLADY

- Dokumentace pro Gzemni souhlas stavby, Eva Hruskov4, Cervenec 2015
- Mistni Setfeni z 6.8.2015
- Letecky snimek z www.seznam.cz

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Navrhované stavba feSi opravu oploceni pozemku parc. €. 3038/2, k.0. Rokycany. Oploceni je
s podezdivkou vysky 640 - 1000 mm nad stavajici terén. Podezdivka oploceni je zarover opérnou
zdi feSici vyskovy rozdil mezi chodnikem a pfilehlou zahradou. Navrhovana oprava fesSi vymeénu
stavebnich prvkd oploceni v rozsahu odpovidajicimu sou€asné stavbé v€etné vymény zakladu
z litého betonu do hl. 0,9 m pod droven chodniku. Sou¢asné podezdivka Sife 350 mm z litého
betonu bude nahrazena, betonovymi tvarovkami Sife 300 mm s ocelovou vyztuzi a betonovou
vypini.

Planovana stavba zasahuje do kofenového prostoru definovaného v CSN 83 9061 Ochrana
stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich u 5 ti stromu rostoucich v prostoru
zahrady , v t&sné blizkosti stavajici opérné zdi.

NavrZené feSeni a zasady ochrany vychazeji z fyziologickych potfeb stromu a jsou v souladu
s normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostt a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich,
pokud neni specifikovano jinak.

CHARAKTERISTIKA STROM U DOTCENYCH STAVBOU

Stavba ovlivni zasahem do koFenového systému definovaném v CSN 83 6091 celkem 5 ks
jasanu ztepilych (Fraxinus excelsior). Okraj kofenovych nabéh se nachazi ve vzdalenosti 0,45 —
0, 8 m od stavajici podezdivky (konkrétni vzdalenosti jsou uvedeny v tabulce 1).

Vyska stromu se pohybuje mezi 15 a 15 m, Sitka koruny je 7-8 m. Stromy byly v minulosti
redukovany po celém obvodu. Vitalita je primérna a odpovida stavu po redukci. Stromy jsou
stfednédobé perspektivni. Vzhledem k jejich stavu a véku se nepfedpoklada po dobu jejich
setrvani na lokalité vyrazné dynamicky pfirist jejich bazalnich ¢asti.

Vzhledem k blizkosti stavby se da pfedpokladat velice intenzivni prokofenéni podél stavajici
opérné zdi. Spojeni zakladd s opérnou zdi je pravdépodobné naruSené a misty doslo k jeho
prokofenéni smérem pod chodnik (vizualné patrné u stromu €. 5). U stromu €. 1 je vzhledem
k pfiblizeni i pravdépodobny vliv mechanické funkce opérné zdi na stabilitu stromu. Svédci o tom
néklon stavajici zdi (zpasobeny kombinaci tlaku stromu, vysky opérné zdi a jejim zaloZenim a
tlaku zeminy). Vzhledem k redukci stromu nehrozi riziko vyrazného snizeni stability pfi demolici
stavajici konstrukce, ale je nutna nahrada za konstrukci novou, ktera bude schopna roznéset
lateralni tlaky kofenového systému stromu.

Zakladni dendrometrické charakteristiky vztahujici se k ochrané stromu jsou uvedené
v tabulce 1.

Tabulka 1 — zakladni hodnoty dot €éenych strom G
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1 | Fraxinus excelsior jasan ztepily 73 |0,45| B
2 | Fraxinus excelsior jasan ztepily 60 |0,65| B
3 | Fraxinus excelsior jasan ztepily 66 | 0,8 B
4 | Fraxinus excelsior jasan ztepily 62 |06 B
5 | Fraxinus excelsior jasan ztepily 70 107| B
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Perspektiva stromu je hodnocena na zakladé jejich celkového stavu dle nasledujici metodiky:

Perspektiva d feviny na lokalité je souhrnna hodnota vychéazejici ze stavu stromu, predikce jeho vyvoje €i
vyvoje okolnich podminek které na strom plsobi. Doporu€uje miru ochrany, investic do péstebnich
opatfeni a hodnotu stromd na dané lokalité. V grafické ¢asti je perspektiva stromu vyjadiena barevné.
V pripadé znak klesajici perspektivy byly v hodnoceni vyuzity mezistupné A-B a B-C.

Kategorie A -stromy dlouhodob & perspektivni po Fadu desetileti, stromy dospélé a dospivajici, bez
zasadnich problémi

Kategorie B - stromy st fednédob é perspektivni, pr amérné kvality a hodnoty , zejména jedinci
dospivajici a dospéli; stromy se zhorSenymi parametry, jejichz vliv se da béznou péc&i zmirnit.

Kategorie C - stromy neperspektivni, pop  F. kratkodob & perspektivni k odstranéni v fadu nékolika let, na
lokalité nevhodné; ve vyrazné zhorSeném stavu z hlediska vitality a mechanickych vlastnosti; stromy
rizikové; stromy druhové nezadouci.

NAVRH OCHRANY DOTCENYCHCSTROMU

Strety strom 0 se stavbou — mozna poskozeni:

Dotcené dreviny, jsou nejvice ohrozeny mechanickym poSkozenim kofenu pfi demolici a
vykopovych pracich v kofenovych systémech stromu. Pfi provadéni vlastni stavby dale hrozi pfimé
mechanické poskozeni kmenud a nepfimé poskozeni stanovisté zhutnénim a znecisténim
stavebnimi zbytky. Z hlediska rizik poSkozeni mZzeme ochranu roz¢lenit na nasledujici oblasti:

a) Demolice stavajiciho oploceni a vykopove prace
b) Stavba nové op érné zdi
c) Ochrana ko fenového prostoru strom G

Navrh feSeni st fetd se stromy:
a) Demolice stavajiciho oploceni a vykopové prace

Prace v kofenovém systému stromd definovaném dle CSN 83 6091 pramétem koruny
rozSifenym o 1,5m budou provadény ru¢né. Pohyb stroju pro odvoz suti a vybouranych ¢asti je
pfipustny pouze po pfiléhajicim chodniku. PFi demolici musi byt dodrzeny tyto zasady:

1) PrFed zapocetim stavby bude zfizena mechanick& ochrana kmene a kofenovych nabéht o
rozmérech 1 x 1 m dle obr. 2. Bednéni kmene musi kvalitativné odpovidat parametram CS
N 83 6091, vySka postacuje 1,6 m.

2) Nesmi byt mechanicky poSkozené nebo prerusené kofeny o praméru vétsSim nez 30 mm,
zejména nesmi dojit k poSkozeni kofenovych ndbéhd a silnych kofend podél opérné zdi

3) V mistech 2 m od osy kmene na obé strany bude provedeno vybourani opérné zdi pouze
na uroven stavajiciho chodniku. Soucasny zaklad bude ponechéan. Pfipadné kofeny
prorustajici zdi pod drovni chodniku nesmi byt poSkozeny.

4) Pfi vykopovych pracich pro realizaci palisady a schodisté nesmi byt preruseny kofeny vétsi
nez 50 mm. Slab3i kofeny budou ¢isté preruseny fezem. Vykop bude realizovan ru¢né.

5) Obnazena hrana terénu s vyskytem kofent (miniméalné vSak usek 4 m u kazdého stromu)
bude ochranéna proti vysychani pfekrytim geotextilii ktera bude kazdy den vihéena vodou
tak, aby nedochazelo k nadmérnému vysychani kofenového systému.

6) V kofenovém systému stromud nesmi dojit ke snizovani ¢i zvySovani terénu ¢i jeho
svahovani.

b) Stavba nové op érné zdi

Jelikoz se predpoklada (a u stromu €. 5 je patrné) prokofenéni smérem pod chodnik, musi byt

stavebni ¢ast upravena tak aby nedoslo k naru$eni kofenového sytému jasanl. Jedna se o
nésledujici Upravy:
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1) V usecich vyznacenych na obr. 2 bude ponechany stavajici zaklad pfemostén
Zelezobetonovym prekladem (pravliakem).

2) Pokud po vybourani nebude vzhledem k pfitomnosti kofen mozné umistit betonové
tvarovky Sife 300 mm budou lokalné v misté vyskytu kofenl nahrazeny tvarovkou s uzsim
profilem.

3) V misté ukotveni na pfeklad a ke stavajicim zakladdm doporucuji zesileni ocelové vyztuhy,
z dvodu mozného tlaku kofent na konstrukci v budoucnu.

4) Po dokonc&eni stavby bude prostor za novou zdi zasypan v misté vyskytu kofen Stérkem fr.

4/8 mm, bez strojniho hutnéni.

Obr. 2 — lokalizace strom 0 a vyzna éeni ochrannych prvk

Strana4 z7



Ul. Jerabinova, Rokycany- ochrana stronTreewalker s.r.o., 2015 \ﬁlz':::::!!::;

c) Ochrana ko Fenového prostoru strom U

V mistech kofenového prostoru stromu (viz. ¢ast a)) je zakazano:

1) Skladovéni stavebniho materialu, stavebni chemie a vapennych latek
2) Pohyb stroji a mechanizace

3) Hutnéni stavajiciho terénu

DALSI USTANOVENI
Pfi stavebnich pracich musi byt dale dodrzeny nasledujici vybrané zasady ochrany stromu dle
CSN 83 9061:

V mistech chranéné kofenové zony stavajicich stromd nebo plochéach pro vysadbu stromu novych,
nesmi byt skladovany stavebni materidly (vapenné a cementové smeési, stavebni chemie..), ropné
produkty (pohonné hmoty, impregnace..), soli, kyseliny a louhy. Do mist kofenové zény ani v jeji
blizkosti nesmi byt vypousténa voda znecisténa stavebnimi latkami (vapno, cement...).

V misté chranéné kofenoveé zony nesmi byt skladovany stavebni zbytky a zbytky z demolici.

Ochrana pred tepelnym poskozenim musi byt realizovana dle CSN, umisténi ohnist nesmi byt
blize nez 20 m od okapoveé linie strom( (od pramétu koruny stromu na povrch terénu).

V kofenové zéné se nema provadét Zadna navazka zeminy nebo jiného materialu, neni li tato
navazka soucasti schvaleného projektu. Jestlize tomu nelze v ur€itém pfipadé zabranit, musi byt
detailné specifikovan zpisob ochrany stromu.

Pro Usp éSnou realizaci ochrany strom 4 je nutny technicky dozor arboristy s
kvalifikaci konzultant b é&hem vystavby.

PFi uzavirani smlouvy s dodavatelem stavby doporu  €uji zakotvit smluvni pokutu za kazdé
poruSeni jednotlivych bod @ ochrany strom .

Musi byt zabrédn éno poSkozeni ko fenti pod chodnikem nap F. pfi jeho rekonstrukci.

V Bystré nad Jizerou, 16. 8. 2015 David Hora, DiS.

tel -
WLt S
info@ireewalkeng

Priloha A - Fotodokumentace
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Obr. 3 —pohled na strom €. 1 Obr. 4 — pohled na strom €. 2
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Obr. 5 — pohled na strom €. 3 Obr. 6 — pohled na strom

Treewalker
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Obr. 7 — pohled na strom €.5 Obr. 8 — prasklina a odklon zdiu €. 1

Obr. 9 — ko feny pod chodnikemu €.5 Obr. 10 — pfiblizeni €. 1 ke zdi
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