>CETIN

CESKA TELEKOMUNIKAEN] INFRASTRUKTURA

VYJADRENI O EXISTENCI SiTi: ELEKTRONICKYCH KOMUNIKAC]
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SiTT ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT
SPOLECNOSTI Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zékona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zm&ng nékterych souvisejicich zakoni (zékon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdé&jSich predpisti a § 161 zékona & 183/2006 Sb., 0 lizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ¢i dle dalSich pfislusnych pravnich ptedpisi

Cislo jednaci: 640959/15 Cislo Z4dosti: 0115 403 049

Divod vydani Vyjdadreni : Uzemni souhlas

Platnost tohoto Vyjddieni kon&i dne: 10. 7. 2017.

Zadatel Eva Hruskova
Stavebnik Statni oblastni archiv v Plzni
Nizev akce Rokycany, Jefabinové 1043 - oprava oploceni
Okres Rokycany
Zajmové uzemi | Obec Rokycany
Kat. izemi / & parcely | Rokycany .

Zadatel shora oznadenou Zadosti urcil a vyznadil zajmové tizemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydan{ Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany sitg elektronickych komunikaci
spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.(dale jen Vyjddren).

Na zdklad& ur€eni a vyznaceni zajmového tizemi zadatelem a na zaklade stanoven{ diivodu pro vydani Vyjddieni
vydéva spolecnost Ceskd telekomunikadni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjddrent:

Ve vyznadeném zajmovém tizemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci
spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen SEK)
nebo jeji ochranné pasmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v prilozeném vyfezu/vytezech z Gicelové mapy SEK spoletnosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zékona & 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich a o zméng n&kterych souvisejicich zakonii stanoveno rozsahem 1,5 m po
strandch krajniho vedeni SEK a neni v piiloZeném vyfezu/vylezech z Gtelové mapy SEK spolesnosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s.vyznadeno (dale jen Ochranné pdasmo).
(1) Vyjddreni je platné pouze pro zdjmové Gizemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydani
Vyjddreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.
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Spoletnost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. souhlasi s umisténim stavby, jejiz umisténi bude
piipadné povoleno vydanim vizemniho souhlasu k zaméru. Stavebnik nebo jim povéiena tieti osoba je
povinen dodrZet Podminky ochrany SEK spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s., které jsou
soucasti tohoto Vyjddrent,

Piipojené Podminky ochrany SEK spoleé¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. jsou obecné
podminky realizace stavby, které nebrani vydani izemniho souhlasu k zimé&ru.

Vyjddreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zm&nou rozsahu zdjmového
zemf ¢i zménou divodu vydani Vyjadieni uvedeného v zadosti, nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 3)
tohoto Vyjddrent, a nebo pokud se Zadatel & stavebnik bezprostfedné pred zahdjenim realizace stavby ve
vyznaceném zdjmovém tzem| prokazatelnd neujisti u spoletnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjddieni v dobé bezprostiedns predchazejici zahajeni realizace stavby ve vyznadeném zajmovém
izemi stéle odpovidd skutednosti, to vie v zavislosti na tom, kterd ze skute¢nosti rozhodna pro pozbyti platnosti
tohoto Vyjadreni nastane nejdrive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjddieni a ve VSeobecnych podminkich ochrany SEK
spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soudisti tohoto Vyjddreni.
Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen Fidit se témito V3eobecnymi podminkami ochrany
SEK spoletnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je povinen pouze pro piipad, 7e

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfiloZeném vyrezu/vyiezech z tcelové mapy SEK spole¢nosti
Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjddreni, vietn& Vieobecnych podminek ochrany SEK

nepi‘edstavuje dostate¢nou informaci pro zamér, pro ktery podal shora oznagenou %idost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pisma
SEK, vyzvat pisemng spoleénost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.k upfesnéni podminek ochrany SEK, a
to prostiednictvim zaméstnance spolenosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.povéfeného ochranou sité -
Miroslav Apolin, e-mail: miroslav.apolin@cetin.cz (dale jen POS).

(4) PieloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal preklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zékona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
0 zmén¢ nekterych souvisejicich zdkont povinen uhradit spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.
veskeré naklady na nezbytné tGpravy dotdeného tiseku SEK, a to na trovni stavajiciho technického Fesent.

(5) Pro ucely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddrent je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK,

(6) Spolecnost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. prohlasuje, Ze zadateli byly pro jim uréené a vyznadené
zdjmové tzemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznadené Zédosti, dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadreni vzniké povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k udelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZzovat, roz§ifovat,
pronajimat, ptijéovat &i jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. V p¥ipadé
porusenti téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich predpisa, zejména
predpisti préva autorského.

V piipadé dotazii k Vyjddieni 1ze kontaktovat spoletnost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. na asisten&ni
lince 14 111.

Prilohami Vyjddrent jsou:

- VSeobecné podminky ochrany SEX spolecnosti Ceskd telekomunikacni infiastruktura a.s.

- Situacni vykres (obsahuje zdjmové Gizemi uréené a vyznaCené Zadatelem a vyfezy udelové mapy SEK)
- Informace k vyty&eni SEK
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Vyjadreni vydala spole¢nost Ceskd telekomunikacni infirastruktura a.s. dne: 10. 7. 2015.

Ceskd telekomunikaén! infrastruktura a.s.
Oldanska 2681/6

130 00 Praha 3

DIC: CZ04084063

(% |
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Ptiloha k Vyjdadieni  640959/15 Cislo zadosti: 0115 403 049

V3eobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

I. Obecn4 ustanoveni

I. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen pii provéadeéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pii odstraifovani havarii a projektovéni staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi
a odbornymi normami (v&etn& doporudenych), spréavnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
ucinit veskerd opatieni nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozent sité elektronickych komunikaci
ve vlastnictvi spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, 7e SEK jsou
soucasti vefejné komunikaéni sitg, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chran&ny pravnimi piedpisy.

2. Pri jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo Jim povéiena tieti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pii kiiZeni nebo soub&hu
¢innosti se SEK je povinen Fidit se platnymi préavnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etng
doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve
vzdélenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho veden{ SEK (dale jen PVSEK) nesmi
pouZivat mechanizac¢nich prostiedk(l a nevhodného néradi.

3. Pro piipad porugeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo Jjim povéfené tieti osoby, zaloZené Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, odpovedny za veskeré ndklady a $kody, které spolecnosti Ceskd telekomunikacni infiastruktura a.s.
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4.V pripadé, Ze budou zemni préace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto Vyjddreni
pouZit jako podklad pro vyty€eni a je tieba poZadat o vydani nového Vyjadreni.

5. Bude-li zadatel na spolegnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. poZadovat, aby se jako Gcastnik
spravniho fizeni, pro jehoZ ugely bylo toto Vyjddreni vydéno, vzdala prdava na odvolani proti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz G&ely bylo toto Vyjddient vyddno, je povinen kontaktovat POS.

II. Soucinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen ozndmit POS. Oznameni bude obsahovat
&islo Vyjadrent, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapo€etim zemnich praci &i jakékoliv jing Sinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
zajistit vyznacenti tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznalenou trasou PVSEK prokazatelng
seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadat.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv téeti osobu, jeZ bude provadét zemni
prdce, aby zjistila nebo ovétila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piicnymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozna odchylka uloZeni stiedu trasy PVSEK, stranové i hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim
PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provddéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zme&ng hloubky uloZeni nebo prostorového uspofddani PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen zabezpetit proti provédent, poskozeni a odcizeni.

5. Pii zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen bez zbytetného odkladu prerusit price a zjisténi rozporu oznamit POS. V
pieruenych pracich lze pokradovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrzel souhlas k pokracovéni v pracich.
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6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadée, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, povinen vykondvat zemnf prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (déle jen NVSEK) je povinen provadét v
takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrzeni platnych pravnich predpisi,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupii.

7. Pti provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryt PVSEK, stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba pied
zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz Je stavebnik opravnén provést az poté, kdy prokazateln& obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK tadng zabezpe¢i proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK. P¥i
piepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo Jjim povéfena tieti osoba,
povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim pov&Fena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etn& ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf.
komunikaci, parkovist, viezda aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfen tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipula¢nich a skladovych plochéch nemohly byt vykondvany ve
vzddlenost men3i nez 1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéiena teti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednéani jakkoliv manipulovat s
piipadn€ odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiinf optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zatizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK neprodlené od okamziku
zjisténi takové skutetnosti, ozndmit POS na telefonni &islo: 606 754 992 nebo poruchové sluzbé& spolednosti
Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s., telefonni &islo 800 184 084, pro oblast Praha Ize uZit telefonni &islo
241 400 500.

IIL Price v objektech a odstratiovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pred zahdjenim jakychkoliv praci v budovéch a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infirastrukiura a.s. bezpesné odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, povinen v
souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (vietng doporucenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vn&jich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i
pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pii piipravé stavby
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1. Pokud €innosti stavebnika, nebo jim povétené treti osoby, k niZ je tieba povoleni spravniho orgénu dle
zvl&Stniho pravniho piedpisu, dojde k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéiens tieti 0soba,
povinen kontaktovat POS a piedloZit zakresleni SEK do piislusné dokumentace stavby (projektové, realizadni,
koordinagni atp.).

2.V ptipadg, Ze pro €innosti stavebnika, nebo Jjim povéfené tieti osoby, neni tieba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo Jim povéfend tieti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK
i s pfislusnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, pldnek), ze které bude zcela patrna mira
dotceni SEK.

3. Pti projektovani stavby, rekonstrukce & prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakef vlaki a tramvaji, nejpozdgji viak pied zahdjenim spravniho Fizeni ve véci povolenf stavby, rekonstrukce &i
prelozky vedeni a zafizenf silovych elektrickych siti, elektrickych trakef vlakii a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen provést vypodet rusivych vlivii, zpracovat ochranna opatfeni a piedat je POS.

4. Pri projektovéni stavby, pi rekonstrukei, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. a prekraduje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetnd docasnych
objektl zafizeni staveni§t& (jefdby, konstrukce, atd.), nejpozdgji viak pred zahdjenim sprévniho Fizeni ve véci
povolenf takové stavby, je stavebnik nebo jim povétens tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po
obou stranch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zdjmovém Gizemi stavby nachézi podzemni silnoproud¢ vedeni (NN) spolegnosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo Jim poveéfena tieti osoba, pied zahajenim spravniho Fizeni
ve véci povolen spravniho organu k Sinnosti stavebnika, nebo jim povérené treti osoby, nej pozdgji viak pred
zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, & do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba,
povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provadeéna Gdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace,
oteviencého plamene a podobnych technologii.

V. K¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech k¥iZeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi
predpisy stanovené hloubce a chrénit PVSEK chranickami s presahem minimaln& 0.5 m na kazdou stranu od hrany
kiiZeni. Chrani¢ku je povinen utdsnit a zamezit vnikani nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadg, kdy hodla umistit stavbu
sjezdu &i viezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen zéklady (stavby, op&rné zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptipadng& kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, neni oprévnén trasy PVSEK znepiistupnit (napf. zabetonovéanim).
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5. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je pii kifzeni a soubshu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
ve vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pri kiiZen{ kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod

kabelovodem, piedlozit POS zakreslen v pii¢nych fezech,

. do piieného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadg, kdy jsou sité technické infrastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. piedloZit POS vypracovany odborny staticky posudek v&etné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasng,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v trovni & pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrti
a protlakti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.
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Informace k vytyéeni SEK

V piipadé poZzadavku na vytyéeni PVSEK spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. se, prosim,
obracejte na spole¢nosti uvedené nize.

Ceski telekomunikaéni infrastruktura a.s. - stiedisko Cechy zapad

se sidlem:  OlSanskd 2681/6, Praha 3, PSC 13000

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238462038 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

SINDY, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s.

se sidlem:  5.kvétna 16, 252 41 Dolni Brezany - pobocka Ledce, Ledce 324, 330 14 Ledce
{6 24126039 DIC: CZ24126039

kontakt: Rostislav Kréligek , mobil 602 413 059 , e-mail : kralicek@sindy.cz

Ing. Viclav Hlavaty

se sidlem:  V Lukéch 2162, 269 01 Rakovnik

IC: 44255501 DIC:

kontakt: Ing.Véclav Hlavaty, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sidlem:  Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IC: 44797320 DIC: CZ 44797320

kontakt: Vladimira Bejvlova, mobil: 602167390, e-mail: vbejvlova@sitel.cz
Milada Bougova, mobil: 606657036, e-mail: mbousova@sitel.cz

SUPTel s.r.o.

se sidlem:  Hrbitovni 1322/15, 312 16 Plzet
IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Jindiigka Stichova tel.: 377433320, mobil: 724635340, e-mail stichova@suptel.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sidlem:  Katovicka 175, 386 01 Strakonice

IC: 63887347 DIC: CZ63887347

kontakt: Oldfich Franta, mobil: 602109688, Dugan Kube, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sidlem: U Zab&hlického zamku 233/15, 106 00 Praha 10

& 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: Natasa Kralova, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

Watecom s.r.o.
se sidlem:  Pod Zvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubocepy, sti.Severni 60 PLZEN-Valcha
IC: 27200175 DIC: CZ 27200175

kontakt: Vladimir Ky&ek, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zéastup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz
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LEGENDA

hranice zdfmaveho dzemi' k vyjidien’

Za spolecnost Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedeny ve Vyjadieni

Ceska telekomunikaénl infrastruktura a.s.
Oljanska 2681/6

130 00 Praha 3

DIC: CZ04084063
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