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YAk GOPIK KL PROJEKTOVANI
Ze dne:  Eva Hruskova
Nage znadka: 209/15/P Vaclava Nového 460
Vyfizuje: Ing.Radka Perlikova 33701 Rokycany
Kontakt: 371 513 512

radka.perlikova@voss.cz
Datum: 19.10.2015

Véc: Stanovisko k projektové dokumentaci
Akce:  Rokycany — Jefabinova 1043 — oprava oploceni
Zadatel: Eva Hruskova

Akci je mozné provadét za téchto podminek :

v dostate¢ném piedstihu pied zahajenim praci bude informovan pracovnik p¥isluného provozu
a bude s nim projednian zpisob a prubéh provadéni praci v misté soubéhu a kFiZeni se
zaFizenim ve spravé nasi spole¢nosti, véetné vytyéeni

vodovod — stiredisko Vodovody — p. Petr Smolik tel. 371 513 517,602 475 378

- pfi provadéni terénnich prav pozadujeme, aby byla zachovana hloubka ulozeni stavajiciho potrubi

- v pripadé navyseni ¢i snizeni stavajiciho terénu vice jak o 50 cm, pozadujeme piediozit navrh feSeni
ochrany stavajiciho potrubi pred poskozenim a zamrzem k odsouhlaseni.

- pred zahidjenim akce je nutné provést vytyceni téchto siti, po dobu vystavby je tfeba sité piné
respektovat

- p¥i kiizeni nebo soub&hu dodrzet CSN 73 6005 - Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

- zachovat veskeré dotcené nadzemni Casti, t.j. poklopy $achet, Soupat, hydranti apod.

- unadzemnich ¢asti staveb a konstrukci, pevné spojenych se zemi, pozadujeme dodrzet ochranné pasmo
vodovodu 1,5 m od vnéjsi hrany potrubi na obé strany

- pripadné zemni prace 1 m od hrany potrubi je mozno provadét pouze ruéné

- vochranném pasmu zafizeni neni mozné rovnéz provadét vysadbu stromui apod.

- vmistech, kde dojde ke kFiZeni nebo soubéhu s naSim zaFizenim je nutné prizvat provozni
stiedisko ke kontrole provadénych praci v priabéhu vystavby

- v prubéhu vystavby musi byt zachovan bezporuchovy provoz stavajicich vodovodi

Souhlasime s vydanim povoleni na uvedenou akci.

Ing.Radka Perlikova
vedouci oddéleni technicko-provozni ¢innosti
a zékaznického centra
{

\ vODO
SPOLICN!

Prov

Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o t:

by () VEOUIA



