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1) Rozsah posouzení a popis konstrukce: 
 
Z předložených dokumentů vyplývá, že záměrem investora je vybudování opěrných zdí  výšky 
do 1m za použití tvárnic š. min 300mm z prolévaného betonu (ztraceného bednění). 
Předpokládá se svislé vyztužení pruty průměru 12 mm s krytím 35mm po 200mm v místě 
stávajících stromů bude zesílena po 100mm. Svislá výztuž bude při přisypávaném povrchu zdi. 
Vodorovná výztuž bude 1 profil 12 po 200mm (na řadu bloků).  Výztuž bude vytažena ze 
základových pasů a zakotvena do hl. min 600mm, pasy budou provedeny z prostého betonu. 
Dilatační spáry zdi  budou max. po 10m. Použitá ocel bude B 500A (10505 R) a beton min C 
20/25 XC4.  
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8) Závěr:  
 
Záměrem investora je vybudování opěrných zdí  výšky do 1m za použití tvárnic š. min 300mm 
z prolévaného betonu (ztraceného bednění). Předpokládá se svislé vyztužení pruty průměru 12 
mm s krytím 35mm po 200mm v místě stávajících stromů bude zesílena po 100mm. Svislá 
výztuž bude při přisypávaném povrchu zdi. Vodorovná výztuž bude 1 profil 12 po 200mm (na 
řadu bloků).  Výztuž bude vytažena ze základových pasů a zakotvena do hl. min 600mm, pasy 
budou provedeny z prostého betonu. Dilatační spáry zdi  budou max. po 10m. Použitá ocel 
bude B 500A (10505 R) a beton min C 20/25 XC4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


