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D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni
Technicka zprava

a) ucel objektu

Predmétem projektové dokumentace je oprava stavajiciho oploceni pozemku ¢.k.p. 3038/2
v katastralnim Uzemi Rokycany. Jedna se o oploceni na hranici pozemku s pozemkem c.k.p.
375/22 ve vlastnictvi mésta Rokycany. Podezdivka oploceni resi vyskovy rozdil dvou sousednich
pozemkd.

b) zasady architektonického, funkcéniho, dispozi¢niho a vytvarného Feseni a Feseni vegetacnich uprav okoli objektu,
vcetné Feseni pFistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Z urbanistického hlediska nedojde opravou oploceni k zasadni zméné stavajiciho vzhledu
stavby.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Celkova délka stavajicitho oploceni je 63,00 m, stavajici oploceni je rozdélené vstupnim
vyrovnavacim schodistém.

v s v

d) technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zd{ivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

Stavajici podezdivka oploceni je z monolitického betonu vysky 640-1000 mm, nova podezdivka
bude vyzdéna z betonovych tvarovek ukoncenych deskou. Plotova vyplii zlstane zachovana,
plotova pole jsou kovova osazena na kovové plotové sloupky.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord

Stavebni Upravy nevyZaduji feSeni tepelné technickych vlastnosti konstrukci.

f) zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického priizkumu,

Zalozeni objektu je stavajici, nové zakladové konstrukce budou ve stejném rozsahu, min.
hloubka zakladové spary bude 900 mm od prilehlého terénu chodniku.

g) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a Feseni pfipadnych negativnich ucinkd
Oprava oploceni nema negativni vliv na Zivotni prostredi. Odpady ze stavby budou likvidovany
odpovidajicim zplisobem popsanym v technické zpravé.

h) dopravni Feseni
Oprava oploceni nebude mit vliv na stavajici dopravni feSeni, bude proveden docasny zabor
chodniku se souhlasem vlastnika pro zarizeni stavenisté ( oploceni stavby ).

v v

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opatieni

Oploceni se nenachazi v oblasti, kde by bylo nutné konstrukce chranit pred vlivy seismicity,
poddolovani, nebo agresivnich vod.

j) dodrzeni obecnych poZadavki na vystavbu

Pfi navrhovani stavebnich praci a v projektové dokumentaci jsou dodrZzeny obecné technické
pozadavky na vystavbu dané vyhlaskou €. 268/2009 Sb. s ohledem na stavajici konstrukce.

Vypracoval: Eva Hruskova



D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni
Technicka zprava

- k projektové dokumentaci na akci Rokycany C.k.p. 3038/2, Jerabinova 1043 — oprava
oploceni na pozemku ¢.k.p. 3038/2 v katastralnim Gzemi Rokycany

Misto stavby: Rokycany ¢.k.p. 3038/2
Rokycany — Plzenské Predmeésti, Jerabinova 1043

Stavebnik: Statni oblastni archiv v Plzni
Sedlackova 44
30612 PLZEN
ICO: 709 79 090

Zpracovatel PD: Eva Hruskova
V.Nového 460
33701 Rokycany- Nové Mésto
¢.a. 0200132 — autorizovany technik pro pozemni stavby
ICO: 41670426

Popis stavenisté
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Stavajici oploceni je provedeno z téchto konstrukci:

- podezdivka oploceni z monolitického betonu vysky 640-1000 mm nad pfilehly terén chodniku,
Sirky 300-350 mm - stav podezdivky znacné poskozen, vodorovné praskliny kopiruji
pravdépodobné pracovni spary pfi betonovani, svislé praskliny jsou v misté vzrostlych jasan( za
oplocenim, poSkozena pata podezdivky v misté styku s prilehlym asfaltovym chodnikem je
pravdépodobné srazkovou vodou a zimnim chemickym posypem z prilehlého Spatné
vyspadovaného chodniku

- plotova pole kovova osazena na kovové plotové sloupky v osové vzdalenosti cca 3600 mm,
vyska sloupku nad podezdivkou cca 1600 mm, vyska plotového pole cca 1500 mm

- podezdivka oploceni prerusena v misté vstupu do objektu archivu — vstupni vyrovnavaci
schodisté navazujici na vstupni betonovy chodnik, na chodniku osazena plotova dvoukridlova
branka, do sloupkl branky osazena svitidla



Podezdivku kfizuji stavajici podzemni vedeni inZenyrskych siti — opticky sdélovaci kabel véetné
chranicek HDPE, vodovodni pripojka, kanalizaCni pripojka, sdélovaci kabel momentalné
neprovozovany. Podezdivka oploceni zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni VN do
35 kV ( privod do trafostanice ). Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni
stavajicich siti jejich vlastniky nebo provozovateli. Po vytyCeni podzemniho vedeni VN bude
zazadano o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu ( formular na www.cezdistribuce.cz ).

Stavebni Gpravy

Stavebni Upravy spocivaji v provedeni nové podezdivky oploceni vCetné Upravy stavajicich
zakladovych konstrukci, provedeni nového pristupového chodniku ( z verejného chodniku ke
vchodu do objektu ) véetné novych vyrovnavacich schodistovych stupridl, posunuti vstupnich
vratek na hranici pozemku. Dokumentace byla provedena s ohledem na arbonisticky posudek na
stavajici solitérni stromy.

Dokumentace navrhuje novou podezdivku oploceni na stavajicich zpevnénych zakladech.
Podezdivka oploceni ( zaroven opérna zed' ) bude vyzdéna z hladkych betonovych tvarovek vel.
400/300/200 mm ( délka/sSirka/vyska ) se zkosenou fazetou ( napt. PlayBlok KBF 30-7 ) vCetné
vyplnéni tvarovek betonem C 16/20 a zpevnénych betonarskou vyztuzi. Podezdivka bude
ukoncena plotovou stfiSkou tl. 45 mm ( napt. zakrytova deska KB ps-30G vel. 190/350 mm ).

Do podezdivky oploceni budou osazeny nové ocelové sloupky v osové vzdalenosti stavajicich
plotovych poli.

Vstupni chodnik a vyrovnavaci schodist'ové stupné budou provedeny z betonovych palisad vel.
160/160/400-1000 mm ( napf. palisada BEST-URIKO ) a betonové zamkové dlazby vel.
200/200/60 mm ( napt. dlazba BEST KARO ) vcetné podkladnich vrstev z kameniva.

Stavebni a bouraci prace budou provadény s ohledem na stavajici solitérni stromy v tésné
blizkosti oploceni. Jedna se o pét Jasani ztepilych (Fraxinus excelsior), kofenovy systém
strom se opira o podezdivku oploceni. Soucasti projektové dokumentace je arboristicky
posudek zpracovany certifikovanym arbonistou Davidem Horou DiS. Pro UspéSnou realizaci
stavby a ochrany strom{ je nutny technicky dozor arbonisty s kvalifikaci konzultant béhem stavby.

Budou provedeny tyto bouraci prace:

- demontaz stavajicich plotovych poli pro zpétnou montaz

- demontaz stavajici branky pro zpétnou montaz

- demontdaz stozar{ osvétleni pro zpétnou montaz

- vybourani stavajici monolitické podezdivky oploceni s ohledem na kofenovy systém strom{
v blizkosti podezdivky — postup pro bourani popsan v arboristickém posudku



- vybourani stavajicich schodist'ovych stupnil
- vybourani stavajiciho chodniku vcéetné postrannich betonovych monolitickych zidek
- fez asfaltového chodniku podél nové podezdivky

Stavebni upravy na novém oploceni spocivaji v téchto pracich:
- odstranéni stavajicich kerli v misté odkopavky — fadova vysadba podél oploceni
- odstranéni stavajici vegetace ( kere ) podél pristupového chodniku pro zpétné osazeni podél
novych palisad ( korenovy bal zabalit do geotextilie a udrzovat vihké )
- ubourani stavajicich konstrukci zakladd do Grovné cca 150 mm pod Uroven stavajiciho prilehlého
chodniku s ohledem na vysku paty nové podezdivky, bourani bude v ochranném pasmu stavajicich
strom{ v Sifce cca 4,00 m ( na osu kmenu ) provadéno rucné s dohledem certifikovaného
arbonisty a dle pozadavk( arbonistického posudku
- vykop ryh pro osazeni betonovych palisad s ohledem na korenovy bal strom{
- odkopani terénu za podezdivkou ( mimo kofenovy bal stroml ) s ohledem na kofenovy bal
strom0 — viz. posudek
- odkopavka terénu pro konstrukce nového chodniku a vyrovnavaciho schodisté
- novy Zelezobetonovy vénec pro zpevnéni stavaijicich zakladovych konstrukci vel. 300/50-150
mm — vySka vénce a podrobnosti budou feSeny po vybourani stavajici podezdivky véetné ubourani
stavajicich zakladd
- nové zdivo podezdivky z betonovych tvarovek vel. 400/300/200 mm na tl. 300 mm s vyplni
z betonu C16/20 a betonarskou vyztuzi - svisla nosna vyztuz R12 dI. 800-1000 mm ve vzdalenosti
200 mm, vodorovna vyztuz R12 v kazdé radé
- v prfipadé nutnosti v misté stavajicich stroml bude podezdivka z betonovych tvarovek vel.
400/200/200 mm na tl. 200 mm s vyplni z betonu C16/20 a betonarskou vyztuzi - svisla nosna
vyztuz R12 dI. 800-1000 mm ve vzdalenosti 100 mm — staticky posudek
- osazeni novych plotovych sloupkd z ocelovych trubek vel. 60,3/3,2 délky 2130mm a 2330 mm,
sloupky budou opatfeny Uchyty z paskové oceli 30/5 mm pro osazeni plotovych poli a ukonceny
Cepickou, povrchova Uprava bude zakladovou a vrchni barvou ( kovarska ¢erna )
- vyplnéni betonovych tvarovek betonem C16/20
- izolace nové podezdivky a betonovych palisad nopovou folii
- obsyp nové podezdivky a betonovych palisad vykopovou zeminou vcetné Upravy terénu po
obsypu, obsyp v misté korenového balu bude proveden dle pozadavk{ arboristického posudku —
Stérkem frakce 4/8 bez strojniho hutnéni
- osazeni stavajicich plotovych poli
- ocisténi a natér plotovych poli a sloupkd
- osazeni pridlazby z betonové dlazby vel. 100/200/60 mm do betonového loze
- v misté nové osazenych vratek bude osazen betonovy obrubnik vel. 500/250/80 mm do
betonového loze oddélujici stavajici asfaltovy chodnik od nového vstupniho chodniku z betonové
zamkové dlazby
- vstupni chodnik a vyrovnavaci schodisté bude provedeno z betonovych palisad osazenych do
betonového loze a betonové zamkové dlazby véetné podkladnich vrstev:

- zhutnéna plan

- drcené kamenivo 0-63 mm v tl. 100 mm

- drcené kamenivo 8-16 mm v tl. 50 mm

- kladeci vrstva fr. 2-5 mm v tl. 40 mm

- betonova zamkova dlazba tl. 60 mm

VSechny bouraci prace, vykopové prace a nové konstrukce budou provadény se
zvysenym ohledem na stavajici soliterni stromy a jejich korenovy bal, dle pozadavk( a
doporuceni arbonistického posudku a v mistech oznacenych posudkem za technického dozoru
arboristy s kvalifikaci konzultant.

Provadéci firma bude zodpovédna za poruseni jednotlivych bodti ochrany stromi.



V misté stavajiciho vstupniho chodniku jsou osazeny dva stozary osvétleni pfipojené zemnim
kabelem. Osvétleni bude zachovano, sloupy osvétleni budou nové osazené do samostatnych
patek za betonovymi palisadami a pfipojeny na stavajici privody. Vykopové prace pro osazeni
novych palisad budou provadény ru¢né s ohledem na stavajici kabely uloZzené v zemi.

Stavajici vstupni vratka budou nové osazena v lici oploceni na nové vratové sloupky z
ocelovych uzavrenych profild vel. 100/100/3 dI. 2100 mm osazenych do betonovych patek vel.
300/300/800 mm z betonu C16/20. Sloupky budou osazeny za betonovymi obrubniky oddélujici
vstup od prilehlého chodniku.

Ochrana stavajicich stromi

Dotcené dreviny, jsou nejvice ohroZzeny mechanickym poskozenim korfenl pfi demolici a
vykopovych pracich v kofenovych systémech stromd. Pfi provadéni vlastni stavby dale hrozi pfimé
mechanické poskozeni kmenl a nepfimé poskozeni stanovisté zhutnénim a zneciSténim
stavebnimi zbytky. Z hlediska rizik poskozeni miZzeme ochranu roz€lenit na nasledujici oblasti:

a) demolice stavajiciho oploceni a vykopové prace

b) stavba nové opérné zdi

c) ochrana kofenového prostoru stromu

Navrh Feseni stretii se stromy:

a) demolice stavajiciho oploceni a vykopové prace

Prace v korenovém systému strom( definovaném dle CSN 83 6091 priimétem koruny
rozsirenym o 1,5 m budou provadény rucné. Pohyb strojl pro odvoz suti a vybouranych ¢asti je
pripustny pouze po priléhajicim chodniku. Pfi demolici musi byt dodrZeny tyto zasady:

- pfed zapoCetim stavby bude zfizena mechanicka ochrana kmene a kofenovych nabéhll o
rozmérech 1,0 x 1,0 m, bednéni kmene musi kvalitativné odpovidat parametr@im CSN 83 6091,
vyska postacuje 1,6 m.

- nesmi byt mechanicky poskozené nebo prerusené koreny o prliméru vétSim nez 30 mm,
zejména nesmi dojit k poskozeni korfenovych nabéhl a silnych korfend podél opérné zdi

- v mistech 2,0 m od osy kmene na obé strany bude provedeno vybourani opérné zdi pouze
na Uroven stavajiciho chodniku, soucasny zaklad bude ponechan, pfipadné koreny prorlstajici zdi
pod Urovni chodniku nesmi byt poskozeny

- pri vykopovych pracich pro realizaci palisady a schodisté nesmi byt preruseny koreny vétsi
nez 50 mm, slabsi koreny budou Cisté preruseny fezem, vykop bude realizovan rucné

- obnazena hrana terénu s vyskytem korend (minimalné vsak Usek 4,0 m u kazdého stromu)
bude ochranéna proti vysychani prekrytim geotextilii, ktera bude kazdy den vihéena vodou tak,
aby nedochazelo k nadmérnému vysychani korenového systému

- v kofenovém systému strom{ nesmi dojit ke snizovani ¢i zvySovani terénu ¢i jeho svahovani



b) stavba nové opérné zdi

JelikoZ se predpoklada (a u stromu €. 5 je patrné — posudek ) prokorenéni smérem pod
chodnik, musi byt stavebni ¢ast upravena tak aby nedoslo k naruseni korfenového sytému jasand.

Jedna se o nasledujici Upravy:

- v Usecich vyznacenych na obr. 2 ( posudek ) bude ponechany stavajici zaklad premostén
Zelezobetonovym prekladem (prlvlakem).

- pokud po vybourani nebude vzhledem k pfitomnosti kofenli mozné umistit betonové tvarovky
Site 300 mm budou lokdlné v misté vyskytu kofend nahrazeny tvarovkou s uzsim profilem

- v misté ukotveni na preklad a ke stavajicim zaklad@im doporucuji zesileni ocelové vyztuhy, z
dbvodu mozného tlaku korenli na konstrukci v budoucnu

- po dokonceni stavby bude prostor za novou zdi zasypan v misté vyskytu kofenl Stérkem f.
4/8 mm, bez strojniho hutnéni

c) ochrana kofenového prostoru stromu

V mistech kofenového prostoru stromd (viz. ¢ast a) je zakazano:

- skladovani stavebniho materialu, stavebni chemie a vapennych latek
- pohyb strojl a mechanizace

- hutnéni stavajiciho terénu

Pro uspésnou realizaci ochrany stromii je nutny technicky dozor arboristy s

Odpady

Béhem stavby vzniknou odpady zafazené dle katalogu odpadd do skupiny 17 00 00 —
stavebni a demolicni odpad ( véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist ), které
budou dale déleny takto:

17 01 01 - beton o
- bourané konstrukce
- recyklace

17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod c¢. 170503 o

- pfebyte¢na zemina z vykop{
- uloZeni na skladce

Odpady u kterych neni specifikovana skladka budou uloZeny na skladce odpadli v Rokycanech
— Némcickach — provozovatel RUMPOLD Rokycany s.r.o. Ke kolaudaci budou predloZeny doklady
o likvidaci odpadd.

Bezpecnost prace
Pro provadéni stavebnich praci plati pozadavky natizeni vliady €. 591/2006 o blizSich min.

pozadavcich na BOZP na stavenistich a dale zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky BOZP. Upozorfiujeme zejména na tyto prace:

- zajistit misto stavenisté tak, aby nedoslo ke vstupu nepovolanych osob do prostoru stavenisté
a ke zranéni osob

- pfi praci pouzivat predepsané ochranné pom{cky

- dodrzovat technologie stavebnich materiald doporucené vyrobci

Vypracoval: Eva Hruskova



