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1. POPIS STAVBY 
1.1. PŘÍPOJKA POŽÁRNÍ VODY 
Obnova požárního vodovodu bude počínat v místě napojení na 

vodoměrnou šachtu. Z tohoto místa bude trasa vodovodu vedena přes směrové 
lomy k místu napojení na stávající vnitřní rozvod požárního vodovod (v situaci 
označeno jako bod N.2). Dále bude trasa vedena rovnoběžně s budovou 
k místu osazení podzemního hydrantu, který bude především sloužit pro 
odkalení vodovodu. V místě osazení hydrantu bude trasa ukončena ve 
staničení 121,0 m. Požární rozvod bude proveden v profilu PE 100 SDR 11 d 
90. Součástí obnovy požárního vodovodu bude dále doplnění šoupěte DN 80 
v prostoru vodoměrné šachty (dle grafické části PD). 

V rámci stavby bude provedena drobná stavební úprava vodoměrné 
šachty 2500/1200 mm, která bude spočívat ve výměně stávajícího poklopu 
600/600. Stávající poklop bude vyměněn za lehký litinový poklop 600/600 
s uzamykáním, tř. dopravního zatížení „A“. Dále bude provedeno vyčištění 
vnitřního prostoru vodoměrné šachty 

Po dobu výstavby nesmí dojít k přerušení dodávky vody. Z tohoto 
důvodu bude v blízkosti výkopu veden hadicový provizorní povrchový rozvod 
(požární hadice). 

1.1.1. MATERIÁL TRUBNÍHO VEDENÍ 

Materiálem vodovodu je PE 100 SDR 11 d 90. Nevodivá potrubí 
vodovodního rozvodu budou opatřena identifikačním vodičem pro pozdější 
vytýčení trasy vodovodu. 

1.2. PŘÍPOJKA PITNÉ VODY 
Tato bude napojena na stávající trasu PE d 63, která byla provedena 

v nedávné minulosti. Z tohoto místa bude trasa rozvodu pitné vody vedena přes 
měrové lomy k místu napojení na vnitřní rozvod objektu ve staničení 61,1 m. 
Trasa je navrhována v profilu PE 100 SDR 11 d 40. 

Napojení na vnitřní rozvod objektu (v jeho suterénu) je řešeno dle 
grafické části PD.  

Po dobu výstavby nesmí dojít k přerušení dodávky vody. Z tohoto 
důvodu bude v blízkosti výkopu veden hadicový provizorní povrchový rozvod. 

1.2.1. MATERIÁL TRUBNÍHO VEDENÍ 

Materiálem vodovodu je PE 100 SDR 11 d 40. Nevodivá potrubí 
vodovodního rozvodu budou opatřena identifikačním vodičem pro pozdější 
vytýčení trasy vodovodu. 

1.3. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Součástí stavby bude i obnova stávající přípojky splaškové kanalizace. 

Tato bude vedena od stávající revizní šachty v komunikaci před objektem ve 
směru kolmém k budově, kde bude ve vzdálenosti 7,0 m napojena na stávající 
vnitřní rozvod objektu. Přípojka splaškové kanalizace bude (výškově i směrově) 
korespondovat se stávající přípojkou.  
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1.3.1. MATERIÁL TRUBNÍHO VEDENÍ 

Materiálem přípojky splaškové kanalizace je PVC KG DN 150. 

1.4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A 
ZÁSYPŮ RÝH 

1.4.1. ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU 

V případě uložení potrubí ve volném terénu bude při obnově povrchu 
postupováno v souladu s původním stavem. V případě zatravněných ploch 
bude na zhutněný zásyp rýhy provedeno ohumusování, osetí travním semenem 
v tl. 150 mm. 

1.4.2.    ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Výkopy budou pažené bezprostředně po vyhloubení výkopu. V případě 
pažených výkopů bude nutno postupovat po úsecích, které budou 
bezprostředně zajištěny pažením. Délka úseku bude podle soudržnosti 
materiálu ve výkopu. Vhodnost vytěžené zeminy pro zásyp musí posoudit 
geolog. Vytěžená zemina vhodná pro zpětný zásyp bude uložena na určenou 
mezideponii. Veškeré zásypy budou řádně zhutněny, po dobu výstavby je nutno 
zajistit odvedení srážkové vody z prostoru prováděných výkopových prací. 
Přebytečná zemina bude uložena na skládku. Stěny výkopů prováděných nad 
úrovní hladiny podzemní vody postačí zajistit pomocí příložného pažení.  

1.4.3. PODMÍNKY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ  

MATERIÁL V ZÓNĚ POTRUBÍ 

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál 
o smíšené frakci 0-20 mm (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání 
lomové výsevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, 
ideální je např. frakce  0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 16 
mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm, což je maximální 
přípustná velikost drceného kameniva. 

HUTNĚNÍ OBSYPU  

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože 
a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění 
obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme 
nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící 
prostředek a druh obsypového materiálu.  

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ HUTNÍCÍ TECHNIKY  

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí se smí 
použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící 
technika se používá až od 1,0 m nad potrubím. 

STATICKÉ POSOUZENÍ 

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné 
podmínky – obsypový materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 
1,0 – 5,0 m.  
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LOŽE POTRUBÍ 

Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného 
materiálu o výšce 100 mm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké 
hladiny spodní vody, nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno 
vyztužit štěrkovou vrstvou (makadamové lože 63/135 v tl. 300 mm) nebo 
geotextilií. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo 
položené na hrdlech a nemohlo dojít k deformaci. Pokud se jako vyztužení dna 
výkopu provede betonová deska, je nutné na tuto nasypat 50 mm vrstvu 
nesoudržného materiálu, aby potrubí neleželo na hrdlech.  

1.4.4. PLASTOVÁ POTRUBÍ (PE) 

Tyto se pokládají na suché, pevné a heterogenní lože. Potrubí se 
pokládá pokud možno v přímé trase při teplotách okolí nad 10 C°. Lože je 
tvořeno vrstvou min 10 cm z písku o zrnitosti 0 ÷ 4 mm. Obsyp potrubí se 
provádí rovněž pískem (0 ÷ 8 mm) a to 30 cm nad vrchol potrubí. Písek s 
příměsí jílu maximálně 15 % musí být hutnitelný na 92 PS. Podél celého potrubí 
se umisťuje vyhledávací vodič, který je vyveden nad terén či do šachty a 
umožňuje napojení signálního vysílače. Vodič nesmí podléhat korozi (obvykle z 
mědi CYKY 3 x 6 mm2) a musí být vodivě napojen na armatury. 

Na vrchní vrstvu obsypu se umístí výstražná plastová fólie osově 
umístěná nad osu potrubí v barvě a rozměrech dle ČSN EN 12613 (64 69 10) a 
ČSN 73 60 06. Lože pod potrubí musí být pevné s požlábkem pro potrubí a 
hutněné na 92 PS. V místě pláně (pod konstrukční vrstvou komunikace), musí 
být zaručena únosnost 45 kN/m2. Výpočet modulu přetvárnosti zhutněného 
obsypu se provádí dle metody „FASCICULE 70, 90“ – stupeň bezpečnosti při 
tlaku = 2 a při ohybu =3, s ovalizací max 2 %. 

1.4.5. POTRUBÍ Z PVC (PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE) 

Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN 
EN 1610, výkop rýh dle ČSN EN 1610 kap. 6 a PD, zásyp a hutnění dle ČSN 
EN 1610 kap. 11 a PD, zkoušky během výstavby dle ČSN EN 1610 kap.10 a 
12. 

2. KONTROLA PRACÍ 
Zhotovitel je povinen provádět kontrolní zkoušky dle vlastního systému 

kontroly jakosti, která je předmětem nabídky zhotovitele. Zhotovitel musí 
zaznamenávat do stavebního deníku minimálně tyto skutečnosti: 

• počátek a konec jednotlivých technologických operací  

• klimatické poměry, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu 
zpracovávaných látek, povrchovou teplotu, přijatá opatření v 
případě nepříznivých klimatických podmínek 

• přesnou specifikaci užitého materiálu, včetně značení použitých 
šarží 

• seznam vyráběných zkušebních těles, resp. provádění vlastních 
kontrol výsledky kontrolních zkoušek budou předmětem 
dokumentace k přejímce prací 

• po dokončení prací musí vypracovat zhotovitel kontrolní zprávu, 
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která je součástí podkladů pro přejímací řízení. Zpráva musí 
obsahovat časový záznam jednotlivých operací s uvedením 
vnějších teplot, povrchových teplot, soubor opatření v 
nepříznivých klimatických podmínkách a jejich výsledek. Tato 
zpráva musí být archivována po dobu min 5 let.  

platné předpisy, zákon o zdraví lidu, bezpečnostní předpisy ve 
stavebnictví. 

2.1. ZKOUŠKY VODOVODU 

2.1.1. HLÁŠENÍ ZKOUŠKY 
Zkouška se ohlásí ve stavebním či montážním deníku, případně pro 

urychlení se účastníci obešlou faxem (investor, následný provozovatel, 
zhotovitel, případně další účastník dle volby investora). 

2.1.2. TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
Vodovodní rozvod musí být před uvedením do provozu úspěšně 

odzkoušen. Tlaková zkouška musí být prováděna za přítomnosti pracovníka 
provozovatele. O provedené tlakové zkoušce (i neúspěšné) se provede zápis. 

2.1.2.1. TLAKOVÉ ZKOUŠKY ÚSEKOVÉ 

Prokazuje se jimi odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost. 
Provádějí se při nezasypaném potrubí (viditelný musí být povrch trub a spoje), 
pokud není výrobcem stanoveno jinak. Délka úseků se u rozváděcích řadů volí 
do 500 m, u ostatních řadů do 1000 m, přičemž rozdíl nivelety potrubí ve 
zkoušeném úseku nemá překročit 20 m. Provedení zkoušky při zasypaném 
potrubí musí být předem schváleno provozovatelem. 

Potrubí se naplní vodou z nejnižšího místa, odvzdušní se a až do 
provádění tlakové zkoušky se udržuje pod provozním přetlakem. Provozní tlak 
v místě pokládky sdělí závazně provozovatel projektantovi při vyhotovení 
projektu (ve stanovisku při stavebním řízení – řízení o povolení stavby) a to 
s udáním výhledových hodnot (schvaluje vlastník). 

Vlastní úseková zkouška se může provádět: 

- ihned u trub litinových s vnitřním PUR ochranou a u trub ocelových 

- nejdříve po 12 hodinách u potrubí PE 

- nejdříve po 24 hodinách u trub s vnitřní cementovou výstelkou. 

Zkušební přetlak se volí u potrubí: 

- z PE – min. jako 1,3 násobek maximálního provozního tlaku 

- z tvárné litiny, oceli – min. jako 1,5 násobek maximálního provozního 
tlaku. 

Maximální provozní tlak nesmí překročit nejvyšší dovolený přetlak pro 
použitý trubní materiál, armatury a tvarovky. Zkouška má tři fáze: 

- kontrola pevnosti a vodotěsnosti – po zvýšení tlaku na zkušební přetlak 
se přeruší čerpání na 15 min a po tuto dobu se sleduje jeho pokles 

- prohlídka zkoušeného potrubí – opět se zvýší přetlak na zkušební a 
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min. po dobu 30 min se udržuje a přitom se provádí prohlídka zkoušeného 
úseku, nikde nesmí být viditelný únik vody 

- zkouška pevnosti a vodotěsnosti – opět se zvýší přetlak na zkušební, 
přeruší se čerpání na 15 min a kontroluje se pokles tlaku – zkouška vyhoví, 
pokud během 15 min pokles tlaku není větší než 0,02 MPa. 

2.1.2.2. TLAKOVÉ ZKOUŠKY CELKOVÉ 

Provádějí se na základě dohody dodavatele s provozovatelem při 
předání stavby a prokazuje se jimi správné propojení dříve odzkoušených 
úseků do funkčního celku. 

Zkoušené potrubí musí být zasypané, namontovány jsou veškeré 
armatury a tvarovky, uzávěry kromě koncových jsou otevřené. Potrubí se naplní 
vodou, odvzdušní a udržuje pod provozním přetlakem do začátku zkoušky. 
Zkušební přetlak se volí rovný maximálnímu provoznímu tlaku, doba trvání 
zkoušky je 8 hodin. Zkouška je vyhovující, pokud tlak po této době neklesne 
pod hodnotu 90 % maximálního přetlaku. 

Krátké úseky při opravách a připojení nových potrubí na stávající řady, 
není-li možné tyto vyřadit z provozu, se zkoušejí na provozní přetlak za 
současného pozorování, přičemž nesmí být viditelný únik vody. 

2.1.2.3. TLAKOVÉ ZKOUŠKY P ŘÍPOJEK 

Přípojky se zkouší podle stejných zásad jako řady, pouze u přípojek z PE 
do DN 50 a délky 30 m se provádí jen jedna tlaková zkouška provozním tlakem. 
Délka trvání zkoušky je 10 min, po tuto dobu nesmí klesat tlak a nesmí být 
zjištěn viditelný únik vody. 

2.1.3. PRŮKAZ KVALITY MONTÁŽE 
Potrubí po položení řadu musí splňovat podmínky tohoto standardu a 

ČSN EN 545 (13 20 70). 

Na stavbě se provádí zkouška: 

- kvality materiálu potrubí a armatur 

- tlaková 

- na vybočení 

- základového uložení 

Kvalita materiálu se zajišťuje kontrolou certifikátu a značky potrubí. 
Tlaková zkouška se provádí dle ČSN 75 59 11 na jeden a půl násobek 
provozního tlaku. Přičemž provozním tlakem se rozumí PN použitého potrubí, 

tedy v městě Plzni nejméně 1,5 MPa. Tlaková zkouška se provádí po 
úsecích v délce max. 300 m po dobu 25 minut. V této době nesmí dojít k 
poklesu tlaku v potrubí.  

2.1.3.1. ZKOUŠKA NA VYBO ČENÍ 

U potrubí svařovaného by neměla odchylka základového lože dosáhnout 
větších hodnot ve svislém směru než 32 mm na 100 m. Vlastní vodorovné 
vybočení nesmí být na úkor použitého materiálu a ztráty jeho pevnosti a 
vodotěsnosti. U hrdlového potrubí platí: Povolené vybočení hrdlového potrubí v 
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přímé trase DN (mm) Odchylka (mm) / 100 m 

50 ÷ 80 52 

80 ÷ 100 42 

100 ÷ 200 32 

200 ÷ 400 25 

400 ÷ 600 20 

600 ÷ 1000 15 

Zkouška vybočení se provádí v délce min. 18 m. Vybočení potrubí přímé 
trasy nesmí ve vodorovné ani svislé rovině přesáhnout výše uvedené hodnoty. 

2.1.3.2. ZKOUŠKA ZÁKLADOVÉHO ULOŽENÍ  

Zkouška základového uložení spočívá v kontrole zápisů ve stavebním 
deníku, kam je dodavatel povinen uvést typ hutnícího zařízení, četnost pojezdů, 
úpravu lože před hutněním a způsob hutnění zejména v místě styku vnějšího 
povrchu trub s pískovým ložem, kdy se vytváří ostrý úhel mezi oběma povrchy. 
Část těchto ukazatelů lze posoudit i vizuálně při montáži a před obsypem. 

2.1.4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI TESTOVÁNÍ 
POTRUBÍ 

Musí být respektovány příslušné platné předpisy, zákon o zdraví lidu, 
bezpečnostní předpisy ve stavebnictví. 

2.1.5. TESTOVÁNÍ TLAKU V POTRUBÍ 
Tlakové potrubí pro vodu pitnou i odpadní bude zkoušeno podle ČSN 75 

5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Potrubí pro 
vzduch budou zkoušena vzduchem. 

Potrubí se zkouší kompletní se všemi osazenými tvarovkami a 
armaturami. Zkušební přetlak pro tlakovou zkoušku bude 1,5 násobek PN 
daného potrubí. Voda použitá na plnění potrubí musí splňovat alespoň 
mikrobiologické a biologické požadavky na pitnou vodu. Mimo to voda nesmí 
obsahovat žádné látky těžko odstranitelné propláchnutím, které by mohly 
negativně ovlivnit jakost dopravované vody.  

O provedených tlakových zkouškách bude vyhotoven zápis podle ČSN 
75 5911. 

Provedení tlakových zkoušek jinak než podle ČSN 75 591 1 (např. 
zkoušky tlakovým vzduchem) musí být v souladu s pokyny výrobce trubního 
materiálu.  

2.2. ZKOUŠKY KANALIZACE 

2.2.1. HLÁŠENÍ ZKOUŠKY  
Zkouška se ohlásí ve stavebním či montážním deníku, případně pro 

urychlení se účastníci obešlou faxem (investor, následný provozovatel, 
zhotovitel, případně další účastník dle volby investora). 

2.2.2. PRŮKAZ KVALITY 
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Dodavatel stavebních prací na stokové síti prokazuje kvalitu 
provedených prací investorovi a to vždy za účasti zástupců vlastníka a 
provozovatele. 

Průkaz kvality spočívá v prokázání spolehlivosti použitých materiálů 
doklady o certifikaci 

- u gravitačního potrubí provedení zkoušky vodotěsnosti potrubí a šachet 
(vodou/vzduchem) 

- kontrole výskytu infiltrace v případě uložení gravitačního potrubí pod 
trvalou hladinou podzemní vody 

- u tlakového potrubí provedení tlakové zkoušky 

- prokázání přímosti potrubí a kvality vnitřního povrchu, zejména spojů 
kamerovou prohlídkou 

- kontrole kvality a dodržení spádu kamerovou prohlídkou 

- fyzické prohlídce revizních šachet a objektů na sítí 

- při pokládce poddajných trub kontrole dodržení předepsané míry 
zhutnění lože, bočního, krycího obsypu a hlavního zásypu potrubí. Kontrola 
zhutnění se provádí dle ČSN 721006 „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ 

- geometrické zaměření skutečného stavu, ověřené a potvrzená 
provozovatelem 

- dokumentace skutečného provedení stavby, ověřená a potvrzená 
provozovatelem 

U nově budované kanalizace se kvalita provedených prací dokladuje 
pomocí všech uvedených bodů společně. 

2.2.3. TLAKOVÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY 
VODOTĚSNOSTI 

Zkoušky vodotěsnosti gravitačních stok, bez rozdílu umístění a druhu se 
provádí dle ČSN 75 69 09 vč. revizních šachet. V případě uložení potrubí pod 
trvalou hladinou podzemní vody je možné zkoušku vodotěsnosti nahradit 
zkouškou infiltrace. Zkoušky je možno provádět i vzduchem dle ČSN EN 1610 
(756114), čl. 13.2. 

2.2.4. KAMEROVÉ ZKOUŠKY 
Obecně se kamerové zkoušky požadují u všech přejímek kanalizace. 

Současně plní účel kontroly vyloučení případné infiltrace balastních vod do 
kanalizace. Kamerové zkoušky se provádí dle ČSN EN 13508, ATV M143 a 
A149. 

2.2.1. KONTROLA OVALITY 
U materiálů s povolenou deformací se provede přeměření a posouzení 

skutečné ovality a to nejen před uvedením do provozu, ale i před koncem 
záruční doby. 

Kontrolu před uvedením do provozu zabezpečuje zhotovitel stavebních 
prací, kontrolu před koncem záruční doby zabezpečuje pro vlastníka 
provozovatel. Hraniční hodnotou okamžité deformace po 



 Strana 9 (celkem 13) 

Oprava vodovodní přípojky pitné a požární vody pro objekt Státního oblastního archivu 
v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka 

 

 

provedení obsypů a zásypů jsou 3 %, dlouhodobé deformace po 5 letech v 
provozu je 5 %. 

Pokud po provedení (a odevzdání) díla dojde na povrchu terénu k 
poklesu v komunikaci vč. chodníků o více jak 5 cm, mimo komunikační plochy o 
více jak 10 cm – zabezpečí zhotovitel stavby na své náklady úpravu terénu do 
požadované úrovně v termínu do 15 dnů od zjištění nežádoucího stavu (od 
výzvy provozovatele). 

 

3. POŽADAVKY NA JAKOST MATERIÁL Ů 
3.1. MATERIÁLOVÉ NORMY 
Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat ČSN, nebo být 

vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

3.2. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný 

předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány oddělené, aby nedošlo k 
jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným 
způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použiti, nesmí být 
na stavbě použit a musí být na náklady Zhotovitele neprodlení ze stavby 
odstraněn. 

3.3. MANIPULACE A UŽITÍ MATERIÁLU 
Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných 

ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí 
dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být 
opraven a na stavbě použit jen se souhlasem investora. Způsob opravy 
poškozeného materiálu musí být investorem odsouhlasen. 

Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho použití předepsáno projektem 
nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený 
materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své 
náklady Zhotovitel. Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví 
zabudovaný poškozený materiál. 

3.4. TRAVNÍ SEMENO 
Na zatravnění ploch narušených stavební činností se použije luční nebo 

parková travní směs dle ČSN 46 5329-30.  

3.5. VODA 
Pro potřeby stavby bude použita voda, která musí odpovídat vyhlášce 

252/2004 Sb. Voda pro výrobu betonu musí odpovídat ČSN EN 1008.  

3.6. PŘÍSADY DO BETONU 
Přísady do betonu lze použit jen takové, které splňují požadavky ČSN 

EN 934-2, ČSN 72 2360 a neovlivní požadovanou kvalitu betonu. 

3.7. BETONÁŘSKÉ PRÁCE A BEDN ĚNÍ 
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3.7.1. BETON 
Veškerý beton dodaný na stavbu musí odpovídat ustanovením ČSN. 

Betonové konstrukce z vodostavebního betonu budou prováděny dle ČSN 73 
1209 resp. ČSN EN 206-1. Dle druhu konstrukce, zatížení a provozních 
podmínek bude nutno zajistit kromě pevnosti ještě vodotěsnost, 
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houževnatost. Beton připravovaný v 
betonárnách musí být schváleného složení a musí být doložen krychelnými 
zkouškami betonu. Certifikace jakosti betonových směsí z vybrané betonárny je 
nezbytnou podmínkou pro uložení betonu na stavbě. Veškeré dodací listy 
betonových směsí a jejich atesty musí být po celou dobu stavby k nahlédnutí na 
staveništi. Pozn. Betony jsou dodávány dle technické normy „Svazu výrobců 
betonu" -TN SVB 2004. Veškerá zařízení, v nichž je beton připravován, musí 
být schváleného typu a odběratel musí být seznámen s jeho technickými 
parametry. V případě změny dodavatele betonových směsí se musí otázky 
vyhovujícího zařízení projednat v dostatečném časovém předstihu. Výroba 
betonu se řídí ČSN EN 206-1 resp. TN SVB ČR 1-2004. Voda pro výrobu 
betonu musí splňovat požadavky příslušných norem. Použití betonové směsi 
musí splňovat požadavky dané projektovou dokumentací. Obsah cementu, jeho 
kvalita, poměr cement, voda a složení plniva se řídí příslušnými ČSN (výše 
uvedenými). Veškeré přísady do betonu musí být předem schváleny. Betonové 
směsi zvláštního složení a síranoodolné betony smí být připravovány pouze v 
zařízeních k tomu určených a ve složení, jež předepíše odborná laboratoř dle 
podmínek projektu. Betonová směs a beton se bude zkoušet dle ČSN 73 
13114,17,18,20,22,23,24,26,27,28,31. 

Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití. Při 
zpracování nesmí docházet k segregaci složek. Zpracovatelnost se měří 
zkouškou sednutí kužele dle Abramse a musí vyhovovat normám. Betonová 
směs musí být dopravována takovým způsobem a v takové době, při které se 
nerozmísí ani jinak nepoškodí. Při dopravě nesmí dojít ke ztrátě cementové 
kaše, znečištění a ochlazení pod 10° C a tuhnutí před vlastním uložením. Doba 
dopravy smí být taková, aby po zpracování betonová směs vyhověla ČSN 73 
1332. Dopravená směs musí být bez jakýchkoli prodlev uložena namísto určení 
a průběžně při ukládání vibrována tak, jak ukládají příslušné ČSN a to 
prostředky, které vyloučí segregaci složek. 

Betonování za snížených teplot se provádí dle požadavku ČSN EN 206-1 
a dalších předpisů tak, aby byla zaručena požadovaná kvalita betonu. Teplota 
betonu během provádění se řídí požadavky ČSN EN 206-1. 

Beton musí být ošetřován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení 
požadované hydratace a omezeni vzniku smršťovacích trhlin. Čerstvý beton 
nesmí být po dobu 18 hodin vystaven nárazům a otřesům a silnému ochlazení, 
ohřátí nebo vysušení po dobu nejméně 7 dnů. Proti působení dešťové, proudící 
nebo agresivní vody musí být beton chráněn po dobu, pokud nezíská 
dostatečnou odolnost. Uložená a zpracovaná betonová směs se musí udržovat 
ve vlhkém stavu vlhčením. Při poklesu teplot pod 5° C se vlhčení nesmí 
vykonávat. Voda pro ošetřování musí splňovat ČSN EN 1008 a její teplota smí 
být nejvýše o 10° C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 
Ošetřování betonu je možné ukončit v době, kdy pevnost betonu dosáhne 70 % 
z hodnoty zaručené pevnosti dané třídy. 
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4. VÝČET UŽITÝCH TECHNICKÝCH NOREM 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1504-1 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola 
kvality a hodnocení shody – Část 1: Definice 

ČSN P ENV 1504-9 (73 
2101) 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola 
kvality a hodnocení shody – Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů 

ČSN EN 12190 (73 2113) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt 

ČSN EN 1542 (73 2115) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

ČSN EN 1766 (73 2116) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Referenční betony pro zkoušky 

ČSN EN 12636 (73 2121) 
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem 

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-2 (73 
0035) 

Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených 
účinkům požáru 

ČSN EN 1504-1 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola 
kvality a hodnocení shody – Část 1: Definice 

ČSN P ENV 1504-9 (73 
2101) 

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola 
kvality a hodnocení shody – Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů 

ČSN EN 12190 (73 2113) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt 

ČSN EN 1542 (73 2115) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

ČSN EN 1766 (73 2116) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Referenční betony pro zkoušky 

ČSN EN 12636 (73 2121) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení. 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN EN 1991-1-2 (73 
0035) 

Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených 
účinkům požáru 

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. 

ČSN EN 1991-1-2 (73 
0035) 

Eurokód 1:Zatížení konstrukcí – část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených 
účinkům požáru 

ČSN EN 1991 1-5 
(730035) Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN ISO 14 688-1 (72 
1003) 

Geotechnický průzkum a zkoušení – pojmenování a zatřiďování zemin. Část 1: Pojmenování a 
popis 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN P ENV 1992-1-5 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 1208 Navrhovaní betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN P ENV 13670-1 (73 
2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
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ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení 

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v zemi nebo ve vodě proti korozi 

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě - Základní ustanovení 

ČSN ISO 13822(73 0038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice 

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN 75 7220 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor. Všeobecná ustanovení 

ČSN 75 7300 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor. Všeobecná ustanovení 

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

ČSN EN ISO 6708 
(130015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN 

ČSN EN 13101  

(13 6352) 
Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody 

ČSN EN 681-1 

(63 3002) 

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro 
dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž 

ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 

ČSN EN ISO 14689-1 (72 
1005) 

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a 
popis 

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění 

ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 

ČSN EN 1917(72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 

ČSN EN 295-3 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební 
postupy 

ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území - Základní ustanovení 

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - Část 4: Liniové stavební objekty 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN P ENV 13670-1 (73 
2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
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ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrologie 

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie 

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky ve vodním 
hospodářství - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 13508-2 (75 6101) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: 
Kódovací systém pro vizuální prohlídku 

ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice 

ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky 

ČSN EN 752-3 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování 

ČSN EN 752-4 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty 
z hlediska ochrany životního prostředí 

ČSN EN 752-5 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace 

ČSN EN 752-6 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice 

ČSN EN 752-7 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba 

ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů 

ČSN EN 13380 (75 6304) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a 
kanalizačních přípojek 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod 

TNV 75 0161 Vodní hospodářství - Názvosloví kanalizací 

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet 

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok 

 


