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POZNAMKA:
Od hloubky vykopu 1,30 m bude ryha pazena
Zona prekryti se nehutni v prostoru nad troubou !
Hutnéni bude provedeno na D Pr=95%.
Piiéné profily uloZeni potrubi je nutno pied realizaci upravit dle skuteénych Revize | Datum | Zména
parametra pouzitého materialu a doporuéeni vyrobce trub. ZAKAZKA. Cormat Ad R paré
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Piskové loZe (resp. piskovy obsyp) muze byt nahrazen tfidénou OPRAVA VODOVODNI PRIPOJKY PITNE A POZARNI VODY
zeminou o max. velikosti zrna 4 mm. PRO OBJEKT STATNIHO OBLASTNIHO ARCHIVU V PLZNI, PRACOVISTE tper DPS .
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OBSAH: KLASTER U NEPOMUKA
PRI PROVADENI POKLADKY SiTi TECHN. VYBAVENiI BUDQU DODRZENY MIN. ODSTUP. VZDALENOSTI , o datum: | 03/2016
PRI SOUBEHU A KRIZENI DLE CSN 73 6005, POKLADKOVE PRACE BUDOU PROVEDENY V SOULADU D1- ooxc_smz;o_m mqw/<mmz_zo zmm0<_ZNm_w_<mm_Amzo o_wn_m_ﬁc
S CSN 33 2000-5-52. VZOROVY VYKRES ULOZENI POTRUBI méFitko: 1:20
CESKA REPUBLIKA - STATNI OBLASTNi ARCHIV V PLZNI, .
OBJEDNATEL: SEDLAGKOVA 44, 306 12 PLZEN arch. ¢.: 22/2016
VODOPLAN s.r.o., Sokolovska 41, 323 00 Plzen www.vodoplan.cz
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